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Kanalbauteile fir lufttechnische Anlagen
Dichtheit DIN
fiir Blechkanale und Blechkanalformstiicke 24 194
Prifung Teil 1

Ducting for ventilation equipment; air leckage testing of sheet metal ducting and sheet metal ducting components

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir die Prifung der Dichtheit von einzelnen Blechkanéien nach DIN 24 190 und Blechkanal-
formstiicken nach DIN 24 191. Die Kanéle und Formstiicke werden nachfolgend als Einzelbauteile bezeich-
net.

Zweck dieser Norm ist es, die Dichtheit bzw. den Leckluftstrom von Einzelbauteilen beim Hersteller nach
einem einheitlichen MeBverfahren zu ermitteln.

2 Priifung

2.1 Priifling

Der Priifling besteht aus einem Einzelbauteil, das an den Enden mit einem AnschluBteil verbunden ist. Das
AnschluBteil muB vollkommen luftdicht gefertigt sein.

Die Verbindung von Einzelbauteil und AnschluBteilen erfolgt mit handelsiiblicher Dichtung nach den Anga-
ben des Einzelbauteile-Herstellers, sofern nichts anderes vereinbart ist.

H

Luftdichtes Blechkanal bzw. Luftdichtes
Anschluf3teil Blechkanalformstick Anschlufiteil
400 min. Bauteillange 400 min.
Bild 1.

2.2 Priifdriicke
Die Priifungist beiden Priifdriicken 200,400 oder 1000 Pa durchzufihren. Der entsprechende Priifdruckist
zu vereinbaren.

2.3 Durchfiihrung

Der Prifling wird mit dem entsprechenden Priifdruck beaufschlagt. Nachdem sich der Druck stabilisiert
und Uber eine Zeitspanne von 3 Minuten nicht geéndert hat, ist der fiir den Ausgleich des Leckverlustes
erforderliche Volumenstrom durch ein geeignetes MeBgerat mit einer Fehlergrenze von 5% festzustelien.

2.4 Angabe des Ergebnisses
Der auf die Oberfliache des gepriiften Einzelbauteils bezogene Leckluftstrom in m®-s™'-m~2 ist in Abhén-
gigkeit vom Prufdruck anzugeben.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Heiz- und Raumlufttechnik (NHR) im DIN
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Seite 2 DIN 24194 Teil 1

Zitierte Normen -

DIN 24 190 Kanalbauteile fiir lufttechnische Anlagen; Blechkanale; gefalzt, geschweiBt
DIN 24 191 Kanalbauteile fiir lufttechnische Anlagen; Blechkanalformstiicke; gefalzt, geschweiBt

Weitere Normen und andere Unterlagen

DIN 1946 Teil 1 (z.Z. Entwurf) Raumiufttechnik; Grundlagen (VDI-Liftungsregeln)

DIN 24192 Kanalbauteile fiir lufttechnische Anlagen; Verbindungen fiir Blechkanéle und Blechkanalformstiicke
DIN 24 193 Teil 1 Kanalbauteile fiir lufttechnische Anlagen; Flansche; Winkelflansche Reihe 1

DIN 24 193 Teil 2 Kanalbauteile fiir lufttechnische Anlagen; Flansche; Flach- und Winkelflansche Reihe 2

DIN 24 193 Teil 3 Kanalbauteile fiir lufttechnische Anlagen; Flansche; Flach- und Winkelflansche Reihe 3

DIN V 24 194 Teil 2 Kanalbauteile fiir lufttechnische Anlagen; Dichtheitsklassen von Luftkanalsystemen

Erlauterungen

Spezifizierte Dichtheitsanforderungen an Einzelbauteile kdnnen nicht gestellt werden, weil die Dichtheit von Priifdruck,
Blechdicke, Art und Anzahl der Falze und einer Vielzahl nicht genormter Verbindungsarten abhangt. Um jedoch eine Aussage
machen zu kdnnen, wie dicht Einzelbauteile gefertigt werden miissen, geht man davon aus, daB die insgesamt zuldssige
Leckage des Kanalsystems zu jeweils 50 % auf die Fertigung und auf die Montage verteilt ist.

Um repriasentative Luftieckverlustwerte zu erhalten, empfiehlt es sich, die Messungen an mehreren gleichen Einzelbauteilen
durchzufithren. Diese werksseitige Priifung sollte in gewissen Zeitabsténden (etwa alle 3 Monate) wiederholt werden.

Internationale Patentklassifikation —
G01M 3/00

Documents

Document Sharing Hub

Full document details: DIN 24194-1:1985-11


http://www.avadocuments.com/doc/din-24194-1-1985-11
http://www.avadocuments.com/doc/din-24194-1-1985-11

