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Industrieofen DIN
Warmofen und Warmebehandiungsofen -
Begriffe 24 201

Ersatz fir die im Juni 1973
zuriickgezogene Ausgabe 08.57

industrial furnaces; heating and heat-treating furnaces; concepts
Fours industriels; fours de chauffage et traitement thermique; notions

Diese Norm enthilt vornehmlich Begriffe fiir industriell oder gewerblich genutzte Warmafen und Warmebehandlungs-
6fen, die mit Brennstoffen oder mit mittelbarer Widerstandsbeheizung betrieben werden.

Der Anwendungsbereich wurde gegeniiber der frilheren Norm auf die Gruppe der wiarmofen und Warmebehandlungs-
5fen eingeschrinkt. Fiir andere Ofenarten kdnnen Begriffe in Aniehnung an diese Norm iibernommen werden.
Industriedfen sind Einrichtungen, deren wesentliches Merkmal es ist, daB in einem von wanden umschlossenen Raum,
dem Ofenraum, einem Gut Energie, im aligemeinen in Form von Wérme, zugefiihrt (von einem Gut abgefiihrt) wird,
um bestimmte Vorgénge, deren einfachste Art das Erwérmen ist, im Gut oder an seiner Oberflache ablaufen zu lassen.

§' Fehlt der Ofenraum, bei sonst gleichen Voraussetzungen, so handelt es sich um eine industrielle Erwarmungseinrich-
€1 tung.
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?3_» Eine Klassifikation der Industriedfen enthalt das VDMA-Einheitsblatt 24 202.7)
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_ I Nr Benennung Einheit Definition Erlauterungen
o
c
E 1 Lénge, Flache, Volumen
[=]
4
3 1.1 | Platzbedarf m? Mindestgrundflache, ange- Als Hilfseinrichtungen gelten z.B.: Ventilatoren,
3 geben in Lange und Breite, Abgasleitungen, Rekuperatoren, MeB- und Regel-
'§ fur die Aufstellung des anlagen, Transformatoren, Umformer. Bei raumlich
o Ofens mit Hilfseinrichtun- getrennter Anordnung von Hilfseinrichtungenist der
% gen, einschlieBlich des dafiir notwendige Platzbedarf besonders anzugeben.
2 fiir das Betreiben Sofern die waagerechten GréBtmaBe in verschiede-
3 (siehe DIN 32 541) nen Hohen liegen, ist unter Platzbedarf die Projek-
g erforderlichen Platzes tion der GroBtmaBe auf die FlurhShe verstanden,
2 anderenfalls ist die Bezugsebene besonders anzu-
° geben. FundamentmaBe werden hierdurch nicht
s bestimmt.
=
£ .
< 1.2 | Hohenbedarf, m Zum Platzbedarf gehoriges Die Hohen- oder TiefenmaBe werden als MaB (iber
g Tiefenbedarf mm Héhen- oder TiefenmaB bzw. unter Flur angegeben. Das HohenmaB schlieBt
= die erforderliche Hohe fiir die Beschickung und fiir
g die Reparaturarbeiten ein. FundamentmaBe werden
< hierdurch nicht bestimmt.
[
2
% 1.3 | Bedienungs- m Hohe der Herdfliche oder der | Bei Durchiauféfen (siehe VDMA 24202) kann diese
- 2 hdéhe mm Transportmitteloberkante an der Beschickungs- und Entnahmeseite unter-
i iiber der Standflache des schiedlich sein.
g Bedienungspersonals
3
;— 1.4 | AuBenmaBe m GroBte duBere MaBe des Losbare Hilfseinrichtungen wie Rohre, Armaturen,
2 mm Ofens, gegebenenfalls Tiirgeriist und andere, sind in den MaBen nicht
5 einschlieBlich Verstarkungs- einbegriffen.
2 profile und Verankerungen
1.5 | InnenmaBe m Innere MaBe des Ofenraumes | Ein Ofen kann entsprechend seiner Bauart oder
mm in den Achsrichtungen x, ¥, z | seiner Einbauten unterschiedliche InnenmaBe
(siehe DIN 1ISO 1503, haben. Die Bezugspunkte fiir die InnenmaBe sind
z. Z. Entwurf) immer anzugeben.
1.6 | Ofenraum m® Raum, der sich aus den Schleusen, Kiihistrecke, Tirhdlse u.d. gehoren
InnenmaBen ergibt nicht zum Ofenraum.
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Nr Benennung Einheit Definition Erlauterungen -
1.7 NutzmaBe m MaBe des Ofenraumes, der Beschickungsmittel wie Glihtopfe, Einsatzkdsten
(Nutzlénge) mm mit Gut gefiillt werden kann und dgl., die wiahrend des Warmvorganges im Ofen
(Nutzbreite) - verbleiben, sind in diesem Zusammenhang als Gut
(Nutzhdhe) anzusprechen. Die NutzmaBe kénnen bei verschie-
denen Ofenarten bei gleichen InnenmaBen je nach
geforderter TemperaturgleichméBigkeit unter-
schiedlich sein. Die Bezugspunkte der NutzmaBe
sind anzugeben.
1.8 Nutzflache m? Flache, die sich aus den Fur bauartspezifische Nutzflichen wie z. B. Herd-
NutzmaBen ergibt flachen, Schiittflachen, Stapelflaichen usw. sind
die Bezugspunkte anzugeben.
1.9 Nutzvolumen m3 Volumen, das sich aus den
NutzmaBen ergibt
1.10 | Belegungsgrad % Ausgenutzte Nutzflache
belegte Flache
= ————— - 100%
Nutzflache
1.11 Fullgrad % Ausgenutztes Nutzvolumen
ausgenutztes Volumen
= -+ 100 %)
Nutzvolumen
2 Masse, Belastung, Stoffstrom
21 Einsatz kg Masse des im Ofen befind- Der Bruttoeinsatz besteht aus Nettogut plus Tara-
t lichen Gutes gut.
2.2 Durchsatz kg/s Massenstrom eines Gutes Man unterscheidet zwischen Brutto- und Netto-
kg/h (Masse/Zeit) Durchsatz.
t/h
t/d
2.3 Nutzflachen- N/m? Gewichtskraft des Gutes,
belastung bezogen auf die belegte Flache
24 Brennstoff- Brennstoffstrom, der dem
strom Ofenraum zugefiihrt wird
2.4.1 | Brennstoff- kg/s
massenstrom kg/h
2.4.2 | Brennstoff- mol/s
mengenstrom
2.4.3 | Brennstoff- m3/s Es ist der Zustand (Druck, Temperatur, Feuchte) an
volumenstrom m3/h einem festzulegenden Ort zu nennen.
3 Zeit
3.1 Anheiz- s Zeit, die notwendig ist, um Am Ende der Anheizdauer braucht der Ofen
dauer min bei angegebener Heizleistung | temperaturméaBig noch nicht ausgeglichen zu sein.
h den ausgetrockneten leeren
Ofenraum von Raumtempera-
tur (20 °C) auf eine bestimmte
innerhalb des Arbeitstempe-
raturbereichs liegende Tem-
peratur zu bringen
3.2 Anwarm- S Zeit vom Beginn bis zum Unter Anwérmen versteht man das Erhdhen der
dauer min Ende des Anwarmens eines Temperatur eines Gutes bis zum Erreichen einer
h Gutes festgelegten Temperatur in der Randschicht, d. h.
an der Oberflache (siehe DIN 17 014 Teil 1).
3.3 Durchwarm- s Zeit vom Beginn bis zum Ende | Unter Durchwérmen versteht man das Warmen
dauer min des Durchwédrmens eines eines Gutes bis zum Erreichen eines bestimmten
h Gutes Temperaturunterschiedes zwischen zwei festzu-
legenden Orten (z. B. Oberflache und Kern).
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