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Pumpen b- N

Grundplatteaai:aiir Maschinen 24 2_59
Teil 1

Pumps; baseplates for machines; dimensions

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) hersausgegebenen Norm 1SO 3661
(siehe Erliuterungen).

1 Geltungsbereich
Diese Norm legt MaBe von Grundplatten fest. Um eine gute Anpassung an gegebene Bedingungen zu erfiillen, kann jede
in der Tabelle aufgefiihrte Kombination gewahit werden.

MaRe und Zuordnungen von Grundplatten zu Kreiselpumpen siehe DIN 24 259 Teil 2.

2 Mafe, Bezeichung
Die Grundplatten brauchen der bildlichen Darsteliung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Maf3e sind einzuhalten.

3} Insbesondere kdnnen Befestigungslocher unter Beibehaltung der MaBe I3 und b3 auch innerhalb der Platte angeordnet

£] sein. In diesem Falle darf die Breite das MaR by nicht iiberschreiten. Auch dann gilt die Breite der Arbeitsflache b,

a]  zur Bestimmung der PlattengroBBe nach der Arbeitsflache I3 X by max-

£

E Die Abbildung zeigt die Lage von fiinf Léchern (A, B, C, D, E). Von diesen werden vom Hersteller je nach Erfor-

5| dernis vier (A, B, C, D) gleich Form A oder drei (A, C, E) gleich Form B zur Befestigung vorgesehen.
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2| Bezeichnung einer Grundplatte von Form A mitl; = 1120 mm und b4 ey = 380 mm:

3

3 Grundplatte DIN 24 259 — A 1120 X 380

L]

§ L) 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400 1600 1800 i)

:— Iy 105 115 130 150 170 190 205 230 270 300 Iy

g I3 420 480 540 600 660 740 840 940 1060 1200 I3

S lyt2s| 35 | 35 | 35 35 40 40 45 55 55 55 Iy £25

= ) jeweils zugeordnete MaRe

Schr. Schr. Schr. :
bimax ! | b2 | bs | A2 Gew | @ by | b3 | h2) G‘va‘ d | by | b3 | h?) G‘;v:_ d | bimax "
- 210 300 | 260 320 | 270, 340 | 280 210
240 330 | 290 65 | M16 19 350 | 300 370 | 310 240
270 360 | 320 380 | 330 400 | 340 270
300 390 | 350 410 | 360 80 | M20 | 24 | 430 | 370 300
340 450 [ 400 450 | 400 470 | 410 340
380 490 | 440| 80| M20 | 24 [490 [*440 510 450 | 100 | M24 | 28 380
430 540 | 490 540 | 490 560 | 500 430
480 610 | 550 610 | 550 610 | 550 480
530 660 | 600 | 100 | M24 | -28 | 660 | 600 | 100 | M 24 28 660 | 600 530
600 730 | 670 730 | 670 730 | 670 600
1) und 2) siehe Seite 2 Fortsetzung Seite 2

Erlauterungen Seite 2
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Seite 2 DIN 24 259 Teil 1

1) Die Arbeitsflache I; X by max beinhaltet keine GuBschrage.

2) Die MaRe fiir Hohe, Arbeitsflache, Lécher und Lochabstinde gelten fiir alle Ausfiihrungsarten, unabhingig ob die Grund-
platten z. B. aus GuBeisen oder Stahlblech hergestellt sind. Bei Grundplatten, die aus Stahlprofilen hergestellt oder mit
Auffangrinnen versehen sind oder bei solchen, die fundamentlos aufgestellt werden, kann von dem MaR h abgewichen

werden.

Weitere Normen

DIN 24 259 Teil 2 Pumpen; Grundplatten fiir Maschinen; Auswahlreihe fiir Kreiselpumpen nach DIN 24 266; MakRe,
Zuordnungen

Erlduterungen

Der Norm-Entwurf DIN 24 259, Ausgabe November 1969, war Grundlage fiir die von der Inter-
national Organization for Standardization (1SO} herausgegebene internationale Norm 1SO 3661
. Kreiselpumpen mit axialem Eintritt — Grundplatten- und Einbau-MaRe”. Teil 2 dieser Norm
stellt die Ubernahme von 1SO 3661 dar.

Die vorliegende Norm dient zur Festlegung der fiir die Aufstellung einer Grundplatte in der An-
lage wichtigen Abmessungen. Da die Vielfalt der Abmessungen bei der Zusammenstellung von
Arbeitsmaschinen und Kraftmaschinen nicht iibersehbar ist, wird bewuBt zugelassen, jede nach
der vorliegenden Norm der in der Tabelle zugeordneten Kombination zu wihlen. Hingegen be-
dingen die Wahl einer bestimmten Lange /; die Anwendung des ihr zugeordneten MaBes I3
und die Wahl einer bestimmten Breite b; die Anwendung der ihr zugeordneten MaRe b2, b3,
d, h und der Befestigungsschrauben.
Die MaBe fiir I; entsprechen der Normzahlreihe R 20, diejenigen fiir by der Normzahireihe
R 40/2 (gerundet), aufbauend auf 210. Das MaR I3 betragt bei allen GrundplattengréBen
2/3 I; gerundet. Fiir das MaR bg gilt folgende Aufstellung:

bs = by + 50 mm bei Verwendung von Schrauben M 16

bs = by + 60 mm bei Verwendung von Schrauben M 20

bs = by + 70 mm bei Verwendung von Schrauben M 24

Bei einer eventuellen Erweiterung des Abmessungsbereichs firr Grundplatten ist nach den ange-
gebenen Regeln zu verfahren.
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