DK 62-722 : 003.62 : 744.426 DEUTSCHE NORM April 1982

Zentralschmieranlagen 5 4—-27 1
Graphische Symbole fiir technische Zeichnungen Tell 2
ei
Centralized lubrication systems; graphic symbols for technical drawings
1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm enthélt eine Zusammenstellung von graphischen Symbolen fiir Einzelteile von Zentralschmieranlagen, die
fiir eine Darstellung in technischen Zeichnungen bzw. in FiieB- und Funktionsplanen geeignet sind. Den dargestellten
graphischen Symbolen und Symbolelementen liegt die Norm DIN ISO 1219, Ausgabe August 1978, zugrunde; beziiglich
DIN 24 271 Teil 1 gilt die Ausgabe April 1982.
Graphische Symbole
% Benennung Begriff siehe
H Nr (nach DIN 24 271 Teil 1) Symbol Ursprung DA'\";SZC";I%: ;el\lllr1
£ i
H
5 1 Schmierstelle —o - 1.2
@
g h DIN ISO 1219
15 .
§ 2 Entliftungsstelle l Nr8.2.4 1.5
5
= Verdriangerpumpe
=1
Z 3 | (mit konstantem RIrNelf? 11219 5.1
ﬁ Verdrangungsvolumen) U
2
2
3
o " DINISO 1219
§ 4 Verdréangerpumpe, verstellbar % Nr6.1.2.1 51
3
g
k=3 DIN ISO 1219
E 5 Elektromotor ®= Nr8.1.2 -
g
®
€ DINISO 1219
H 6 Pumpenaggregat Nr111.2 -
g . 1.
H
S
B3
s Mehrleitungspumpe
s (mit konstantem S
3 7 . DIN1SO 5170 52
< Verdriangungsvolumen)
H (z. B. mit 5 nutzbaren Auslédssen)
2
]
z
Mehrieitungspumpe, verstellbar 5 _ 592
8 (z. B. mit 5 nutzbaren Auslassen) )
Fortsetzung Seite 2 bis 8
NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Norrhung e.V.
NormenausschuB Zeichnungswesen (NZ) im DIN
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Benennung Begriff siehe

Nr (nach DIN 24 271 Teil 1) Symbol Ursprung DAI;SZ:hﬁi?t: ;’el\lllr1

9 Rihrwerk _ _
(Ansaughilfe zur Fettférderung)

10 Folgekoiben _ _

(Ansaughilfe zur Fettférderung)
I T
L DINISO 1219

11 Wartungseinheit :(\} Nr8.5.6 -

12 | Oler (Olnebelgerit) <>~ erNslgcs) 1219 _

13 | Schmierstoffbehditer L DIN IS0 1219 53

Nr 8.3.1
Drosselverteiler LLL
14 (z. B. fir 3 Schmierstellen) I DIN ISO 5170 7.2
1 i

15 | Drosselverteiler, verstellbar P - 7.2
Einleitungsverteiler

18 | (2.B. fiir 3 Schmierstellen) @ DINISO 5170 73

i1
Zweileitungsverteiler — —
7 (z. B. fiir 8 Schmierstellen) — - DIN1SO 5170 74
TTTT
[
Progressivverteiler ]
18 (z. B. fur 8 Schmierstellen) DIN IS0 5170 75
TTT
DIN 30 600
19 Verdichterdilise )‘H Reg.-Nr 00613, 7.6
DIN ISO 5170

20 | Spriihdiise % - 8.1

|

21 Spritzdiise 7[< ge[\é?l?lr‘sggsw 8.2

. i DIN 30600T 2,

9o | Zeitabhangiges 4 (4L Ausgabe Marz 9.1.1
Programmsteuergerat 1979 Nr 173
Maschinentaktabhangiges _ | _

23 Programmsteuergerat n 912

]

24 Umsteuerventil DINISO 1219 9.22

(Betatigung nicht dargestellt) Nr7.227 o
[
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DIN 24 271 Teil 2 Seite 3

Benennung Begriff siehe
Nr R Symbol Ursprung DIN 24 271 Teil 1
(nach DIN 24 271 Teil 1) Abschnitt 3, Nr
e ===
l |
A L]
25 | Taktschaltventil | !_ ____________ | - 9.23
| |
IS N i S
r— 1 1
I |
. [— - -
LT Wy
26 | Entlastungsventil | | | - 9.24
| |
R iy
. . DINISO 1219
27 | Riickschlagventil Nr7.3.1.2 925
r_+ DINISO 1219
R (8 121
28 | Druckbegrenzungsventil {L' Nr7.4.2 9.2.6.1
. DINISO 1219
29 Druckregelventil ;“ Nr7.4.5.1 9.2.6.2
L
30 | Drosselventil s - 9271
31 Drosselventil, verstellbar DIN 15O 1219 9.2.71
Nr7.5.1
) —_ DIN ISO 1219
32 | Stromregelventil = Nr7.5.2.1 9.2.7.2
33 | Blendenventil — - 9.27.3
DIN 30 600
Absperrorgan D <] Reg.-Nr 00584,
34 z. B. Schieber, Hahn, Ventil DIN1SO 1219 -
Nr7.6
T —é- DIN ISO 1219
35 | Druckschalter _*,IJ/‘* NF10.2.1 9.3.1
|
|
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