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Centralized lubrication systems, technical quantities and units

1 Anwendungsbereich und Zweck

Zur Erleichterung und auch zur Vereinheitlichung des Gebrauchs von Benennungen fiir die Angabe
technischer Einzetheiten in technischen Druckschriften und Beschreibungen auf dem Gebiet der Zentral-

schmiertechnik sind hier fir Zentralschmieranlagen un

d ihre Bestandteile die ihnen zugeordneten

GroBen und Einheiten zusammengestellt. Dariiber hinaus sind fiir den Begriff ,Zentralschmieranlage*
alle fiir eine Beschreibung von Zentralschmieranlagen erforderlichen Angaben aufgefiihrt.

Die in dieser Norm aufgefiihrten Begriffe sind in DIN 24 271 Teil 1 festgelegt.

2 Erforderliche Angaben fiir eine Beschreibung von Zentralschmieranlagen

Art der Zentralschmieranlage (Umlauf, Verbrauch)
Anzahl und Art der Schmierstellen (gegebenenfalls Kiihlung e

Art des Schmierstoffs

rforderlich, Warmeableitung)

Schmierstoffbedarf der Schmierstellen (Einstellbarkeit der Schmierstoffmenge erforderlich?)

Gegendruck an der Schmierstelle

Raumliche Lage der Schmierstellen, der Pumpe und des Behélters

Art der zu schmierenden Maschine (Maschinenaniage)
Umwelteinfiisse (Klima, Einsatzort, Umgebungstemperatur,

Staub, chemische/mechanische Einflisse)

Art der Betatigung (manuell, halbautomatisch, vollautomatisch)

Hiufigkeit der Betatigung
Schmiersystem

Art der Steuerung (maschinenzeitabhédngig, maschinentaktabhéngig)
Art des Antriebs (mechanisch, pneumatisch, elektrisch, hydraulisch, manuell)

Art der Uberwachung

Wartungsmoglichkeiten der Zentralschmieranlage (Befiillung, Inspektions- und instandhaltungsmoglich-

keiten)
Besonderheiten (Bemerkungen)

3 Bestandteile von Zentralschmieranlagen

3.1 Benennungen

Benhiélter

Drosselventil, fest

Drosselventil, verstellbar

Druckanzeiger

DruckmeBgerat

Druckschalter

DurchfiuBanzeiger

DurchfluBmeBgerat

DurchfluBschalter

Einleitungsverteiler

Fiillstandsanzeiger

Fulistandsschalter

Funktionsanzeiger

Kontaktmanometer
Maschinentaktabhangiges Programmsteuergerét
Oszillierende Verdrangerpumpe
Oszillierende Verdrangerpumpe mit Antrieb

Progressivverteiler

Rohrleitung

Rotierende Verdrangerpumpe
Rotierende Verdrangerpumpe mit Antrieb
Schlauchleitung

Schmiertaktzéhler

Spruheinrichtung

Spritzduse

Stromregelventil

Temperaturschalter

Thermometer

Uberwachungsschalter
Verdichterdise

Verteilerleiste

Zeitabhéngiges Programmsteuergerét
Zweileitungsverteiler

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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3.2 Zugeordnete GrioBen und Einheiten

Begriff / GroBe Einheit Begriff / GroBe Einheit
Behiélter DurchfluBanzeiger
(siehe DIN 24 271 Teil 1 *), Abschnitt 3, Nr 5.3) (siehe DIN 24 271 Teil 1 *), Abschnitt 3, Nr 9.5.2)
nutzbarer Behalterinhait l Anzeige-Volumenstrom l/min
Nenninhalt l Medium .
Filimedium max. zulassiger Uberdruck bar
zul. Betriebsiberdruck bar max. zuldssiger Volumenstrom l/min
Werkstoff AnschluBmaBe mm
AnschiuBmaBe mm Funktionsprinzip
Einbaulage Gewicht kg
Gewicht kg
Zubehor DurchfiuBmeBgerat
(siehe DIN 24 271 Teil 1 *), Abschnitt 3, Nr 9.4)
Drosselventil, fest
(siehe DIN 24 271 Teil 1 *), Abschnitt 3, Nr 9.2.7.1) MeBbereich t/min
Medium
Volumenstrom (bei definiertem Druckgefalle l/min MeBprinzip
und definierter Viskositat) AnschluBmaBe mm
max. zuldssiger Uberdruck bar zulassiger Betriebsiliberdruck bar
Temperaturbereich °C Viskositat bzw. Penetration und weitere mm?/s
DurchfluBmedium Kenndaten
AnschluBmaBe mm DurchfluBwiderstand bar
Gewicht kg Gewicht kg
Drosselventil, einstellbar DurchfiuBschalter
(siehe DIN 24 271 Teil 1 *), Abschnitt 3, Nr 9.2.7.1) (siehe DIN 24 271 Teil 1 *), Abschnitt 3, Nr 9.3.4)
Volumenstrombereich (bei definiertem l/min zulassiger Volumenstrom l/min
Druckgefille und definierter Viskositét) Schaltpunkte bei definiertem Volumenstrom
max. zulassiger Uberdruck bar Riickschaltdifferenz
Temperaturbereich °C Viskositat bzw. Penetration und weitere mm?/s
DurchfluBmedium Kenndaten
AnschluBmaBe mm elektrische Spannung \
Gewicht kg Schaltleistung W
Schutzart
Druckanzeiger Kontaktart
(siehe DIN 24 271 Teil 1 *), Abschnitt 3, Nr 9.5.1) Medium
= Temperaturbereich °C
zulassiger Uberdruck bei Anzeige bar zuléssiger Uberdruck bar
Medium . AnschluBmaBe mm
max. zuldssiger Uberdruck bar Gewicht kg
AnschiuBmaBe mm
Funktionsprinzip Einleitungsverteiler
Gewicht kg (siehe DIN 24 271 Teil 1 *), Abschnitt 3, Nr 7.3)
DruckmeBgerit Anzahl der Ausléasse
(siche DIN 24 271 Teil 1 *), Abschnitt 3, Nr 9.4) Dosiervolumen je Arbeitszyklus und cm?®
AuslaB mm?3
Genauigkeitsklasse min. Betriebsiiberdruck bar
Anzeigebereich bar max. zulassiger Entlastungsiiberdruck bar
MeBbereich bar max. zulassiger Uberdruck bar
Medium AnschluBmaBe mm
AnschluBmaBe mm Gewicht kg
Funktionsprinzip DurchfluBmedium
Skaienteilung Viskositat bzw. Penetration und weitere mm?/s
Gewicht kg Kenndaten
Temperaturbereich °C
Druckschalter Funktionsprinzip (statisch, dynamisch,
(siehe DIN 24 271 Teil 1 *), Abschnitt 3, Nr9.3.1) direkt, indirekt)
elektrische Spannung \'% Fiillstandsanzeiger
zulassige Schaltfrequenz Hz (siehe DIN 24 271 Teil 1 *), Abschnitt 3, Nr 9.5.4)
Schaltdriicke bar
Kontaktart . Anzeige-Fiillstand
max. zuldssiger Uberdruck bar Medium
Schluckvolumen L Schaltleistung W
Betatigungsvolumen t Schaltpunktiage(n)
Einstellbereich Medium
Riickschaltdifferenz Temperaturbereich °C
Schutzart zulassiger Uberdruck bar
Medium ' AnschluBmaBe mm
AnschiuBmaBe mm Gewicht kg
Gewicht kg
*) Ausgabe April 1982
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