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Oszillierende Verdrangerpumpen

Technische Festlegungen, Angabe fiir ein Datenblatt

DIN

24 289

Teil 2

und -aggregate

Reciprocating positive displacement pumps and pump units; Specifications; Data sheet information
Pompes volumétriques et groupes moto-pompes; Specifications; Recommendations pour fiches techniques

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir oszillierende Verdriangerpumpen und
-aggregate fiir allgemeine industrielle Anwendung. Sie
dient insbesondere zur einheitlichen Beschreibung einer
oszillierenden Verdringerpumpe oder eines oszillie-
renden Verdrangerpumpenaggregats nach den in
DIN 24 289 Teil 1 enthaltenen technischen Festlegungen.

Die Angaben im Abschnitt 2 kdnnen je nach Bedarf fiir
ein Datenblatt zusammengestellt werden. Dabei ist es
zweckmiRig, die Datenbenummerung aus dieser Norm
zu (bernehmen und die vorgegebenen Einheiten zu
verwenden.

Die Angaben sotlen dem Kaufer fiir Anfrage, Bestellung
und Vertragsabwicklung; dem Lieferer fir Angebotsab-
gabe und Fertigung dienen.

2 Angaben fiir ein Datenblatt

Die neben den Benennungen aufgfihrten Nummern sind
Ordnungszahlen fiir ein Datenblatt.

2.1 Allgemeine Angaben

Zur Ein- und Zuordnung des im Datenblatt spezifizierten
Liefergegenstands konnen folgende allgemeine Angaben
dienen:

Anlage (1)
(Art der Anlage, Aufstellungsort, Betrieb, Gebaude
oder sonstige Kennzeichnung)

2.2

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet.

Verwendung (2}
(Verwendungszweck der Pumpe im Betrieb, z. B.
Kesselspeisepumpe, Dosierpumpe)

Anforderungsklasse (3)
(z. B. Klasse A nach DIN 24 289 Teil 1)

Besteller (4)
{Angabe des Firmennamens)

Anfrage-Nr (5)
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Bestell-Nr (6)

Lieferer (7)

(Angabe des Firmennamens)
Projekt-Nr (8)

Auftrags-Nr (9)

Positions-Nr (10)

Maschinen-Nr des Herstellers (11)
(Angaben fiir Betrieb und Reserve)

Pumpen-Anzah! (12)

(Angaben fiir Betrieb und Reserve)
Pumpen-Typ (13)

{Angaben fiir Betrieb und Reserve)
Pumpen-GroRe (14)

{Angaben fiir Betrieb und Reserve)
Antrieb-Art (15)

(Angaben fiir Betrieb und Reserve)

Antrieb-Typ (16)
(Angaben fiir Betrieb und Reserve)

Antrieb-Gr6Be (17)
{Angaben fiir Betrieb und Reserve)

Arbeitsbedingungen

Fordergut

Férdergut (101)

(Eine ausreichend genaue Benennung des Forder-
gutes ist anzugeben. Fiir ein Gemisch sollte die
Zusammensetzung angegeben werden.)

Gefahrenklasse (102)

(Bei gefahrlichem Férdergut Angabe der Gefah-
renklasse nach der Verordnung iiber brennbare
Flissigkeiten (VbF)  oder ahnlichen Festlegun-
gen.)

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Feststoffbestandteile (103)

(fir feste Bestandteile in der Flissigkeit sind Art,
KorngroBe, Gehalt als Massenanteil in %, Kornbe-
schaffenheit (rund, wiirfelférmig, oval), Dichte
(kg/dm3) und sonstige spezifische Eigenschaften
{z. B. Neigung zum Zusammenballen) anzugeben).

korrosive Bestandteile (104)
abrasive Bestandteile (105)
Erstarrungstemperatur (106) in °C
Stockpunkt (107) in °C
Schmelzpunkt (108) in °C

sonstige Eigenschaften (109)
(z. B. giftig, aggressiv)

2.2.2 Verfahrensangaben

Foérderstrom, min. (201) in I/min
(Auf Druckzustand bezogen, weitere
m3/h, i/s, I/h, soweit zweckmiRig)

Forderstrom, max. (202), in I/min
(Auf Druckzustand bezogen, weitere
m3/h, I/s, m3/s, I/h, soweit zweckmaRig)

Férderstrom, Nennwert (203) in I/min
(Auf Druckzustand bezogen, weitere
m3/h, I/s, m3/s, I/h, soweit zweckmaRig)

Druck am Eintritt, min (204} in bar
Druck am Eintritt, max. (205) in bar
Druck am Austritt, min. (206) in bar
Druck am Austritt, max. (207) in bar
Druck am Austritt, Nennwert (208) in bar
Differenzdruck, min. (209) in bar
Differenzdruck, max. (210) in bar
Differenzdruck, Nennwert (211) in bar

NPSH vorhanden bei Nennforderstrom (212) in m
(Erlauterungen siehe VDMA 24 280)

Arbeitstemperatur f5 (213) in °C
{Eventuell Bereich angeben, im Eintritt der Pumpe)

Dichte bei t5 (214) in kg/dm3
(Eventuell Bereich angeben, im Eintritt der Pumpe)

Dichte im Austritt der Pumpe {215) in kg/dm3

Viskositat, dynamische bei t5 (216) in Pas
(Eventuell Bereich angeben, im Eintritt der Pumpe)

Dampfdruck (absolut) bei t5 (217) in bar
{Eventuell Bereich angeben, im Eintritt der Pumpe)

MeRflachen-Schalldruckpegel Lp o (218) in dB
(A-bewerteter Schallpegel)

Betriebsweise (219)
(z. B. Dauerbetrieb, intermittierender Betrieb)

Einheiten

Einheiten

Einheiten

2.2.3 Bedingungen am Aufstellungsort

Aufstellungshéhe (250) in m iber NN
relative Luftfeuchte, max (251) in %
Lufttemperatur, min. (252} in °c
Lufttemperatur, max. (253) in °C

Aufstellung (254)
(Art angeben, z. B. Freiluft, iiberdacht, im Ge-
baude.)
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2.3 Ausfithrung

2.3.1 Angaben zu Verdringern

Druckbegrenzungsventil (301)
(in Pumpe eingebaut oder angebaut bzw. in der
Anlage vorgesehen)

Einstelldruck (302} in bar
Verdranger (303)

(Bauart angeben, z.
Membran)

Verdranger-Anzahl (304)
Verdranger-Durchmesser (305) in mm
Hublange (306) in mm

Hubfrequenz bzw. Drehzahl {307) bei Qnenn in 1/,
1/min
(Zutreffendes angeben)

Druckiibertragsfluid (308)
(Art angeben, z. B, Hydraulikfluid, Zwischenfluid)

Zul, Betriebsiiberdruck bei t5 (309) in bar

Verdrangerabdichtung-Typ (310)
(Art angeben, z. B. Packung, Manschette, Membran)

Leckageabfiihrung (311)
(Art angeben, z. B. offen, Rohranschlu3-GroRe)

B. Kolben, Plunger, Balg,

Pumpenkopfhalterung (312)
{Angabe, ob offen oder geschlossen)

2.3.2 Hilfseinrichtung fiir Verdréngerabdichtung

Schmierung (313)

(Angabe von Fluid (313.1), AnschiuB (313.2),
Nenndruck (313.3) und Volumenstrom (313.4)
in I/min)

Spiilung (314)

(Angabe von Fluid (314.1), AnschiuB (314.2),
Nenndruck (314.3) und Volumenstrom (314.4)
in I/min)

Sperrung {315)
(Angabe von Fluid
Nenndruck (315.3)
in i/min)

(315.1), AnschluB (315.2),
und Volumenstrom (3156.4)

2.3.3 Kiihlung/Heizung

Kihlung K (316)

{Angabe ob fiir Zylinder/Kérper (316.1}), Verdrén-
gerabdichtung (316.2), Ventilgehduse (316.3) und
Triebwerk (316.4) in Schaltung Serie S (317) und
Parallel P (318). Des weiteren Angabe von Fluid
(319), Volumenstrom (320) in I/min, AnschluRge-
winde (321), Nenndruck PN (322) und Quelle (323))

Heizung H (324)

(Angabe ob fiir Zylinder/Kérper (324.1), Verdrin-
gerabdichtung (324.2), Ventilgehduse (324.3) und
Triebwerk (324.4) in Schaltung Serie S (325) und
Parallel P (326). Des weiteren Angabe von Fluid
(327), Volumenstrom (328) in I/min, AnschluRge-
winde (329), Nenndruck PN (330) und Quelie
(331))

2.3.4 Saug- und Druckanschlu

Eintritt (Saugstutzen) (332)

(Angabe von Nennweite DN (332.1), Nenndruck
PN (332.2), Ausfihrung (332.3) und Stellung
(332.4))
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