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Graphical symbols on technical drawings; piping; general

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm legt Form und Bedeutung graphischer
Symbole zur Darstellung von Rohrleitungsteilen, Arma-
turen und Stellantrieben in technischen Zeichnungen
fest. Die Anwendung und Auswahl der Symbole fiir die
Erstellung technischer Zeichnungen mit Hilfe von Daten-
verarbeitungssystemen wird in Fachnormen geregeit.

Die in dieser Norm festgelegten graphischen Symbole
fir Rohrleitungen, Armaturen und Stellantriebe soilen
es ermdglichen, Rohrleitungen einheitlich, klar und ein-
fach darzustellen. Die graphischen Symbole stellen Teile
oder Funktionen dar, die allgemein in Rohrleitungen
vorkommen (siehe Erlduterungen).

Fiir spezielle Teile oder Funktionen, die in bestimmten
Fachbereichen zusatzlich oder abweichend erforderlich
sind, werden graphische Symbole in entsprechenden
Fachnormen festgelegt.

Anmerkung: Bisher sind erschienen:

DIN 2429 Teil 1, DIN 2429 Teil 2,
Beiblatt 1 zu DIN 2429 Teil 2

Zitierte Normen

Mit DIN 2429 T2/01.88
Ersatz fiir
DIN 2429/07.62

Es ist vorgesehen, diese Norm durch weitere Normen
iiber ,,Begriffe fiir Rohrleitungsteile, Armaturen und Stell-
antriebe”, ,, Isometrische Darstellung’’ und ,,Orthogonale
Darstellung von Rohrleitungen’ zu ergénzen.

Anmerkung: Hierzu liegen folgende Normen vor:
DIN I1SO 6412 Teil 1*) und Téil 2%)

2 Allgemeine Grundlagen

Um eine klare, einfache Darstellung von Rohrleitungen
zu ermdglichen, wurde bei der Festlegung der Symbole
das Typische der Konstruktion hervorgehoben und be-
wullt auf Einzelheiten verzichtet.

Ist ein graphisches Symbol im besonderen Fall zu wenig
aussagefahig, stehen dem Anwender folgende Méglich-
keiten offen:

a) Ergidnzung eines graphischen Symbols durch erlau-
ternden Text,

b} Ergdnzung eines graphischen Symbols durch Darstel-
lung weiterer Einzelheiten

Die graphischen Symbole dieser Norm sind nach den Ge-
staltungsregeln in DIN ISO 3461 Teil 2*) und DIN 32 830
Teil 10%) festgelegt.

DIN 2429 Teil 2

DIN 2429 Teil 2 Bbl. 1

DIN 32 830 Teil 10

DIN 1SO 3461 Teil 2

DIN ISO 6412 Teil 1

DIN 1SO 6412 Teil 2

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Frithere Ausgaben

DIN 2429: 07.62
*} Z.Z. Entwurf

Graphische Symbole fiir technische Zeichnungen; Rohrleitungen; Funktionelle Dar-
stellung

Graphische Symbole fiir technische Zeichnungen; Rohrleitungen; Funktionelte Dar-
stellung; Beispiele fiir die Darstellung von freiem oder gesperrtem Durchflu

(z. Z. Entwurf) Graphische Symbole; Gestaltungsregeln fiir graphische Symbole in der
technischen Produktdokumentation; Ergdnzende Hinweise

(z. Z. Entwurf) Graphische Symbole; Gestaltungsregeln fiir graphische Symbole in der
technischen Produktdokumentation

(z. Z. Entwurf) Technische Zeichnungen; Vereinfachte Darstellungvon Rohrleitungen;
Aligemeine Regeln und orthogonale Darstellung; Identisch mit 1SO/DP 6412/1,
Ausgabe 1985

(z. Z. Entwurf) Technische Zeichnungen; Vereinfachte Darstellung von Rohrleitungen;
Isometrische Projektion; Identisch mit ISO/DP 6412/2, Ausgabe 1985

DIN 2429 Teil 1 bis Teil 4: 04.25

Fortsetzung Seite 2

Normenausschu Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
Normenausschu8 Chemischer Apparatebau (FNCA) im DIN

NormenausschuBB Maschinenbau (NAM).im DIN
NormenausschuBB Zeichnungswesen im DIN

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30
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Anderungen
Gegeniiber DIN 2429/07.62 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

“a) DIN 2429 wurde in Teil 1 und Teil 2 aufgeteilt.

b) Die in den Normen anderer Normenausschiisse aufgefiihrten graphischen Symbole wurden bei der Erarbeitung be-
riicksichtigt. Bereits eingefiihrte graphische Symbole bleiben unberiihrt, bis sie auf der Grundlage dieser Norm ersetzt
werden.

Erlduterungen

Die vorliegende Norm stellt ohne Eingrenzung auf bestimmte Fachbereiche eine Grundnorm dar, die der Darstellung
von Rohrleitungen dient und nur durch fachspezifische Besonderheiten oder Zusédtze in Fachnormen erganzt werden
soll. Ziel dieser Grundnorm ist, durch weitgehend vollstindige Ubernahme aller bekannten Symbole die Notwendig-
keit zusatzlicher Symbole zu reduzieren.

Die Normenreihe DIN 2429 soll in regelmédBigen Abstinden erganzt werden. Hierzu sind alle Anwender zur Mitarbeit
aufgerufen.

Im Hinblick auf die Erstellung von technischen Zeichnungen mit Hilfe von Datenverarbeitungsanlagen sind mogliche
AnschluBpunkte fiir den AnschluBB von verbindenden Linien, die an einem graphischen Symbol vorkommen, auf Schnitt-
punkte von Rohrlinien gelegt.

Bei der Uberarbeitung von DIN 2429/07.62 stellte sich als unvermeidbar heraus, daR in unterschiedlichen Bereichen des
Fachgebietes Rohrleitungen gleiche, einfache geometrische Formen in einzelnen Fallen mit verschiedenen Bedeutungen
verwendet werden. Es ist jedoch dafiir Sorge zu tragen, daf solche Falle auf ein Minimum begrenzt werden, und da die
Gefahr von Verwechslungen weitgehend ausgeschlossen ist. Zwei typische Beispiele sollen das verdeutlichen:

— Bei der isometrischen und orthogonalen Darstellung von Rohrleitungen ist es iiblich, die Art der Verbindung anzu-
geben. Damit wird das Verbindungssymbol am haufigsten angewendet (zur isometrischen und orthogonalen Dar-
stellung von 100 Rohrleitungen wird es im Anlagenbau etwa 10 000mal bendtigt). Da isometrische Rohrleitungs-
bezeichnungen und Einstrich-Rohrleitungsplidne (orthogonale Darsteliung) vorwiegend von Hand gezeichnet werden,
hat es sich international eingebiirgert, dafiir das einfachste Symbol, den Punkt, zu verwenden, obwoh! dieser Punkt
in Rohrleitungszeichnungen auch andere Bedeutungen haben kann, z. B. Hydrant, nach DIN 2425.

— Zur Darsteltung einer Muffenverbindung wurde bisher haufig auch das Symbol %— verwendet.

Da dieser Halbkreis international in orthogonalen Rohrleitungszeichnungen zur Darstellung eines vom Betrachter
weggerichtet abbiegenden Rohres verwendet wird und daher in solchen Zeichnungen mit dieser Bedeutung eines
der am haufigsten verwendeten Symbole ist, sollte der Halbkreis nur noch dann zur Darstellung einer Muffenver-
bindung verwendet werden, wenn keine Verwechslung mit der Bedeutung ,,nach hinten abbiegendes Rohr” mdglich
ist.

Bei der Uberarbeitung der Norm wurde auch offenkundig, daR die Benennungen von Armaturen im Sinne einer Ver-
einheitlichung iiberarbeitungsbediirftig sind. Bis zu einer iibergeordneten Regelung der Armaturenbenennungen sind in
der vorliegenden Norm die am haufigsten benutzten Benennungen der Armaturen verwendet worden.
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