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Symbols for pipe line systems

Geltungsbereich

In dieser Norm sind alle die Sinnbilder festgelegt, die all -
gemein in Rohrleitungspldnen verwendet werden.

Sinnbilder

Die Sinnbilder sollen die Mdglichkeit geben, Rohrleitungs-
anlagen mit einfachen Zeichen Ubersichtlich und klar in
Rohrleitungsplénen und Rohrleitungsschaltpldnen darzu-
stellen.

Die einzelnen Sinnbilder sind in ihrer Darstellung so einfach
gewdhlt, daf} sie mit Zirkel und Lineal oder auch freihdndig
bei geringstem Zeitaufwand gezeichnet werden kénnen.

Die Sinnbilder sind Darstellungen fir Einzelteile, die all-
gemein in Rohrleitungen vorkommen. Hierbei wird die kon-
struktive AusfiGhrung nur soweit bei der Darstellung beriick-
sichtigt, als dies zur Erzielung leichtversténdlicher Zeichen
und Bilder erforderlich ist. Sie kdnnen grundsétzlich in jeder
Lage, entsprechend dem jeweiligen Verlauf der Leitungen,
in die Pléne eingefiigt werden.

Sie gliedern sich nach den Hauptgruppen in Sinnbilder fiir:

4. Ausgleicher
5. Zubehor
6. Rohrhalterungen

1. Leitungen
2. Yerbindungen
3. Absperrorgane

Auf Grund der verschiedenen Anforderungen, die an Rohr-
leitungspléne je nach dem damit verbundenen Zweck ge-
stellt werden, sind neben den einfachen Grundsinnbildern
abgeleitete Sinnbilder (Gruppensinnbilder und Einzelsinn-
bilder) fir die Darstellungen mit Einzelheiten geschaffen
'\(vorden, die bei Bedarf entsprechend erweitert werden
Snnen.

Die Sinnbilder sind in den nachfolgenden zeichnerischen
Darstellungen in GUblicher Gréle und Strichdicke ange-
geben.

Anwendung der Sinnbilder

Aufbau und Darstellungsart der einzelnen Pléne ist frei-
ziigig dem jeweiligen Verwendungszweck anzupassen. Als
oberster Grundsatz gilt, daf3 derjenigen Darstellungsart

Ersatz fiir DIN 2429 Blatt 1 bis 4

der Vorzug zu geben ist, die einfacher, Gbersichtlicher und
einprégsamer ist als eine andere. Diesem Ziel kommt man
am ndchsten, wenn die Sinnbilder im allgemeinen inner-
halb der Pléne in waagerechter wie in senkrechter Richtung
geordnet werden, wenn der Linienzug der Hauptleitung
mébglichst wenig Umlenkungen erhdlt und wenn Kreuzungen
weitgehend vermieden werden. Notwendige Beschriftun-
gen kdnnen hinzugefiigt werden.

Zur ErlGuterung ist diesen Darstellungen ein Anwendungs-
beispiel beigefiigt.

Hinweise auf andere Normen

Sinnbilder, die fir die einzelnen Fachgebiete erforderlich
sind, sind von den zusténdigen Fachnormenausschiissen
festzulegen. HierGber bestehen z. B, folgende Normen:

DIN 1986 Blatt 1 Grundstiicksentwésserungsanlagen; Tech-
nische Bestimmungen fir den Bau

DIN 1986 Blatt2 Grundsticksentwdsserungsanlagen; Be-
stimmungen fir die Ermittlung der lichten Weiten der Rohr-
leitungen

DIN 1988 Woasserversorgungsanlagen; Wasserleitungs-
anlagen in Grundstiicken; Technische Bestimmungen fir
Bau und Betrieb

DIN 2403 Kennzeichnung von Rohrleitungen nach dem
Durchflufistoff

DIN 2425 Richtlinien fiir Rohrnetzpléne der Gas- und Was-
serversorgung

DIN 2430 Blatt 1 bis 4 Formstiicke fir Rohrleitungen; Uber-
sicht und Sinnbilder

DIN 2481 Warmekraftanlagen; Sinnbilder, Schaltpléne
DIN 4050 Bestandspléne offentlicher Abwasserkandle
DIN 6654 Haus-, Fern- und Stadtrohrpost, Sinnbilder

DIN 18702 Zeichen fiir Vermessungsrisse, grof3mafistib-
liche Karten und Pléne

DIN 43 609 Elektrische Schaltanlagen; Sinnbilder fir Druck-
luftschaltpldne

Fortsetzung Seite 2 bis 7

Fachnormenausschuf3 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen im Deutschen Normenausschufl (DNA)
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Seite 2 DIN 2429

Abgeleitete Sinnbilder
dsinnbild
Grundsinnbi Gruppensinnbild | Einzelsinnbild Bemerkungen
1. Leitungen
N
1.1 dlei Grundleitung mit Angabe
Grundleitung der Durchfluf3richtung
1.2 "___.— ______ z. B. Regelimpuls oder
Impulsleitung sonstige Beeinflussungen
1.3 - z. B. Wirkdruck einer
* Wirkleitung Mefblende
1.4 Erweiterungsleitung
N
1.5
Bewegliche Leitung
1.6.1 —
Leitung mit Mantelrohr
1.6.2 l/
Begleitheizung
Kreuzung zweier
1.7 Leitungen ohne —I—-
Verbindungsstelle
Kreuzung zweier
1.8 Leitungen mit —+—
Verbindungsstelle
Abzweigstelle mit Punkt
. bei nicht eindeutigen
1.9 Abzweigstelle Fdllen, z. B. bei vielen
parallel gezeichneten
Leitungen
2. Verbindungen
|
2.1
Rohrverbindung
||
2.1.1 I
Flanschverbindung
||
O
2111 Flanschverbindung mit
Blindlochscheibe
|
2.1.1.2 L
Blindflansch
N
2.1.2 7
Muffenverbindung
~
2.1.2.1 -
Kugelmuffe
Dectiments
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Abgeleitete Sinnbilder
innbi B k
Grundsinnbild Gruppensinnbild Einzelsinnbild emerkungen
[C
2.1.2.2 -
Einsteckmuffe
r
213 ul
Klammerverbindung
2.1.4
Schraubverbindung
2.1.5 —H_
Kupplung
2.1.6 Schweif3- l
bzw. Létverbindung
217 E
Muffennaht
2171 + Weitere Sinnbilder siehe
o Geschweifite Kugelmuffe auch DIN 2425
2.1.7.2 Geschweifite
Einsteckmuffe
22 00 Dargestellt ist ein einge-
Eingeschweifite Armatur schweifites Absperrorgan
3. Absperrorgane
3.1 Absperrorgan N
S
3.1.1.1
Absperrorgan geschlossen
i
3.1.1.2
Absperrorgan offen
Absperrorgan
3.1.2 o hemarea Dk
Absperrorgan
3.1.24 mit Handkurbel DE
Absperrorgan
3.1.3 mit Kraftantrieb
mit
3.1.31 Kolbenantrieb D-El
mit
3132 Magnetantrieb D‘Eq
Doaciimao
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