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DEUTSCHE NORM August 1981

Strahlpumpen DIN

Begriffe, Einteilung 24 290

Jet pumps (ejectors); terms, classification

1.1.2 Strahlkompressor

1.13 Strahlvakuumpumpe

1 Begriffe
Tabelle 1. Benennungen, Definitionen
Ifd. Nr Benennung Definition

< 1 Strahlpumpen Gerate oder Einrichtungen zum Férdern oder Verdichten von Gasen, Damp-
N fen, Fliissigkeiten oder Feststoffen durch Ubertragung von Bewegungsenergie
S eines gasférmigen oder flissigen Treibmediums, welches durch Entspannung
= auf hohe Geschwindigkeit gebracht und dem zu férdernden oder zu verdich-
2 tenden Medium beigemischt wird.
©
(=]
3 1.1 Strahlgaspumpe oder Strahlpumpe zum Férdern und/oder Verdichten von Gasen oder von
3 Strahldampfpumpe Diampfen
_E 1.1.1 Strahlventilator Strahigaspumpe zum Férdern von gasformigen Medien bei geringer Druck-
E steigerung

Strahlgaspumpe zum Férdern und Verdichten von gasférmigen Medien fur
beliebige Drucksteigerungen mit Ausnahme von Strahlventilatoren oder
Strahlvakuumpumpen

Strahlgaspumpe zum Entfernen von Gasen (einschlieBlich des den physika-
lischen Zustandsbedingungen entsprechenden Anteils an Dampfen) aus
einem Raum mit niedrigem, unterhalb des Atmosphérendruckes liegendem
Druck

1.2 Strahlfliissigkeitspumpe

Strahlpumpe zum Fordern von Fliissigkeit

1.3 Strahlfeststoffpumpe

Strahlpumpe zum Fordern von Feststoffen

2 Einteilung der Strahlpumpen

Treibseite Saugseite

(Benennung nach Treibseite)

Saugseite

Bild 1. Gasstrahlpumpe/Dampfstrahlpumpe Bild 2. Flissigkeitsstrahlpumpe

(Benennung nach Treibseite)

Tabelle 2. Einteilung nach Treib- oder Saugseite

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Angewendetes Medium Treibseite Saugseite
Gase Gasstrahlpumpe Strahlgaspumpe oder Strahldampfpumpe ')
als Strahlventilator
Strahlkompressor
Dampfe Dampfstrahlpumpe Strahlvakuumpumpe
Flussigkeiten Flussigkeitsstrahlpumpe Strahlfllissigkeitspumpe
Feststoffe - Strahlfeststoffpumpe

1) Im Falle einer notwendigen Verdeutlichung kann auf der Saugseite zwischen Dampf und Gas unterschieden werden,
beispielsweise in der Form Strahl-Gaskompressor oder Dampfstrahl-Dampfkompressor.

Verdichter ersetzt durch Kompressor; redaktionell iber-
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NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Vakuumtechnik (NAV) im DIN
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Seite 2 DIN 24290
3 Pumpenbenennungen
Die volistandigen Pumpenbenennungen ergeben sich aus den Kombinationen der Benennungen fir die Saugseite nach

Tabelle 1 und fiir die Treibseite nach Tabelle 2.

Tabelle 3. Aligemeine Pumpenbenennungen

Treibseite

Saugseite

Gasstrahlpumpe

Dampfstrahipumpe

Fliissigkeitsstrahlpumpe

Strahlventilator

Gasstrahl-Ventilator

Dampfstrahl-Ventilator

Flussigkeitsstrahl-
Ventilator

Strahlkompressor

Gasstrahl-Kompressor

Dampfstrahl-Kompressor
(Dampfstrahl-
Briidenkompressor) 2)

Flussigkeitsstrahl-
Kompressor

Strahlvakuumpumpe

Gasstrahl-Vakuumpumpe

Dampfstrahl-Vakuumpumpe

Flussigkeitsstrahl-
Vakuumpumpe

- Gasstrahl- Dampfstrahl-Flussigkeits- Flussigkeitsstrahl-
Strahlflissigkeitspumpe Fliissigkeitspumpe pumpe (Injektor) 3) Fliissigkeitspumpe
) Dampfstrahl- Flussigkeitsstrahl-

Strahifeststoffpumpe Gasstrahi-Feststoffpumpe Feststoffpumpe Feststoffpumpe

?) Briiden* ist Wasserdampf, der bei einem verfahrenstechnischen Vorgang vom behandelten Produkt abgegeben
wird.
Die Benennung ,Dampfstrahl-Kompressor® wird in der Praxis auch benutzt fiir Dampfstrahlpumpen, die im Vakuum-
bereich arbeiten, wenn deren Zweck nicht in der Erzeugung von Vakuum, sondern in der Drucksteigerung von ange-
saugtem Dampf besteht.

3) Benennung ,Injektor” bei Anwendung fiir Kesselspeisung.

Die in Tabelle 3 aufgefiihrten vollstandigen Pumpenbenennungen kénnen bestimmter gefaBt werden durch Einsetzen der
jeweiligen Benennung fiir die Art der Treib- und Saugmedien. Es kénnen also durch Einsetzen der Benennungen, z. B. Luft,
Wasser, Kies anstelle der allgemeinen Ausdriicke Gas, Flissigkeit, Feststoff, bestimmte Pumpenbenennungen gebildet
werden, wie beispielsweise Wasserstrahl-Kiespumpe anstelle von Fliissigkeitsstrahl-Feststoffpumpe.
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