DK 621.65-777 DEUTSCHE NORM Mai 1985

Fabrikschilder fur Pumpen -
- Allgemeine Festlegungen 24} 2”99
ei
Name plates for pumps; general specification Ersatz fiir DIN 24 299/11.70
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Pumpen, ausgenommen ist inre Anwendung bei einem gemeinsamen Fabrikschild fiir Blockaggregate.
Fabrikschilder fiir Kolben- und Membranpumpen der Oberflachentechnik siehe DIN 24 299 Teil 2.
Angaben in Fabrikschildern fiir Blockaggregate mit Antrieb durch Elektromotor enthalten DIN VDE 0700 Teil 236 und
1 DIN VDE 0700 Teil 237.
% Fir Pumpen, die in Anlagen eingesetzt werden, fiir die besondere Vorschriften gelten, sind diese zusétzlich zu beriick-
w | sichtigen.
[~}
£| Beispiele:
3% Bei Speise- und Umwalzpumpen in Hochdruck-Dampferzeugern: TRD 401 ,Ausriistung fiir Dampferzeuger der
i Gruppe IV“; in Dampfkesselanlagen mit Hochdruck-HeiBwassererzeugern: TRD 402 ,Ausriistungvon Dampfkessel-
> anlagen mit HeiBwassererzeugern der Gruppe IV“
E Bei Pumpen in Sprinkieranlagen: Richtlinien des Verbandes der Sachversicherer e.V. (VdS), Koin.
— % Bei Pumpen fiir Hochdruckreinigungsantagen: ZH 1/406 ,Richtlinien fiir Flissigkeitsstrahler (Spritzgeréte)*; her-
2 ausgegeben von der Zentralstelle fiir Unfallverhiitung und Arbeitsmedizin (ZefU).
2| 2 Ausfilhrung
F—
21 2.1 MaBe und Aufteilung
3
A1 SchildermaBe nach DIN 825 Teil 1.
E Aufteilung des Schriftfeldes nach DIN 30641 Teil 1.
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9 Feld Erklarung
;:’ 1 Name und/oder Firmenzeichen des Herstellers oder Lieferers; Sitz der Firma
Hod
s 2 Typbezeichnung/Baujahr
>
K 3 Erzeugnis-Nr (Ersatzteillisten-Nr) (E-Nr)/Laufraddurchmesser
2 4 Auftrags- oder Fabrikations-Nr (Nr)
i 5 Férderstrom Q; fiir Hydropumpen das geometrische Verdréangungsvolumen V, nach DIN 24 331
§ 6 Forderhohe H oder Forderdruck A p; mit dem Forderdruck ist die Dichte des Fordergutes anzugeben. Fir
Hydropumpen ist der Berechnungsdruck p,, anzugeben.
7 Drehzahl n oder Hubfrequenz n
8 Leistungsbedarf der Pumpe P
9 Ergdnzende Angaben wie Drehrichtung, Férdergut, Dichte, Viskositat, Betriebstemperatur, erforderiiche
NPSH, Drehzahl und Leistung der Antriebsmaschine, Druck im Eintrittsquerschnitt p;, Druck im Austritts-
10 querschnitt p,, Positions- oder Spezifikations-Nummer des Betreibers u. a.
Anmerkung: In den Feldern 5 bis 8 kann gegebenenfalls statt eines Einzelwertes ein Bereich angegeben werden.
Fortsetzung Seite 2 und 3
- NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 24299 Teil 1

2.2 Angaben

Die Angaben im Fabrikschild kénnen reduziert werden, wenn die PumpengréBe oder wenn Mehrfachpumpen (z.B. Dosier-
pumpen), die in einem Gesamtaggregat mehrere Stoffstrome bei unterschiedlichen hydraulischen Bedingungen fordern,
infolge der speziellen Konstruktion die Anbringung eines Fabrikschildes mit den Angaben nach Feld 1 bis Feld 10 nicht zu-

lassen.

Die Angaben der Felder 1 und 3 (oder 4) sind jedoch in jedem Falle in das Fabrikschild aufzunehmen.
Zeichen und Einheiten fiir Kreiselpumpen nach DIN 24 260, fiir Verdrangerpumpen nach VDMA 24 280, Beschriftung nach

DIN 30640 Teil 1.

2.3 Beispiele fiir die Ausfiihrung

Die Ausfilhrung der Fabrikschilder braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen.

Beispiel fur Kreiselpumpen

Beispie! fir Verdrangerpumpen

( Firma )
Typ | J Typ | ]
E-Nr[ ] E-Nr[ |
Nr[ ] Nr[_ |
A Im¥h H 1m QY Jdm¥min Ap[__ — Jbar
n{_ Mimin P kW nC JUmin P TkW
l ] V| L |

Beispiel fur Verdrangerpumpen fiir die Olhydraulik,
Hydropumpen nach DIN iSO 1219

( Firma )2
Typ | ]
E -Nr| J
Ne [ J
Vo [ Jem® p, [ Jbar
nl Tumin P ] kW
Hydrofl. [ ] [ I

1) Die angegebene Einheit fiir den Férderstrom ist bevorzugt anzuwenden; je nach GroBe des Forderstromes kdnnen z. B. die
Einheiten m3/s, m%/h, dm3/min und dm®/h eingesetzt werden. Anstelle von dm® kann | verwendet werden.

2) Rechts neben die Firmenbezeichnung ist das Symbol fiir die spezielle Ausfiihrung der Hydropumpe nach DIN ISO 1219 zu

setzen.
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