DK 621.651/.658 : 62-777 DEUTSCHE NORMEN Mérz 1981

DI

Fabrikschild fur Pumpen —_—

- Kolben- und Membranpumpen der Oberflichentechnik 24Te“ 299

Z

Name plates for pumps; piston pumps and diaphragm pumps for surface treatment

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fiir Fabrikschilder an druckluft-, hydraulisch und elektrisch angetriebenen Kolben- und
Membranpumpen zum Fordern bzw. Zerstduben fllissiger bis pastdser Medien in der Oberflachentechnik.

2 Mitgeltende Normen

DIN 825Teil 1 SchildermaBe; Quadratische und rechteckige Schilder

DIN 24 374 Teil 1 Oberflachentechnik; Bestimmung der Kennlinien fir Pumpen; druckiuftgetriebene
Kolbenpumpe

DIN 30 641 Teit4 Quadratische und rechteckige Schilder; Schriftfeld-Aufteilung fiir Schilder mit Rand
und ohne Feldzeichen

3 Ausfiihrung, Bezeichnung

Entsprechend ZH 1/406 ist auf dem Gerat ein Fabrikschild gut sichtbar und dauerhaft anzubringen. Das
Schild und die Beschriftung miissen gegen die verwendeten Medien besténdig sein. Die dargestellten
Ausfiihrungen beinhalten Mindestanforderungen, die hinsichtlich der Reihenfolge nicht verandert werden
dirfen. Weitere Angaben sind gegebenenfalls rechts daneben oder darunter anzuordnen. Die SchildmaBe
muissen DIN 825 Teil 1, die SchriftgroBe DIN 30 641 Teil 4 entsprechen. Die Angaben auf den zu beschrif-
tenden Feldern sind einzuschlagen oder einzupragen. Die SchriftgroBe darf 2 mm nicht unterschreiten. Die
Schilder kbnnen mit 2 oder 4 Lochern nach Wahl des Anwenders ausgestattet sein.

Bezeichnung eines Fabrikschildes fir druckluftgetriebene Kolbenpumpe Form 2 A:

Schild DIN 24 299 -2 A

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Erlduterungen

Der nach DIN 24 374 Teil 1 mit Wasser als Priifmedium ermittette und auf dem Fabrikschild
angegebene Material-Volumenstrom (friiher auch Fordervolumen genannt) wird von dem
Volumenstrom anderer Medien wegen der unterschiedlichen Viskositdt und Zusammen-
setzung abweichen. Aufgrund der bisher verwendeten MeBmethoden betrifft dies insbe-
sondere die Angaben auf friher gefertigten Schildern.

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 24 299 Teil 2

3.1 Fabrikschild fiir druckiuftgetriebene Kolbenpumpe

Form2 A

3.2 Fabrikschild fiir hydraulisch getriebene Kolbenpumpe

Form2B

(Hersteller)

Druckluftgetriebene Kolbenpumpe

Geréte-Typ

Herstell-Nr/Baujahr

@ Material-Volumenstr.

Materialtemperatur
Materialliberdruck
Lufteingangsiiberdruck  max.

Theor. Ubers. Verhiltnis

max.

max.

max.

zul.

{/min nach DIN 24 374 Teil 1 @

°C
bar

bar

(Hersteller)

Hydraulisch getriebene Kolbenpumpe

Gerate-Typ

Herstell-Nr/Baujahr

@ Material-Volumenstr.

Materialtemperatur

Materialiberdruck

Oleingangsiiberdruck max.

Theor. Ubers. Verhiltnis

max.

max.

max.

zul.

l/min nach DIN 24 374 Teil 1 @

°C
bar

bar
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