DK 621.22 : 532.11 : 001.4 DEUTSCHE NORM September 1985
Fluidtechnik

Druck | DIN
Werte Begriffe ' ' 24 312

Fluid power systems and components; pressure; quantities; terms Ersatz fiir Ausgabe 11.77

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 2944 — 1974, siehe Erlauterungen.

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm enthélt eine Zusammenstellung der im Bereich der Fluidtechnik verwendeten Begriffe sowie die in diesem
Bereich bevorzugten Druckwerte. Die Begriffe sollen, soweit méglich, auch in anderen Bereichen angewandt werden.

2 Druckwerte in bar

Tabelle 1.
0,01 0,1 1
(0,016) | (0,16) (1,6)
0,025 0,25 25
(0,04) (0,4) 4
0,063 0,63 6,3

1bar=100kPa , 1 Pa= 1 -N—z
m

Fettgedruckte Werte bevorzugen

Gerasterte Werte stellen eine Erweiterung gegeniiber 1SO 2944 dar (siehe Erlauterungen).
Geklammerte Werte sind zwar in 1SO 2944 enthalten, sollen aber nicht verwendet werden.

Jede Art der Vervielféltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

3 Begriffe
Tabelle 2.
Benennung 1) 2)° Definition
Abschaltdruck vergleiche Ausschaltdruck
Absolutdruck Druck gegeniiber Druck Null im leeren Raum; (nach DIN 1314)
Ansprechdruck Druck, der eine Funktion auslost
Atmosphérendruck Ortlich und zeitlich vorhandener Druck der Atmosphare
Ausgangsdruck Druck im Ausgang eines Geréates
Auslegungsdruck Druck, der zur Erfiillung vorgesehener Funktionen vom Planer eines Ge-
rates oder einer Anlage vorgegeben wird
Anmerkung: Der Auslegungsdruck korrespondiert mit dem Bemessungs-
wert nach DIN 40 200
Ausschaltdruck Druck, bei dem ein Gerédt oder eine Anlage ausgeschaltet wird
Auendruck Druck, der von auRen auf ein Gerat, ein Gerateteil oder auf eine Anlage wirkt
Berechnungsdruck Druck, fiir den Geréate oder Anlagen unter definierten Bedingungen zur Er-
zielung der Funktionsfahigkeit berechnet sind. (siehe auch DIN 2401 Teil 1)
Anmerkung 1: Der Berechnungsdruck kann fiir den Betriebsdruck (entspricht
Istdruck) bestimmend sein, oder auch ein MaR dafiir, bis zu
welchem maximal zuldssigen Betriebs(iiber)druck Gerate, An-
lagen oder Komponenten betrieben werden diirfen.
Anmerkung 2: Der Berechnungsdruck korrespondiert mit dem Bemessungs-
wert nach DIN 40 200.
1), 2) siehe Seite 2

Fortsetzung Seite 2 bis 6
NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
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Tabelle 2. (Fortsetzung)

Benennung Definition
Berstdruck Statischer Druck, bei dem ein Gerdt oder ein Gerateteil zerstért wird und ein
Druckmedium austritt
Betriebsdruck entspricht Istdruck
Dauerdruck Konstanter Druck, mit dem ein Gerat oder eine Anlage wahrend der vorgesehenén
Lebensdauer bei definierten Betriebsbedingungen belastet werden kann .
Druck Druck p ist der Quetient aus der Normalkraft F, der auf eine Fidche wirkt, und
dieser Flache A: p- F
A (nach DIN 1314)
Druckabfall Zeitabhéngige Druckanderung von einem hoheren auf einen niedrigeren Wert
Druckanstieg Zeitabhangige Druckanderung von einem niedrigen auf einen héheren Wert
Druckanteil, dynamisch Druckdifferenz aus Gesamtdruck und statischem Druckanteil
Druckanteil, statisch Druckdifferenz aus Gesamtdruck und dynamischem Druckanteil
Druckdifferenz Differenz zweier Driicke p; und ps
(Ap=p1-p2)
Wenn sie selbst MeBgroRe ist, heiBt sie Differenzdruck p1 o (nach DIN 1314)
Druckgradient Ortliche Steigung des Druckverlaufs iiber dem Weg in einer stationiren Strémung
Druckimpuls Kurzzeitiger Druckanstieg und -abfall oder umgekehrt
Druckpulsation Periodisch wechselnder Druck
Druckschwankung Willkirlich wechselnder Druck
Druckspitze Druckimpuls, der iiber den Berechnungsdruck hinausgehen kann
DruckstoR Vergleiche Druckimpuls
Druckverhiltnis Verhaltnis von Driicken
Druckverlauf Zeitliches Verhalten des Druckes
Druckverlust Bleibende Druckminderung infolge Energieumwandlung (2.B. an einem Strdmungs-
widerstand)
Druckwelle Réumliche Ausbreitung einer Druckinderung
Druckwert Zahlenwert fiir einen Druck
Eingangsdruck Druck am Eingang eines Gerétes oder einer Anlage
Einschaltdruck Druck, bei dem ein Gerat oder eine Anlage eingeschaltet wird
o (siehe auch Ansprechdruck)
"Einstelldruck Eingestellter Druck an einem Geréat
Filldruck Druck, der sich-nach dem Fiillen einstellt
Gegendruck Druck, der einer Kraft oder einem Druck entgegenwirkt
Gesamtdruck - Summe der statischen und dynamischen Druckanteile an einem Ort
Héchstdruck %) Obere Grenze eines kurzzeitig iiber den Berechnungsdruck hinausgehenden Druck-
verlaufs, bei dem ein Gerét oder eine Anlage noch funktionsfahig ist
Innendruck Druck innerhalb einer Anlage oder deren Teile
Istdruck Zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Ort vorhandener Druck

1) Die hier genormten Benennungen werden, soweit dies ihre Definitionen zulassen, mit den auf das jeweilige
Atmosphéarendruckniveau bezogenen Druckwerten verwendet. -

2) Im Anhang A sind Begriffe aufgelistet, die nicht mehr angewendet werden sollen.

3) Der Begriff ,,Hochstdruck” ist nicht identisch mit dem Begriff ,,zulassiger Betriebsiberdruck”, wie er
in der Druckbehialter-Verordnung verwendet wird.
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