DK 665.767 : 621.22 : 620.1 DEUTSCHE NORM August 1986

Schwerentflammbare Hydraulikflussigkeiten DIN
~ Gruppe HFAE  Eigenschaften  Anforderungen 24 320
Fire resistant fluids; group HFAE, characteristics, requirements Ersatz fiir Ausgabe 04.82

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir schwerentflammbare Druckfliissigkeiten der Gruppe HFAE, die vorzugsweise zur hydraulischen Kraft-
iibertragung in Hydraulikanlagen im Steinkohlenbergbau zur Anwendung kommen.

Schwerentflammbare Druckfliissigkeiten der Gruppe HFAE sind Ol-in-Wasser-Emulsionen mit einem brennbaren Massen-
anteil von hochstens 20%; in der Regel liegt er wesentlich darunter. Sie sind verwendbar fiir Betriebstemperaturen zZwi-
schen 5°C und 55°C.

Die im 6. Luxemburger Bericht gestellten Anforderungen sind in dieser Norm beriicksichtigt.

Die Bezeichnung HFAE stimmt liberein mit ISO 6743/4 - 1982.

2 Zweck

Diese Norm legt Eigenschaften und Anforderungen fest fiir die gebrauchsfahige Emulsion sowie fiirdas zur Herstellung der
Emulsion erforderliche Konzentrat und fiir das Gebrauchswasser. Ferner sind Eigenschaften und Anforderungen des Pruf-
wassers festgelegt, mit dem die Eigenschaften der gebrauchsféhigen Emulsion geprift werden kdnnen.AuBerdem werden
Hinweise fiir Herstellung, Einsatz, Uberwachung und Pflege der Emulsion gegeben.

3 Eigenschaften, Anforderungen

Nr Eigenschaften Einheit Anforderung Priifung nach

3.1 Eigenschaften der Emuision

3.1.1 | Volumenanteil des nach Angaben des Herstellers

emulgierbaren Konzentrates % max. 20 DIN 51368
3.1.2 | pH-Wert 7 bis 10 ) DIN 513691)
3.1.3 | Emulsionsbestandigkeit Bewertungs- _

nach 25 Tagen bei 50°C stufe 2A-2R DIN 513461
3.1.4 | Einwirkung auf metallische Anderung je Probekorper

Werkstoffe

nach 28 Tagen bei 35°C Zunahme Abnahme

Stahl Ck 45 nach DIN 17 200

mit geschliffener Oberflache

Kupfer-Zink-Legierung CuZn37 <11 DIN 513451)

nach DIN 17 660

E-Kupfer nach DIN 1708 mg < 5

Aluminium Al199,5 nach DIN 1712 Teil 3 < 6

Feinzink min. Zn99,95 nach DIN 1706 <22

3.1.5 | Verhalten gegen den Dichtungswerk-
stoff 2) SRE-NBR1 nach DIN 53 538 Teil 1
nach 7 Tagen + 2h bei 60°C

Jede Art der Vervielfiltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

relative Volumenéanderung % <10 0 DIN 535211)
Anderung der Shore-A-Harte IRHD 2 7 DIN 535051)
3.1.6 | Einwirkung auf Anstrichstoffe und Werkstoff und Fliissigkeit miissen DIN 53168
ahnliche Beschichtungen aufeinander abgestimmt sein
3.1.7 | Schaumneigung, Schaumvolumen ml 350 DIN 51566 1)
bei 25°C und zusétzlich bei 50°C = (z.Z. Entwurf)
3.1.8 | Luftabscheidevermégen bei 25°C min. <5 DIN 513811)

1) Die Ermittlung der Eigenschaften erfoigt bei dem vom Lieferer angegebenen Mischungsverhdltnis, wobei eine
Abweichung von der vorgeschriebenen Menge des Konzentrates um + 5% zuléssig ist. Priifwasser nach Nr 3.3; das
Priifwasser muB jeweils frisch angesetzt werden.

2) Zur Ermittlung der Eigenschaften von Gebrauchselastomeren und Kunststoffwerkstoffen kdnnen die gleichen Prii-
fungen durchgefiihrt werden. Dabei ist zu beachten, daB die Eigenschaftsdnderungen der Dichtungswerkstoffe
nach 7tagiger Priifdauer nicht immer ausreichend beurteilt werden kénnen. Falls erforderlich, sind andere Priifbe-
dingungen und Anforderungen mit dem Dichtungshersteller abzustimmen.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN
NormenausschuB Materialpriifung (NMP) im DIN
FachausschuB Mineralél- und Brennstoffnormung (FAM) des NMP
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Seite 2 DIN 24320
Tabelle. (Fortsetzung)
Nr Eigenschaften Einheit Anforderung Priifung nach
3.2 Eigenschaften des emulgierbaren Konzentrates
3.2.1 | Dichte bei 156°C g/ml DIN 51757
- Vom Lieferer sind Produktionsaus- .
3.2.2 | Neutralisationszahl (s) bzw. (a) mg KOH/g fallwerte anzugeben; sie dienen zum DIN 51558 Teil 1
3.2.3 | Kinematische Viskositat - Identitatsnachwels DIN 51562 Teil 1
bei 20°C oder 40°C DIN 53015
DIN 51755
3.2.4 | Flammpunkt im geschlossenen oc > 55 (fiir 5 bis 65°C) oder
Tiegel DIN 51758
(fiir 65 bis 200°C)
3.2.5 | Lagerfahigkeit Siehe Abschnitt 4.2.1
3.3 Eigenschaften des Priifwassers 3) | Gebrauchswassers4)
3.3.1 | pH-Wert 6,5 bis 8,5 DEV—~C5
3.3.2 | Summe Erdalkalien .
> Ca2* + Mg2*) mmol/l 3,58 < 3,58 DIN 38406 Teil 3
3.3.3 | Saurekapazitat bis zum pH-Wert 4,3 DIN 38409 Teil 7
(Hydrogencarbonat HCO3) mmol/l 3.0 < 30 DEV —H7
3.3.4 | Ca’*-lonen mg/l 61 DIN 38406 Teil 3
3.3.5 | Mg?*-lonen mg/l 50 < 50 DIN 38406 Teil 3
3.3.6 | Na*-lonen mg/l 113
3.3.7 | Cl™-lonen mg/L 201 < 201 DEV - D1
3.3.8 SO%"-Ionen mg/l 145 < 145 DEV — DS
3.3.9 | NO3-lonen mg/t 20 < 20 DIN 38405 Teil 9
3.3.10| Gesamt-Eisengehalt mg/l - < 1 DEV —-E1
3) Die Herstellung des Priifwassers erfolgt durch Auflésen folgender Chemikalien in vollentsalztem Wasser
Zusiétze (zur Analyse) Einheit Zusatzmenge Zusatz entspricht
Magnesiumchlorid-6-hydrat mg/l 420 146,6 mg/l Cl™
MgCl; - 6H,0 50,2 mg/l Mg?
Calciumsulfat-2-hydrat mg/l 260 60,6 mg/1 Ca?*
CaS0y4 - 2H,0 145,1 mg/l SO%"
Natriumhydrogencarbonat mg/l 255 69,9 mg/l Na*
NaHCO3; 185,5mg/l HCO3
Natriumchlorid mg/l 90 35,4mg/l Na*
NaCl 54,6 mg/l Cl”
Natriumnitrat mg/l 27 7,3mg/t Na*
NaNO3 19,7 mg/l NO3
Das nach diesem Verfahren hergestellte Priifwasser entspricht in seinen Eigenschaften dem Priifwasser Y im 6. Luxem-
burger Bericht und dem Priifwasser No. 2 in CETOP RP 110H.
4y Die Beschaffenheit des zu verwendenden Gebrauchswassers ist fiir die Stabilitat der Emulsion von ausschlaggebender
Bedeutung. Das Wasser darf keine festen oder fliissigen Verunreinigungen enthalten. Eisengehalte > 1mg/l sind nicht
zuléssig wegen der Ausscheidung von Eisenhydroxiden und der damit verbundenen Gefahr der Verschlammung und
Korrosion innerhalb des Hydrauliksystems. AuBerdem muB das Wasser in bakteriologischer Hinsicht den Anforderun-
gen fiir Trinkwasser nach DIN 2000 entsprechen.
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