DK 621.221-222 : 62-987 DEUTSCHE NORMEN Juni 1980

Fluidtechnik D I N
Hydrozylinder 100 bar -
AnschluBmaBe 24 336

Fluidpower; hydraulic cylinder 100 bar; mounting dimensions

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Norm ISO 3320
und der vom Comité Européan des Transmission Oléohydrauliques et Pneumatiques (CETOP) herausgegebenen Emp-

fehlung RP 10 H siehe Erlduterungen.

MaRe in mm

1 Geltungsbereich und Zweck

Diese Norm enthilt die notwendigen MaRe, die eine Austauschbarkeit von Hydrozylindern fiir Nenndruck 100 bar
(siche DIN 24 312 Vornorm) ermdglichen. Der statische Priifdruck betrigt 150 bar (1,5 X Nenndruck). Die MaBe sind
so festgelegt, daB Dampfungen vorgesehen werden kénnen.

2 Mitgeltende Normen

DIN 13 Teil 14 Metrisches 1SO-Gewinde; Grundlagen des Toleranzsystems fiir Gewinde ab 1 mm Durchmesser

DIN 323 Teil 1 Normzahlen und Normzahlreihen; Hauptwerte, Genauwerte, Rundwerte

DIN 3852 Teil 1 Einschraubzapfen, Einschraubldcher fiir Rohrverschraubungen, Armaturen, VerschluBschrauben
mit metrischem Feingewinde; KonstruktionsmaRBe

3 Male, Bezeichnung
Die Hydrozylinder brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaRe sind einzu-
halten (siehe auch Erlauterungen, Absatz 3).
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Form CAA
Zylinder mit Kopfflanschbefestigung und riickseitiger Zentrierung
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Zylinder mit Rechteck-Kopfflanschbefestigung Zylinder mit Rechteck-FuBflanschbefestigung
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Form DA Form DB
Zylinder mit Befestigung durch Schwenkauge Zylinder mit Befestigung durch Gelenkauge
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Zylinder mit FuBbefestigung Zylinder mit MittelachsfuBbefestigung
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Bezeichnung eines Zylinders mit FuBflanschbefestigung (Form CB), mit Zylinder-Innendurchmesser von 200 mm, mit
Kolbenstangendurchmesser d, = 140 mm und einem Hub von 1250 mm:

Zylinder DIN 24 336 — CB 200 x 140 X 1250
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