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Fluid power; hydraulic reservoirs made of steel; dimensions, requirements, test method; Ersatz fiir Ausgabe 06.82

nominal capacity 63 to 1250

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fiir Behalter aus Stahl, ohne inneren Uberdruck, fiir den Einsatz in hydraulischen Anlagen.

2 MaBe, Bezeichnung
Aligemeintoleranzen: ISO 2768 - ¢

2.1 Behilter
Form AN ohne Wanne

NenngréB8en 63 bis 160 NenngréBen 250 bis 1250

Einbauraum fiir {lstandsanzeiger

o X
mx /[ Q
TLIN o Py o . Py

, : o v \ Y’ \ s
o e LN e ‘f"f\ﬁ ff\ﬁ 1
£z \ ! 1y / | /
6174 || &) jﬁ o< 1%\\/['1 N\/lﬁ . o
~ S by ll 3
H hi
1) i 8
61172 “'
Is , Mell L b by
11 [3 bl
Einzelheit X siehe Abschnitt 2.2
18] k 1] u 1) u . u u u 1) u a

Einbauraum fir Fiilleinrichtung .
und Anbou-Riicklauffilter Ubrige MaBe und Angaben wie NenngréBen 63 bis 160
Bild 1

Die Ausfuhrung der FiiBe Form AN braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenenen Mafe
sind einzuhalten.

Bezeichnung eines Behalters Form AN, NenngréBe 100 mit Deckel Form C, jedoch ohne Verschiu B fur Reinigungsoffnung:

Behdtter DIN 24 339 - AN 100 C

1 Wenn kein AblaB gewiinscht wird, ist dies zu vereinbaren.
) Wenn eine Probenentnahmestelle gewiinscht wird,
DIN 1SO 228 Teil 1

ist dies zu vereinbaren. Gewinde bei " und 2 nach

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Seite 2 DIN 24 339

Form BN mit Wanne

(Ubrige MaBe und Angaben wie Bild 1)

NenngrdBen 63 bis 160

NenngrbdBen 250 bis 1250

(berstehende Hydraulikbauteite
innerhalb des Wannen-Auffangbereiches
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Vierkantrohr Daverhafter Kantenschutz nach
~ Wahl des Herstellers
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Bild 2

Die Ausfiihrung der FiiBe Form BN braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenenen MaBe
sind einzuhalten.

1, 2 gighe Seite 1

Full document details: DIN 24339:1993-06

Behdlter DIN 24 339 - BN 400 A

Bezeichnung eines Behélters Form BN, NenngréB8e 400 mit Deckel Form A, jedoch ohne VerschluB fir Reinigungséffnung:
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