DK 621.928.3-2 : 001.4 DEUTSCHE NORMEN Februar 1977

Dreisaulenzentrifugen DIN
Benennungen von Einzelteilen 24 402

Three column suspended basket centrifuges; terms of single parts

1 Zweck
Diese Norm enthdlt Benennungen von Einzelteilen von Dreisdulenzentrifugen nach DIN 24400 Teil 1 und Teil 2.

Diese Benennungen sollen in allen schriftlichen Unterlagen der Hersteller und der Anwender (z. B. Betriebsanweisungen,
Gebrauchsanleitungen, Einzelteilverzeichnissen, Einzelteillisten, Schnittbildern) angewendet werden und im Sprach-
gebrauch Eingang finden.

Soweit moglich, sollen diese Benennungen auch bei anderen Zentrifugen angewendet werden.
Die verwendeten Ordnungsnummern kdnnen der Identnummer der Teile zugrunde gelegt werden.

2 Begriffe und Ubersicht

Dreisdulenzentrifugen sind Zentrifugen, deren Gehéause an drei Saulen pendelnd gelagert sind. Zentrifugen dienen dazu,
Fliissigkeiten von festen Stoffen, Fliissigkeitsgemische oder Feststoffgemische durch Zentrifugalkraft zu trennen oder in
ihrem Mischungsverhéltnis zu verdandern.

Die Einzelteil-Liste (Abschnitt 3.2) enthilt die wichtigsten Baugruppen und Einzelteile von Dreisdulenzentrifugen.

A
1/’/’/ "f\ﬁ, Baugruppen
1 Pendelsaule
7 2 | Gehduseunterteil
i 3 Gehéuseoberteil
4 Deckel
5 Trommel
ped 6 | Welle
@ 8 7 Lager
8 Antrieb
-
Bild 1. Prinzipskizze einer
A Dreisaulenzentrifuge

3 Einzelteile

3.1 Aligemeine Hinweise

Die Liste in Abschnitt 3.2 enthalt die Benennungen von Einzelteilen, die je nach Bauart der jeweiligen Dreisaulenzentrifuge
bei den einzelnen Baugruppen samtlich oder auszugsweise vorkommen kénnen. Soweit méglich, sind die Teile zur Verdeut-
lichung in den Abbildungen in Abschnitt 4 dargestellt. Mit Ricksicht auf das Schreiben der Benennungen mittels
Datenverarbeitungsanlagen sind in den Benennungen die Umiaute und der Doppellaut B aufgeldst. Uberschreitet die
Benennung 18 Stellen, so ist in der Einzelteilliste eine auf diese Stellenzahl gekiirzte Benennung angegeben. Die Ein-
haltung dieser Stellenzahl kann bei der Anwendung der Benennungen in Unterlagen von Bedeutung sein, in denen fiir
die Benennung nur eine begrenzte Stellenzahl zur Verfiigung steht (z. B. Ersatzteilliste). Entsprechende ausfiihrliche
Benennungen, die verwendet werden kénnen, wenn eine Beschrankung der Stellenzahl nicht erforderlich ist, sind
in einfachen Klammern angegeben. Bisher gebrauchliche, in Zukunft aber zur Vermeidung von MiBverstandnissen
moglichst zu vermeidende Begriffe sind in doppelten Klammern angegeben.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

3.2 Einzelteil-Liste

Ifd. Nr Benennung Ifd. Nr Benennung

0100 | Pendelsaeule 0123 | Verspannung, z. B. Feder, Distanzrohr
0110 | Saeule (Verspannungseinrichtung)

0111 Saeulenkoerper 0124 | Schutzvorrichtung (fuer Aufhaengung)
0112 | Abdeckung 0200 | Gehaeus€eunterteil

0120 | Aufhaengung 0210 | Mulde ((Filtratsammelmulde))

0121 Pendelstange 0220 | Gehaeuseflansch

0122 | Pendellager (Pendelstangenlagerung) 0230 | Ablaufstutzen ((Filtratablaufstutzen))

Fortsetzung Seite 2 und 3
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Ifd. Nr Benennung ifd. Nr: Benennung
0240 | Pratze ((Pendelpratze)) 0800 | Antrieb
0250 | Anbauflaeche Motor (fuer Motorkonsole) 0810 | Motorkonsole
0260 | Lagerstuhl 0820 | Motor
0270 | Auskleidung (Muldenauskieidung) 0830 | Laterne
0280 | Schacht 0840 | Kupplung
0300 | Gehaeuseoberteil 0850 | Vorgelege
0310 | Mantel ((Aussenmantel)) 0860 | Riementrieb
0320 | Gehaeuseflansch 0861 | Motor-Riemensch.
0330 | Deckelauflage (Motor-Riemenscheibe)
0340 | Anbauflaeche, z. B. fuer Verriegelung 0862 | Zentrif.-Riemensch.
Antrieb-Deckel, Scharniere (Zentrifugen-Riemenscheibe)
0350 | Flansche, Stutzen nach DIN 24 400 Teil 2, 0863 | Riemen
Ausgabe Juli 1973, 0870 | Spannvorrichtung
Tabelle 5 und nach DIN 24 400 Teil 101) 0880 | Bremseinrichtung
((Deckelstutzen)) 0900 | Arbeitseinrichtungen
0400 | Deckel 0910 | Fuelleinrichtung
0410 | Deckelplatte 0911 | Fuellrohr
0420 | Deckelflansch 0912 | Produktverteiler ((Verteilerteller))
0430 | Deckelscharniere 0913 | Verteilerkonus
0440 | Deckelverschluss 0920 | Wascheinrichtung
Vorrichtung zum Anpressen des Deckels, 0921 | Waschrohr
z. B. Schnellverschiuss, Knebelschraube 0922 | Waschverteiler (Waschfluessigkeitsverteiler)
0450 | Flansche nach DIN 24 400 Teil 2, z. B. Duesen, Teller
Ausgabe Juli 1973, Tabelle 5 0930 | Fuellstandsueberw. ,
0460 | Schwenkeinrichtung (Fuellstandsueberwachung)
(Deckelschwenkeinrichtung) 0940 | Ausraeumer (Ausraeumeinrichuung)
0470 | Verriegel.Deckel (Verriegelung Antrieb- 0941 Raeumarm
Deckel) ((Deckelverriegelung)) 0942 | Raeummesser/Raeumkopf
0480 | Deckelzuhaltung :
- ; - 1000 | Dichtungen
0490 | Verriegel. Bordring (Verriegelung -
Antrieb-Bordring) 1010 Deckeldlcht'ung
0500 | Trommel und Zubehoer 1020 | Gehaeusedichtung
0510 | Trommel 1030 Wellend!chtung .
0511 Trommelboden 1031 Wellendlcht.T(om. (Wellendichtung,
0512 | Trommelmantel trommelseltlg) -
- 1032 | Wellendicht.Antr. (Wellendichtung,
0513 | Bordring antriebsseitig)
((Trommelbord, Trommeldeckel)) 1040 | Schauglasdichtung
0514 | Mitnehmer ((Beschleunigungsblech, " -
Beruhigungsblech)) 1050 Flanschdlchtupg nach DIN 24 400 Teil 2,
0520 | Zubehoer Ausgabe Juli 1973, '
Tabelte 5 und nach DIN 24 400 Teil 101)
0521 | Abstandsgewebe 1060 | Fuellstandsdicht. (Dichtungen fuer
0522 | Stuetzgewebe Fuellstandsueberwachung)
0523 | Bespannung, z. B. Filtertuch 1070 | Ausraeumdicht. (Dichtungen fuer
0524 | Befestigung (der Bespannung), Ausraeumeinrichtung)
z. B. Spannring, Filterkiammer 1100 | Zusatzeinrichtungen
0525 | Bespannungsschutz 1110 | Steuerung
0526 | Abdeckhaube (fuer Entleerungsoeffnung) 1120 | Hilfsantriebe
((Trommelbodenverschluss)) PR
0600 | Welle mit Zubehoer 1130 | Schmiereinrichtung
1200 | Sonstiges
0610 | Welle ((Trommelwelle))
1210 | Werkzeuge
0620 | Schutzhuelse ((Wellenschutzhuelse, - -
Laufbuechse)) 1220 Befe.stlgupgstelle
0630 | Trommelbefestigung, z. B. Druckscheibe 1230 | Fabrikschild
Druckschraube, Kappenmutter 1240 | Drehrichtungspfeil
0700 | Lager 1250 | Drehzahlmesser
0710 | Lagergehaeuse s (rl]:)rehlzahllmgssemrlchtung)
chauglasplatte
8;1; f:;::;:? B (Schauglasplatte nach DIN 7080)
0713 | Lagerdeckel 1270 | Beleuchtung (Beleuchtungseinrichtung)
1280 | Berstscheibe
0714 | Lagerhuelse 1290 | Stillstandsueberw.
0720 | Inneres Lager (Stillstandsueberwachung)
0730 Auesseres Lager 1) z.Z.noch Entwurf
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