DK 621.643.23 : 669.14-462 DEUTSCHE NORMEN August 1963 X

Gewinderohre mit Giitevorschrift DIN
Nenndruck 1 bis 100 2442

Threaded tubes made to quality specifications, nominal pressures 1 to 100

Die Berechnung der Rohre ist nach DIN 2413, Ausgabe Mai 1954, Geltungsbereich I, fir Rohre ohne Abnahmezeugnis
durchgefihrt, Der Zuschlag cgy betréigt etwa 0,5 mm,

Mafle in mm

Bezeichnung eines Gewinderohres von Rohr-Auiendurchmesser 88,9 mm und 4,85 mm Wanddicke (fir Nennweite 3"):
Rohr 88,9%4,85 (3”) DIN 2442

Bestellbeispiel fir Einkauf: fir 2t nahtloses Gewinderohr ohne Gewinde von Rohr-Aufiendurchmesser 88,9 mm und
4,85 mm Wanddicke, Einzelrohrlénge 5 m (fir Nennweite 3%):

Friihere Ausgaben: 10.28, 1.33%, 1.55

}_f 2 t Rohr 88,9 X 4,85 (3”) DIN 2442 — nahtlos Rohrlinge 5 m )
?, Bestellbeispiel fiir Einkauf: fir 5t geschweifites Gewinderohr von Rohr-Auiendurchmesser 1143 mm und 5,4 mm
: Wanddicke, Einzelrohrlange 3 m (fir Nennweite 4%):
.:=: 5 t Rohr 114,3 X 5,4 (4”) DIN 2442 — geschweifit Rohriéinge 3 m
5 Nenndriicke 2) Mindest- ]
2 Rohr- 1 bis 50 80 100 wanddicke | zuge- Nennweite
g Aufien- . . . |fir Dichtung | hdriges
3 3 durchmesser | \yon o Gewicht Wand- Gewicht Wand- Gewicht | Rohr gegen| Rohr-
5 g 1) dicke 3) dicke 3) dicke 3) Rohr 4) nach|gewinde| mm Zoll
- kg/m kg/m kg/m | DIN 2517
: < 10,2 2,65 0,493 — R V/g” 6 1/8
: .'.f 13,5 29 0,769 40 R V¢ 8 /4
& a 17,2 29 1,02 4,0 R 3/g” 10 3/8
03 21,3 325 | 145 45 R127 | 15 1/2
g < 26,9 325 | 19 50 R34 | 20 3/4
£ 33,7 405 | 297 56 R1” 25 1
3z & 42,4 405 | 384 56 | RO | 32 | T
& § = 48,3 4,05 4,43 63 R11/2” 40 11/2
T I 60,3 450 | 617 63 R2” 50 2
<& 76,1 450 | 790 63 R2/2 | 65 | 2172
X 3 88,9 485 | 10,1 63 | R 80 | 3
2 114,3 54 14,4 63 | 168 7.1 R4” 100 4
3 139,7 54 178 71 233 8,0 259 7.1 R5” 125 5
fg 165,1 54 21,2 8,0 309 88 338 71 R6” 150 6
3
§ Wo keine Wanddicken und Gewichte angegeben sind, gelten die des n&chsthdheren Nenndruckes. Bei der Berech-
Z‘o’ nung ist auf die Verringerung der Wanddicken durch das Gewinde keine Ricksicht genommen.

1) Die Rohr-AuBendurchmesser und deren zuldssige Abweichungen stimmen mit denen der schweren Gewinderohre
nach DIN 2441 tberein. Die Wanddicken stimmen in den kleinsten Werten mit denen nach DIN 2441 Gberein;
grofere Wanddicken als nach DIN 2441 sind entsprechend den Beanspruchungen aus DIN 2448 und DIN 2458
ausgewdhlt,

2) Die Nenndriicke entsprechen den maximalen Betriebsdriicken bei Temperaturen bis 120 °C.
3) Die Gewichte entsprechen DIN 2441 bzw. fir gréBere Wanddicken DIN 2448 und DIN 2438,
4) Die Wanddicken sind aus DIN 2448 oder DIN 2458 auszuwdhlen.
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Nennweiten iiber 6” gestrichen. Bezeichnung gedndert.
Geschweifite Rohre aufgenommen, Titel und Werkstofi-

Anderung August 1963:
angaben berichtigt.

Fachnormenausschuf Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen im Deutschen Normenausschufs (DNA)
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Seite 2 DIN 2442

Werkstoff:

fir nahtlose Gewinderohre St 35 nach DIN 1629 Blatt 3
fir geschweifite Gewinderohre St37-2 nach DIN 17 100 bzw. DIN 1626 Blatt 3 (z.Z. noch Entwurf)

Ausfihrung: (bei Bestellung angeben): nahtlos
geschweif3t

Gewinde:

Whitworth-Rohrgewinde
Bei Flanschverbindungen mit Gewindeflanschen und bei Dichtung Rohr gegen Rohr nach DIN 2517 nur zylindrische
Gewinde nach DIN 259, bei Muffenverbindungen kegeliges Gewinde nach DIN 2999,

Lieferart:

In wechselnden Herstellungsléngen.
Genavuléngen sind bei Bestellung besonders anzugeben.
Ohne besondere Bestellangabe werden die Rohre ohne Gewinde geliefert.

Werden die Rohre mit Gewinde gewiinscht, so ist dies in der Bestellung anzugeben. Dabei ist vorzuschreiben, ob
zylindrisches Gewinde (nach DIN 259) oder kegeliges Gewinde (nach DIN 2999) gewiinscht wird. Die Bestellung lautet
dann z.B,

Rohr 88,9 X 4,85 (3”) DIN 2442 — nahtios kegeliges Gewinde Rohrlinge 5 m

Technische Lieferbedingungen sieche DIN 1629 Blatt 3 und DIN 1626 Blatt 3 (z.Z. noch Entwurf)

Erlduterungen

Gegeniiber DIN 2442, Ausgabe Januar 1955, sind die Nennweiten iiber 6" gestrichen
worden. Die jetzt festgelegten Rohr-Aufiendurchmesser entsprechen der 1SO-Empfehlung
R 65 “Stahirohre, auf die Gewinde nach der ISO-Empfehlung R7 geschnitten werden
kann”,

Im Gegensatz zu den mittelschweren und schweren Gewinderohren nach DIN 2440 bzw.
DIN 2441 kénnen die Rohre nach dieser Norm nicht mit Angabe der Nennweite eindeutig
bezeichnet werden. Der Arbeitsausschuf3 ,,Stahlrohre” im FNA Rohre, Rohrverbindungen
und Rohrleitungen entschiof8 sich deshalb, fiir diese Gewinderohre die sonst bei Rohren
iibliche Bezeichnungsweise mit Rohr-AuBendurchmesser und Wanddicke anzuwenden; auf
die Nennweite wird einstweilen noch hingewiesen. Es ist jedoch zu priifen, ob man nicht
auch bei den Gewinderohren ganz allgemein im Laufe der Zeit auf die sonst Ubliche
Rohrbezeichnung kommt. Die Zuordnung zur Nennweite ist auch bei Wegfall der in
Klammern gesetzten Nennweitenangabe in der DIN-Bezeichnung durch die Tabelle
gegeben, Gegebenenfalls kann heute schon in der DIN-Bezeichnung auf die Klammer-
angabe der Nennweite verzichiet werden.

Wie bei den mittelschweren und schweren Gewinderohren ist auch in dieser Norm die
geschweifite Ausfihrung jetzt enthalten; bei Bestellung ist die gewiinschte Ausfihrung
anzugeben,
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