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DEUTSCHE NORMEN

Nahtlose Stahirohre

MaBe, langenbezogene Massen

DIN
2448

Diese Norm gilt fiir

12,61, 06.66

DIN 17 175.

Friihere Ausgaben: 10,34, 10.38, 01.40x

1 Geltungsbereich

die MaBe und die langenbezogenen

Massen nahtloser Stahlrohre nach den Technischen Liefer-
bedingungen DIN 1629 Teil 1 bis Teil4, DIN 17 172 und

Sie gilt auch fiir weitere Technische Lieferbedingungen,
in denen auf diese Norm Bezug genommen wird.

Sie legt fest, in welchem aus DIN 1SO 4200 ausgewahiten
Bereich nahtlose Stahlrohre genormt sind.

Sie gilt nicht fiir Prazisionsstahlrohre nach DIN 2391.

Nahtlose und geschweilite Stahlroh-
re; Ubersicht iiber MaRe und langen-
bezogene Massen

Nahtlose Rohre aus unlegierten
Stahlen fiir Leitungen, Apparate und
Behilter; Ubersicht; Technische Lie-
ferbedingungen; Aligemeine Anga-
ben

Nahtiose Rohre aus unlegiertem
Stah! fiir Leitungen, Apparate und
Behalter; Rohre in Handelsgiite;
Technische Lieferbedingungen
Nahtlose Rohre aus unlegiertem
Stahl fir Leitungen, Apparate und
Behalter; Rohre mit Gitevorschrif-
ten; Technische Lieferbedingungen
Nahtlose Rohre aus unlegierten
Stahlen fiir Leitungen, Apparate und
Behilter; Rohre mit besonderen
Giitevorschriften; Technische Liefer-
bedingungen

Stahlrohre fiir Fernleitungen fiir
brennbare Flissigkeiten und Gase;
Technische Lieferbedingungen
Nahtlose Rohre aus warmfesten
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Anderung Februar 1981:
Norm vollstandig iiberarbeitet, siehe auch Erlaute-

rungen

Stihlen; Technische Lieferbedin-

gungen

3 Bezeichnung, Bestellbezeichnung

Bezeichnung eines nahtlosen Stahlrohres aus St 35 von
273 mm Rohr-AuBendurchmesser und 6,3 mm Wand-

dicke: Rohr DIN 2448 — St 35 — 273 X 6,3

Plain end seamless steel tubes, dimensions and conventional masses per unit length
Tubes lisses en acier sans soudure, dimensions et masses linéques conventionelles

Werden Rohre nach dieser Norm bestellt, so sind die ent-
sprechenden Elemente einer Bestellbezeichnung der je-
weiligen Technischen Lieferbedingung zu entnehmen,
z. B.:

— Bestellmenge,

— Normbezeichnung,

— Technische Lieferbedingung,

— Bescheinigung iiber Werkstoffpriifungen,
— Innen- und/oder AuBenschutz usw.

Bestellbezeichnung von 1000 m nahtlose Stahlrohre nach
dieser Norm aus St 35, von 273 mm Rohr-AuBendurch-
messer und 6,3 mm Wanddicke und der Technischen Lie-
ferbedingung DIN 1629 Teil 3 mit Abnahmepriifzeugnis
3.1 B nach DIN 50 049:

1000 m Rohr DIN 2448 — St 35 — 273 X 6,3 —
DIN 1629 Teil 3—3.18

4 Male

In der Tabelle der MaBe und ldngenbezogenen Massen
{Gewichte) sind die Rohr-AuBendurchmesser in Uberein-
stimmung mit DIN 1SO 4200 in drei Reihen angeordnet,
die wie folgt definiert sind:

Reihe 1: Rohre, mit AuBendurchmesser, fiir die alles zum
Bau einer Rohrleitung nétige Zubehor, z. B.
Formstiicke zum EinschweiBen, Flansche,
Flanschformstiicke, genormt sind bzw. genormt
werden sollen.

Rohre, mit AuBendurchmesser, fiir die ein GroR-
teil an Zubeh6r genormt ist, aber nicht alles.
Rohre, mit AuBendurchmesser fiir besondere
Verwendungsgebiete, fiir die meist kein genorm-
tes Zubehdr vorhanden ist; im Laufe der Zeit
kann der eine oder andere dieser Durchmesser
zur Streichung vorgeschlagen werden.

Reihe 2:

Reihe 3:

Die fettgedruckten lingenbezogenen Massen {Gewichte)
weisen Rohre mit AuBendurchmesser der Reihe 1 in Vor-
zugs-Wanddicken nach DIN 1SO 4200 aus.

5 Langenbezogene Massen (Gewichte)

Die Werte der langenbezogenen Massen (Gewichte) wur-
den aus DIN 1SO 4200 iibernommen.
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Erlauterungen

Fiir die Uberarbeitung der aus dem Jahre 1966 stammen-
den Normen DIN 2448 und DIN 2458 gab es eine Reihe
von Griinden. Auslésendes Moment fiir die Uberarbeitung
war eindeutig die Veroffentlichung des Norm-Enwurfes
ISO/DIS 4200. Mit der Veréffentlichung dieses Entwur-
fes hat die ISO ihre Vorstellungen iiber die kiinftige Ge-
staltung der Normung der Stahlrohre der Offentlichkeit
vorgestellt. Der Entwurf ist im Abstimmungsverfahren
mit groBer Mehrheit iibernommen worden. In deutscher
Fassung liegt er als Norm DIN 1SO 4200 vor.

Die ISO-Norm dient zwei Zwecken:

a) Richtlinien zu geben fiir die Auswahl von RohrmaRen
fiir alle Aktivitaten auf dem Gebiete der Normung von
Stahlrohren, national und international,

b) Massenangaben nachschlagen zu kénnen und zu ver-
hindern, daR madglicherweise verschiedene Léander
unterschiedliche Zahlenwerte fiir die langenbezogenen
Massen von Rohren ein und derselben MaRe festlegen.

Um dem ersten Zweck der 1SO-Norm gerecht zu werden,
hat man deshalb erstmalig nicht nur in einer Tabelle die
Palette der herstellbaren Rohre ausgewiesen, sondern die
AuBendurchmesser in drei Reihen unterteilt, wobei die
Reihen und ihre Bedeutung klar definiert sind. Fiir Rohre
mit AuBendurchmessern der Reihe 1 sind auBerdem Vor-
zugs-Wanddicken festgelegt worden. Zweck dieser MalB3-
nahmen ist es, dazu anzuregen, bei der Auswahl der
Rohrmafle zu priifen, ob nicht ein Rohr miteinem Aulen-
durchmesser der Reihe 1 in einer der Vorzugs-Wanddicken
verwendet werden kann. Hiervon versprechen sich die
Verfasser der Norm langfristig eine Rationalisierung der
RohrmafRe.

Das Kriterium fir die Einordnung eines Rohr-Auflen-
durchmessers in eine der drei Reihen ist die Verfiigbar-
keit von genormtem Zubehér. Die Vorzugs-Wanddicken
wurden unter dem Gesichtspunkt ausgewdhlt, daR Be-
reiche gestufter Innendriicke wirtschaftlich abgedeckt
werden konnen. In diese Uberlegungen wurde die Normal-
wanddicke nach der bestehenden Norm DIN 2448 und
DIN 2458 einbezogen. Mit dem Problem der Vorzugs-
Wanddicken hatte sich sehr eingehend die franzosische
Delegation beschaftigt; auf die Arbeit von E. Bertin 1)
sei hingewiesen. in den Tabellen 1 und 2 in 1SO 4200
fallt auf, daR als Vorzugs-Wanddicke kein Zahlenwert
iiber 12,5 mm aufgenommen ist. Das hat seinen Grund
darin, daB in der ISO die Ansicht iiberwog, da Rohre
mit groReren Wanddicken in Druckbereichen Verwen-
dung finden, in denen eine exakte Wanddickenberech-
nung die Regel sein wird.

"Die Frage ist aufgeworfen worden, ob mit dem Vorliegen
einer DIN-ISO-Norm die Normen DIN 2448 und
DIN 2458 iiberhaupt noch eine Berechtigung haben.
Hierzu hat der Arbeitsausschufl eine Reihe von Griinden
ermittelt:

Zunachst erscheint es wiinschenswert, dem Leser der Ta-
belle moglicher Rohrmale zu zeigen, welche Felder der
weltweit verfiigbaren Rohre von Industrie und Handel in
Deutschland abgedeckt werden. Eine Notwendigkeit fiir
das Beibehalten der beiden DIN-Normen wurde auch
darin gesehen, daB in der ISO-Norm keine Grenze des Be-
reiches herstel!barer nahtloser und geschweiflter Rohre
gezeigt wird. Eine solche Grenze kann international nicht
gezogen werden. AuBerdem sind in der Gesamtiibersicht
der RohrmaRe in 1SO 4200 auch RohrmaRe fiir Rohre
aus nichtrostenden Stdhlen angegeben, fiir die im natio-
nalen Bereich (z.B. DIN 2462 Teil1 und DIN 2463
Teil 1) und internationalen Bereich (z. B. iSO 1127 und
1ISO 1129) auch eigene MaRBnormen vorliegen.

Hier dient es sicher dem Nutzen des deutschen Lesers,
wenn ihm der Bereich verfiigbarer Rohre klar dargestelit
wird.

Ein weiterer Unterschied zwischen den DIN-Normen und
der ISO-Norm ist darin zu sehen, dal die beiden DIN-
Normen die Bezeichnung des Rohres festlegen. In der
ISO-Norm ist das nicht vorgesehen. Jedoch zeigt das Ele-
ment ,,DIN-Bezeichnung” auf ein echtes Problem hin:
Mit der DIN-Bezeichnung nach DIN 2448 bzw. DIN 2458
kann zwar in einer Stiickliste ein Rohr in seinen Mallen
und in seinem Werkstoff festgelegt werden. Bestellt wer-
den kann das Rohr aliein mit diesen Angaben nicht. Das
ist eindeutig festgestellt worden. in den verdffentlichten
Norm-Entwiirfen DIN 2448 und DIN 2458 war deshalb
kein Bezeichnungsbeispiel aufgenommen worden. Es war
dort festgelegt, daB die Rohre nach der entsprechenden
Technischen Lieferbedingung zu bezeichnen sind. Diese
aber liegen z. Z. nicht in der Form vor, daB unmittelbar
auf eine neue Bezeichnung umgestellt werden konnte.

Gegen das Eliminieren der bisherigen DIN-Bezeichnung
wurde auch sehr stark eingesprochen. Bei der Beratung
der Einspriiche wurde jedoch bestétigt, daR die DIN-Be-
zeichnung fiir die Bestellung und Lieferung nicht aus-
reicht. Angesichts des Entwicklungsstandes der Mal-
normen einerseits und der Technischen Lieferbedingungen
andererseits wurde entschieden, die bisherige DIN-Be-
zeichnung beizubehalten, jedoch in den beiden
DIN-Normen einen zusatzlichen Abschnitt fiir die Bestell-
bezeichnung aufzunehmen. In diesem Abschnitt werden
an einem Beispiel die notwendigen Angaben fiir eine
eindeutige Bestellung aufgefiihrt. Das Problem, wie
eindeutig im Verkehr zwischen Besteller und Hersteller
ein Rohr generell zu bezeichnen ist, bedarf noch
eingehender Uberlegungen im Zusammenhang mit der
Neugestaltung der Technischen Lieferbedingungen.

1§ 1SO-Normung von Stahlrohren und Fittings zum Ein-
schweien fiir den Transport von Fliissigkeiten und fiir
aligemeine Verwendungszwecke, DIN-Mitteilungen 57,
1978, Nr 8.
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