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| . DIN
Druckgiefmaschinen 24 480

Kenndaten Begriffe Blatt 4

Die casting machines; characteristics, terminology

Machines  couler sous pression; characteristiques, terminologie

Diese Norm enthiilt Begriffe der fiir die Funktionen der verschiedenen Baugruppen von DruckgieBmaschinen
spezifischen Kenndaten

Nr Benennung Erklarung
= 1. Formschlieeinheit
3
% 1.1. Zuhaltekraft Kraft in kN, mit welcher die beiden Formhilften der Druck-
7 gieBform wihrend des GieBvorganges geschlossen gehalten werden
- g 1.2, Offnungskraft Kraft in kN, mit welcher die beiden Formhilften der Druck-
8 gieBform nach dem Gievorgang gebffnet werden konnen
5
§ 1.3. Auswerfkraft Kraft in kN, welche die Auswerfeinheit der Druckgief3-
z maschine auf die Auswerfeinrichtung der Druckgieform ausiibt
§ 2. Giefleinheit
=
2 2.1. GieBkraft-Nachdruckphase Statische Endkraft in kN, mit welcher die GieBkolbenstange
é am Ende der Formfiillung auf den GieBkolben einwirkt
a
8 2.2. GieBkraft-Formfiillphase Statische Kraft in kN, mit welcher die GieBkolbenstange wihrend
2 der Formfiillung auf den GieBkolben einwirkt
8
% 2.3. GieBkolbengeschwindigkeit GieBkolbengeschwindigkeit in m/s, die im Leerlauf (ohne
g im Leerlauf fliissiges Metall) in der Formfiillphase nach bestimmter
g Beschleunigungszeit oder bestimmtem Weg erreicht wird
E
5 2.4. GieBvolumen (theoretisch)
§ 2.4.1. GieBvolumen (theoretisch) Das GieBvolumen ist das Produkt aus GieBkolbenfliche x Gief3-
& bei Warmkammer- kolbenhub, gemessen von Unterkante Einfiilloffnung bis Gie-
3 DruckgiefSmaschinen kolbenendstellung unten, abziiglich des beim Kolbenriickhub
- - aus Steigrohr und Mundstiick zuriickflieBenden Metalles bei
E maximaler Tiegelftillung
§ 2.4.2. | GieBvolumen (theoretisch) Das maximale Gievolumen ist 2/3 des Produktes aus GieBkolben-
2 bei waagerechter Kaltkammer- fliche x GieBkolbenhub
3 Druckgiefmaschine
2.4.3. Gie3volumen (theoretisch) Das GieBvolumen ist das Produkt aus Gief3kolbenfliche x Gief3-
bei senkrechter Kaltkammer- kolbennutzhub. Der Nutzhub wird gemessen von der Oberkante
DruckgieSmaschine Gegenkolben in Einfiillstellung bis zur Oberkante GieBkammer
abziiglich 0,5 x D des Gie3kolbens
(D = Durchmesser des Giekolbens)

Erlduterungen siehe DIN 24 480 Blatt 1

Fortsetzung Seite 2

Fachnormenausschu Maschinenbau (FM) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
- Fachnormenausschuf3 GieBereiwesen (GINA) im DNA
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Nr Benennung Erklirung
3. Maschinenlaufzeiten
3.1. Leerarbeitsspiel Ein Leerarbeitsspiel umfaft fiir die einzelnen Maschinen-Bauarten
die nachfolgend aufgefiihrten Bewegungsabliufe
3.1.1. Leerarbeitsspiel bei Warmkammer- a) Form schlieBen und mit Zuhaltekraft verriegeln
DruckgieBmaschine b) GieBkolben vor, dabei wird die zweite Phase iiber den

Gesamthub eingeschaltet
¢) Gie3kolben zurick
d) Form offnen
e) Auswerfer vor
f) Auswerfer zuriick
g) Druckspeicher aufladen

3.1.2. Leerarbeitsspiel bei senkrechter a) Form schlieBen und mit Zuhaltekraft verriegeln
Kaltkammer-Druckgiefmaschine b) Gegenkolben absenken

¢) GieBkolben vor (dabei wird die zweite Phase bei Eintauchen
des GieBkolbens in die GieSkammer eingeschaltet)

d) Giefikolben zuriick

e) Gegenkolben ausfahren
f) Form 6ffnen

g) Auswerfer vor

h) Auswerfer zuriick

i) Druckspeicher aufladen

3.1.3. Leerarbeitsspiel bei waagerechter a) Form schliefen und mit Zuhaltekraft verriegeln

Kaltkammer-DruckgieBmaschine b) GieBkolben vor (dabei wird die zweite Phase nach 1/3 des
Gesamthubes eingeschaltet)

¢) Form 6ffnen

d) Giekolben zuriick

e) Auswerfer vor

f) Auswerfer zuriick

g) Druckspeicher aufladen

3.2. Leerarbeitsspiele pro Stunde Anzahl der Arbeitsspiele je Stunde unter Beriicksichtigung der
Ladezeit des Speichers
3.3. Leerlaufzeit Kiirzeste Dauer saimtlicher Bewegungsabldufe eines Leerarbeits-
spieles in Sekunden ohne Beriicksichtigung der Ladezeit des
Speichers -
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