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Walzwerkseinrichtungen D N
Walzwerke fiir Stahl - 24 500
Begriffe der Transport- und Fiihrungseinrichtungen Blatt 11
Rolling mill equipment ; rolling mills for steel;
designations of transportation and guide equipment for rolling mill material
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% Nr Benennung Erklarung Anwendung
=
2 1, Rohblock- Einrichtungen zur Ubergabe von Rohblocken oder
§ Transport- Rohbrammen auf die Rollgéinge vor Block-
g einrichtungen oder Brammenstrafen.
z 1.1. | Tiefofenkran Mit Zange ausgeriisteter Kran zum Beschicken und Leeren Rohblocke
E des Tiefofens, Rohbrammen
.§ 1.2. | Blocktransportwagen | Schienenfahrzeug zum Transport des Walzgutes vom Tiefofen | Rohblécke
A zur Walzstrale. Der Wagen kann seilgeschleppt sein Rohbrammen
3 oder Eigenantrieb haben und ist zur Aufnahme des Walzgutes
o entweder mit einem Korb, einem Kippstuhl oder einem
el Rollgang ausgeriistet.
E 1.3. | Blockkippstuhl Einrichtung, die das vom Tiefofenkran senkrecht Rohblocke
= abgestellte Walzgut auf den Zufuhrrollgang ablegt. Rohbrammen
o
g 2. Ofenmaschinen Einrichtungen zum Beschicken und Leeren der Industrie6fen
5 in Walzwerken.
;: 2.1. | Blockdriicker Maschine, die das Warmgut in den Ofen einschiebt. Im Rohblocke
k: allgemeinen wird das vorangegangene Wirmgut beim Vorblocke
& Einschieben des niichsten Stiickes weiter vorgeschoben.
3 Bei einigen Durchstof3ofen (siehe DIN 24 500 Blatt 2)
s dient der Driicker gleichzeitig zum AusstoBen des Warmgutes
E aus dem Ofen.
;’ 2.2. | Brammendriicker siehe Nr 2.1 Rohbrammen
E Vorbrammen
E 2.3. | Kniippeldriicker siche Nr 2.1 Kniippel
2.4. | Kniippelausstofier Maschine, die das Warmgut seitlich aus dem Ofen ausstoft. Kniippel
2.5. | Kniippelzieher Maschine, die das Warmgut erfaBt und seitlich aus dem Kniippel
Ofen zieht.
2.6, | Austrager Maschine, die das Warmgut vom Ofenherd abhebt und auf Vorbrammen
den Abfuhrrollgang legt.
Fortsetzung Seite 2 bis 8
Fachnormenausschuf3 Maschinenbau im Deutschen Normenausschufl (DNA)
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Nr

Benennung

Erkldrung

Anwendung

Rollginge

Rollenbahnen zum Befordernvon Walzgutund Walzerzeugnissen.
Die Rollen konnen der Form nach ausgebildet sein als

Zylinderrollen

Konkavrollen

Konusrollen _E .

Doppel-Konusrollen m

Kammrolien

Profilrollen -

Die Rollen konnen im Rollgang angeordnet sein

|

— senkrecht zur
Transportrichtung

— schrig zur
Transportrichtung
(Schrégrollgang)

— in Form einer Kurve
(Kurvenrollgang)

—in V-Form
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Nr Benennung Erklarung Anwendung

- Konische Rollen sind senkrecht zur Transportrichtung
mit wechselnder Konizitdt derart angeordnet, daB sie
wahlweise gemeinsame oder entgegengesetzte Drehrichtung
haben. Im letzteren Fall wird das Walzgut auf dem Rollgang
gedreht (Drehrollgang).
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i
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|

3.1, Rollgang mit Mehrere Rollen werden durch einen gemeinsamen Motor
Gruppenantrieb angetrieben.

3.1.1.| Kegelradrollgang Antriebsverzweigung durch eine Kegelradlingswelle Arbeitsrollgang

. an Walzgeriisten oder

@ Transportrollgang
(] 1
pa 2
| ]

3.1.2.| Stirnradrollgang Antriebsverzweigung durch Stirnriader Arbeitsrollgang

an Walzgeriisten
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