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Walzwerkseinrichtungen

Walzwerke fiir Stahl

Begriffe der Walzwerksofen

=

Roliing mill equipment; rolling mills for steel; designation for rolling mill furnaces

Ofen in Walzwerken sind Einrichtungen zum Erwérmen eines Gutes fiir eine nachfolgende Warmverformung oder
zum einfachen oder kombinierten Warmebehandeln eines Walzgutes.
In dieser Norm werden die Ofen nach der Beschickungsart des Gutes eingeteilt in
1. Ofen mit satzweiser Beschickung
2. Ofen mit stetiger Beschickung
wobei unterschieden wird zwischen
Ofen mit feststehendem Herd (Nr 1.1 und 2.1)
Ofen mit beweglichem Herd (Nr 1.2 und 2.2) und
Ofen ohne Herd (Nr 1.3 und 2.3)

%«: Es werden nur haufig verwendete Bauarten aufgefiihrt,
R
% Nr Benennung Erkldrung und Bildbeispiel Anwendung
0
g
2 1. Ofen Ofen, in die eine bestimmte Anzahl Stiicke moglichst gleichzeitig
2 mit satzweiser von oben, von der Seite oder von unten in den Ofenraum gebracht
5 Beschickung wird. Die Stiicke werden wihrend ihrer Verweilzeit im Ofen nicht
g bewegt.
s Innerhalb eines Ofenraumes ist iiberall die gleiche Temperatur
£ vorhanden.
5
§ 1.1. Ofen Ofen, deren Herd mit den Seitenwinden eine Einheit bildet. Das
a mit feststehendem | Gut wird mit Hilfseinrichtungen seitlich oder von oben in den
3 Herd Ofenraum eingebracht.
-_— 2
& 1.1.1. | Tiefofen Ofen, in die warm oder kalt angelieferte oder in Ausgleichgruben
E vorgewirmte Blocke oder Brammen von oben in den Ofenraum
£ eingesetzt werden. Das Gut wird stehend erwarmt.
o
.‘E‘
5 1.1.1.1.| Grofiraum- Ofen mit groBem Verbrennungsraum oberhalb des Gutes. Rohbrammen
= o o
g Tiefofen Rohblocke
g Einweg-Beheizung Zweiweg-Beheizung
%
§ Rohblocke Brennstoffzufuhr Ro(‘:b/dcke Brennstoffzufuhr
]
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1.1.1.2.| Zellen-Tiefofen Ofen, der in einzelne Zellen zur Aufnahme von je einem oder Rohblocke
mehreren Blocken unterteilt ist.
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1.1.2.{ Kammerofen Ofen, in den das Gut in einzelnen Stiicken waagerecht eingebracht Blocke
und liegend erwirmt wird. Brammen
1.2. | Ofen mit Ofen, deren Herd fiir das Einsetzen des Gutes aus dem Ofenraum
beweglichem entfernt wird.
Herd
1.2.1.| Herdwagenofen Ofen mit verfahrbarem Herd Grobblech
‘ Stabstahl
1.3. | Ofen Ofen, bei denen sich das Gut wiahrend der Erwdrmung (und Ab-
ohne Herd kiihlung) in einem besonderen Behélter befindet, der von au3en
beheizt wird.
1.3.1.[ Haubenofen Ofen, bei dem das Gut auf einem Sockel gestapelt und eine Bandbunde
Schutz- und eine Heiz- bzw. Kiihlhaube iibergestiilpt wird. Drahtringe
/ o ,
/‘—\ Heizhaube
Schutzhaube
i Bandbunde
Brennstoffzufuhr
Zi a Schutzgas-
% umwdlzventilator
Schutzgasaustritt Schutzgaseintritt
1.3.2.| Topfofen Ofen, bei dem ein verschlossener Topf mit dem Gut in einen Bandbunde
zylindrischen Ofenraum eingebracht wird. Drahtringe
Schutzgas- oder Umluft-
Eintritt  Austritt
L‘I r’ Schutzgas- oder Umluft-
/% umwdlzventilator
Bandbunde
—x
Brennstoffzufuhr
/
Topf
7
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