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Walzwerkseinrichtungen 5 N
Walzwerke fiir Stahl 24 500
Begriffe der Abkiihleinrichtungen fiir Walzgut Blatt 6

Rolling mill equipment; rolling mills for steel; designations for cooling equipment for rolled material

Abkiihleinrichtungen fiir Walzgut dienen dazu, dem bei hohen Temperaturen umgeformten Erzeugnis soviel Wirme zu
entziehen, daf die fiir die Weiterbehandlung (z. B. Richten, Unterteilen und Priifen) erforderliche Temperatur erreicht
wird.

Einrichtungen, die vorwiegend dem Transport dienen, sind — auch wenn hierbei gleichzeitig das Walzgut abkiihlt — nicht
Gegenstand dieser Norm.

Nr Benennung Erkldrung und Bildbeispiel

1. | Kiihleinrichtungen
fiir Halbzeuge und
schwere Profile

1.1.| Schiepper-Kiihlbett Kiihlbett, das aus einer weitmaschigen Triagerkonstruktion mit aufgesetzten GuBbah-
nen (sog. Schiffchen) besteht, iiber die das Walzgut durch Seil- oder Kettenschlepp-
ziige mit Schleppleisten, Schleppdaumen in Gruppen oder mit Schleppklinken einzeln
befordert wird. Gekiihlt wird durch Luftzirkulation.
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

vl Schleppdaumen
- — —
U
A\ A\ N A Walzgut
b ~
N\ \/1 \1 N/
Kuhlbett /Sch/'ffchen
VARVERVERVARY
* * Seilschleppzlige
1.2. | Kniippel-Kiihlbad Fordereinrichtung, die Kniippel durch ein Wasserbad z. B. mittels Rechenforderer
(siehe Bild) hindurch bewegt.
Wasserbad Walzgut Transport-
richtung

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Fachnormenausschufl Maschinenbau im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Nr Benennung Erkldarung und Bildbeispiel
1.3 | Brammen-Kiihirad Speichenrad, das Vorbrammen in Taschen einzeln aufnimmt und durch ein Wasser-
bad hindurch bewegt.
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2. | Kiihleinrichtungen
fiir Stabstahl und
leichte Profile

2.1. | Schrigrollen-Kiihlbett | Kiihlbett, das aus schréig zur Laufrichtung des Walzgutes angeordneten Rollen besteht,
auf denen das Walzgut befordert wird. Gekiihlt wird durch Luftzirkulation.
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2.2.| Rechen-Kiihlbett Kiihlbett, das aus jeweils abwechselnd feststehend und beweglich angeordneten, rechen-
formig ausgebildeten Auflagen besteht. Durch Anheben und Vorfahren der beweglichen
Auflage wird das Walzgut schrittweise iiber die feststehenden Auflagen befordert.
Gekiihlt wird durch Luftzirkulation.
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