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Walzwerke fiir Stahl 24 500

Begriffe der Einrichtungen zum Stapeln Blatt 8
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Walzwerkseinrichtungen

Rolling mill equipment; rolling mills for steel; designation of equipment for piling up

Stapeleinrichtungen dienen zum Stapeln von Walzgut fiir die Lagerung oder zum Herrichten fiir den Transport

Nr Benennung Erkldrung Anwendung

1. | Schiebestapler | Einrichtung zum Lings- oder Querstapeln. Das Stapelgut wird durch Halbzeug, Stab-
Aufschieber oder Treibrollen aufeinander geschoben, wobei die Unter- stahl, Formstahl,

lage des Paketes jeweils um Stiick- oder Lagenhdhe abgesenkt wird. Flacherzeugnisse
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Aufschieber Rollgang % Stapeltisch
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Walzgut

2. | Abrolistapler Einrichtung zum Querstapeln. Das Stapelgut wird vom Rollgang auf eine | Flacherzeugnisse
Ablauf-Rollenbahn geleitet, die durch seitliches Schwenken (Abkippen)
das Gut auf den Stapeltisch abrollen 1aBt.

/Rollgang Ablauf-Rollenbahn Stapeltisch
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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.
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Hebe -und Schwenkeinrichtung

Fortsetzung Seite 2

- Fachnormenausschu Maschinenbau im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
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Nr Benennung Erklarung Anwendung
3. | Magnetrollen- | Einrichtung zum Stapeln von Flacherzeugnissen durch Aufeinander- Flacherzeugnisse
stapler legen. Das Stapelgut wird an Magnetrollen héngend iiber einen Stapel-
wagen befordert und dort durch Abschalten der Magnetrollen abge-
worfen.
Rollgang Stapelwagen Magnetrollen
4. | Pratzenstapler | Erginzungseinrichtung zu Hebezeugen oder Flurfordermitteln. Das Halbzeug, Stab- und
Stapelgut wird mit Pratzen oder Gabeln befdrdert und abgelegt. Formstahl
5. | Lastmagnet- Erginzungseinrichtung zu Hebezeugen. Das Stapelgut wird mit Magneten| Halbzeug, Stab- und
stapler befordert und abgelegt. Formstahl
6. | Vakuumstapler | Ergéinzungseinrichtung zu Hebezeugen. Das Stapelgut wird mit Vakuum- | Flacherzeugnisse 7
hebern befordert und abgelegt. und schwerer
Formstahl
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