DK 692.635.1-034.14:621.771

:622:66:621.311:614.8 DEUTSCHE NORM Oktober 1991
Treppen aus Stahl DIN
Angaben fiir die Konstruktion 24 530
Steel stairs; guide to construction Ersatz fiir
Escaliers en acier; directive pour la construction Ausgabe 05.81

Diese Norm wurde in Zusammenarbeit mit dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Zentralstelle
Unfallverhiitung, FachausschuB3 "Bauliche Einrichtungen"”, Bonn, aufgestellt.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

§ Diese Norm gilt fiir die Konstruktion von Treppen aus Stahl mit Trittstufen aus Gitterrost nach DIN 24 531 in Betriebsanlagen
5 der Hitten- und Walzwerke, der chemischen Industrie, des Bergbaus und der Kraftwerke. Sie enthalt die fur die
£ Konstruktion wichtigen Angaben und Vorzugsmane.
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g Die Angaben beriicksichtigen die Festlegungen in DIN 31 003.
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g Fettgedruckte Breiten sind zu bevorzugen.

2 Die Laufbreite entspricht der Trittstufenlange.
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3 Das Steigungsverhaltnis der Treppe s : asoll 1 : 1,73 bis 1 : 1,0 entsprechend einem Steigungswinkel a. = 30° bis 45°
z betragen.

E Auftritt und Steigung stehen in einem bestimmten Verhaltnis zum Schrittmaf des Menschen.

S Fir eine gute Begehbarkeit der Treppe gitt: 2 s+ a= 630+ 30

Die Unterschneidung u muB > 10 sein.
Die Podestlange p muB mindestens gleich der Laufbreite und = 1 m sein.
Berechnung der Podestlange eines Zwischenpodestes in Laufrichtung p= a+ n(2 s+ a)
n = Anzahl der Schritte innerhalb des Podestes

Treppen mit mehr als 4 Trittstufen sind mit einem Gelander nach DIN 24 533 zu versehen. Nach maximal 18 Trittstufen
ist ein Podest vorzusehen.
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NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB3 Sicherheitstechnische Grundsatze (NASG) im DIN
Normenausschu3 Bergbau (FABERG) im DIN
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Zitierte Normen

DIN 24531 Trittstufen aus Gitterrost; fiir Treppen aus Stahl
DIN 24533 Gelander aus Stahl
DiIN 31003 Ortsfeste Arbeitsbiihnen einschlieBlich Zugange; Begriffe, Sicherheitstechnische Anforderungen, Priifung

Weitere Normen
DiN 24 537 Gitterroste; MaBe, Bezeichnung, Belastung

Friihere Ausgaben
DIN 24 531: 03.70; DIN 24 530: 05.81

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Mai 1981 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Begriffe und MaBbuchstaben geéndert

b) Treppenlaufldnge ersetzt durch Treppensystemlédnge

c) Treppenhdhe ersetzt durch Treppensystemhdhe

d) Toleranz fir SchrittmaBformel aufgenommen

e) Inhalt redaktionell iberarbeitet.
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