DK 692.635.1:621.771:622:66

:621.311:614.8 DEUTSCHE NORM Oktober 1991
Trittstufen aus Gitterrost DIN
fur Treppen aus Stahl 24 531
Steps made out of flooring grids for steel stairs Ersatz fur

Ausgabe 05.81

Diese Norm wurde in Zusammenarbeit mit dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Zentralstelle
fir Unfallverhiitung, FachausschuB "Bauliche Einrichtungen", Bonn, aufgestellt.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich

;-j Trittstufen nach dieser Norm werden fir Treppen aus Stahlin Betriebsanlagen der Hiitten- und Walzwerke, derchemischen
2 Industrie, des Bergbaus und der Kraftwerke angewendet.

5-’_ 2 MaBe, Bezeichnung

3 Die Ausfihrung braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
g Allgemeintoleranzen: ISO 2768-c

3 FreimaBtoleranzen fir SchweiBkonstruktionen: DIN 8570 - B

E Ausfihrung SP SchweiBpreBrost Ausfiihrung P Prefrost
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H Stufenbreite Stufenbreite

E Bezeichnung einer Trittstufe aus Gitterrost, Ausfihrung SP, Tragstabhche h = 40 mm, Querstabteilung a = 38,1 mm,
T Stufenlange /= 800 mm und Stufenbreite b = 240 mm:

L

H Trittstufe DIN 24 531 - SP 40 - 38,1 - 800 x 240

Fur die genannte Trittstufe in besonders rutschhemmender Ausfuhrung, z. B. Bewertungsgruppe R 11, lautet die
Bezeichnung:

Trittstufe DIN 24 531 - SP 40 - 38,1 - 800 x 240 - R 11

Fortsetzung Seite 2und 3

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
NormenausschuB Sicherheitstechnische Grundsatze (NASG) im DIN
NormenausschuB Bergbau (FABERG) im DIN

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 74531 m
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Seite 2 DIN 24 531

| b h n Querstabteilung a Zulassige Gewicht
Ausfihrung Einzelkraft" kg je Stick
0 5 SP P N =
-3
30 6
240 40 120 75
600 30 75
270 40 150 9.5
30 10
305 40 180 12
30 8
240 40 120 9.5
30 9
800 270 40 150 10,5
30 38,1 33,33 1500 11,56
305 |40 | 180 | 50 13
30 9,5
240 40 120 115
30 10,5
1000 | 270 40 150 12,5
30 13
305 40 180 15
240 40 120 13
1200 270 40 150 15,5
305 40 180 18
Fettgedruckte Langen sind zu bevorzugen
) Mittig am Antritt auf Aufstandsflache 100 x 100 mm wirkend

3 Werkstoff

SchweiBbarer Stahl nach DIN EN 10 025, Sorte nach Wahl des Herstellers.

4 Ausfiihrung

Hergestellt aus:
SP SchweiBpreBrost
P PreBrost

} Nach DIN 24 537

Fur besonders rutschhemmende Ausfilhrungen ist bei Bestellung die entsprechende Bewertungsgruppe R 10 bis R 13 nach
"Merkblatt fir FuBbdden in Arbeitsraumen und Arbeitsbereichen mit erhéhter Rutschgetfahr®, ZH 1/571, anzugeben.

Der Antrittstab (Antrittskante der Trittstufe) muB eine rutschhemmende Auftrittflache haben.

Korrosionsschutz: Feuerverzinkung nach DIN 50 976; anderer Korrosionsschutz nach Vereinbarung.
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