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Senkrechte ortsfeste Leitern aus Stahl
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Vertical fixed ladders made of iron

Diese Norm wurde in Zusammenarbeit mit dem Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften, Zentralstelle
fiir Unfallverhiitung, Fachausschul8 ,,Bauliche Einrichtungen”’, Bonn, aufgestellt.

MaBe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir senkrechte Leitern (Steigleitern) aus Stahl, in Betriebsanlagen der Hutten- und Walzwerke, des
Bergbaus, der chemischen Industrie und der Kraftwerke.

Steigleitern sollten an und in Gebduden nur in betrieblich begrindeten Ausnahmefallen als Aufstiege eingebaut werden.
Im tbrigen siehe Unfallverhiitungsvorschrift , Leitern und Tritte”” (VBG 74).

Steigleitern mit einer mdglichein Absturzhéhe von mehr als 5 m mussen mit einem Riickenschutz versehen sein.
2 MaRe, Bezeichnung

A Leiter ohne Riickenschutz
(fiir mogliche Absturzhohen bis 5 m)

? ? Die Ausfliihrung braucht der bildlichen
, | Darstellung nicht zu entsprechen, nur
c die angegebenen Malle sind einzuhalten.
‘ § Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —
‘ = mittel
; Bei Holmen aus Winkelstahl ist der
| Handlauf oberhaib der Austrittsprosse
. W || z=czezzzesi\| gpg aus Rohr 483 x 3 6.
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& Bezeichnung einer Leiter ohne Ricken-
(——= schutz {A) fiir eine mogliche Absturz-
i z héhevon 3 m 1):
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1) Die Absturzhdhe in m bei Bestellung angeben Fortsetzung Seite 2 und 3
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B Leiter mit Riickenschutz
(fir mogliche Absturzhohen iber 5 bis 10 m)
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Bezeichnung einer Leiter mit Ricken-
schutz (B) flir eine mogliche Absturz-
héhe von 8 m 2) und einem Beginn des
Riickenschutzes in 2,2 m 2) Hohe:

Leiter DIN 24532 —B8 —2,2
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Holm aus Rohr

AN

Holm aus Winkelstah!

Lfd. 8 Zu verwendendes Halbzeug
Nr enennung nach Wah! des Herstellers 1)
Rohr 48,3 x 3,6 nach DIN 2448 oder
1 Holm nach DIN 2458
L 60 x 8 nach DIN 1028
2 Sprosse @ min. 25; 0 min. 20
3 Schutzbigel Fl min. 50 x 5 nach DIN 1017 Teil 1

1) Es kénnen auch dhnliche Profite mit mindestens gleichem Wider-
standsmoment wie beim Rohr verwendet werden. Die angegebenen
Wanddicken diirfen nicht unterschritten werden.

Die Aufstieghdhe einer senkrechten Leiter mit Rickenschutz darf 10 m nicht iberschreiten.
Bei Leitergangen iiber 10 m, bei denen mehrere Leitern vorgesehen werden missen, sind fur das Ubersteigen von Leiter zu
Leiter Zwischenpodeste einzubauen, die mit einem Gelander nach DIN 24 633 Teil 1 zu versehen sind.

Der Riickenschutz iiber solchen Podesten hat in einer Héhe von 2200 mm zu beginnen. Die Innenseite des Riickenschutzes

darf keine vorstehenden Kanten aufweisen.

3 Lastannahme

Einzellast 1500 N an statisch ungiinstigster Stelle.

2} Die Hohen sind in m bei Bestellung anzugeben
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