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3 Werkstoff 4
St 37-2 schwengemgnet {oder: gletchwert:ger Werkstoff)

4 Ausfiihrung ,
An Abbiegungen des Geldnders ist, im Abstand von 250 mm von der Abblegung, ein Pfosten zu setzen.

Bei Treppen gilt als Abstand der Pfosten deren waagerechte ..ntfernung, die Geldnderhohe wird senkrecht iber der
Stufenvorderkante gemessen.

Die Geldnderprofile miissen bei SchweiBausfiilhrung mit einer umlaufenden Schweinaht angeschlossen sein; die Rohr-
enden mussen verschlossen sein.

Die Abflachungen des Rohrquerschnittes an den AnschluBstellen sind nur bei den Knieleisten und béi den Rohrpfosten
nur an der Verbindung zum Handlauf zu(asslg

Die nicht bemaBten Abstinde zwischen Handlauf ‘und Kmelelste Kniéleiste tnd Knieleiste oder Knieleista und Ful-
leiste missen gleich sein und diirfen maxlmal 500 mm betragen.

Bei Abweichungen von den Angaben in dieser Norm 1st ein statxscher Nachwecs erforderhch

“itierte Normen X
,: : v'>8570 Teil 1 Freimaltoleranzen fir Schweilkonstruktionen; LangenmaRe und Winkel

Weitere Normen

DIN 24 530 Treppen aus Stahl; Angaben fiir die Konstruktion
DIN 24 531 Trittstufen aus Gitterrost fiir Treppen aus Stahl
DIN 24 532 Senkrechte ortsfeste Leitern aus Stahi

DIN 24 537 Gitterroste

DIN 31003 Ortsfeste Arbettsbuhnen emschlleﬁhch Zugange Begrlffe Stcherhextstechmsche Anforderungen
Prifung = . : _— ) s

‘ Anderungen :
Gegenilber DIN 24 533 T1/03.70 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Der Inhalt wurde volistindig iiberarbeitet.
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