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Hitten- und Walzwerkseinrichtungen TN
Ankerplatten fir Hammerschrauben nach DIN 261 —_—
Einfach-Ankerplatten 24 539
MaBe Bezeichnung Einbautiefen Teil 1

Equipment for steelworks and rolling mills; anchor plates for tee head bolts according to DIN 261; single anchor plates;
dimensions, designations, mounting depth

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt vorzugsweise fiir den Bereich der Hiitten- und Walzwerkseinrichtungen. Sie enthélt maBliche Festlegungen
von Einfach-Ankerplatten in geschweiBter Ausfiihrung fiir Hammerschrauben nach DIN 261.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Einfach-Ankerplatten brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind ein-
zuhalten.

Genauigkeitsgrad: DIN 2310 —-11B

DIN 8570 — BF Im Bereich der
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Bezeichnung einer Einfach-Ankerplatte GroBe 48:

Ankerplatte DIN 24 539 — 48

%mrz’ffg Zugeordnete Teile
Gewicht
Rohr-AuBen- 3\||Hammer-
GréBe | by | bo| d | e | e | By | o | 1Y) | m | s |durchmesser (7.85kg/dm®) schraube ﬁ;iipgmngzrgf{
X nach Rohr-innen
Normal- kg/Stiick DIN 261
+% +g Wanddicke . d; durchmesser (d)
24 180({130| 12 | 28| 54| 50| 20 | 500| 60| 20| 76,1 %29 7.5 M24 80
30 210|140| 12| 35| 68| 60| 25 | 600| 70| 25 | 88,9 X 3,2 11,5 M 30 100
36 240(160| 15 | 40| 82| 75| 30 | 700| 85 17 M 36 125
30 | 1143 X 3,6
42 270(180| 15 | 48| 94| 85| 35 | 800|100 22 M42 125
48 |300|200| 15| 54|102|100| 40 (1000|115 30 M 48 150
35 | 189,7 X 4,0
56 330|220| 20 | 65(116|110| 45 {1100|130 36 M 56 150
64 370(240| 20 | 74|128|130| 50 [1300}{140 168,3 X 4,5 50 M64 175
72 410(280| 25 | 82|142|145| 58 (1400|160 40 1937 X 5.6 62,5 M 72X6 200
80 450|300| 25 | 90|154|160| 65 [1600|180 ' ' 74,5 M 80X6 200
90 500|320| 30 |100|170{180| 70 |1800|200 50 219,1 X 6,3 108,5 M 90Xx6 225
100 550(320| 30 [110|185{200| 80 |2000|215 2445 X 6,3 129 M 100 X6 250
1} Siehe Einbaubeispiel, Abschnitt 6. Die Lédngen [ basieren auf gerundeten Werten 20 X d ohne Beriicksichtigung von Beton-
qualitat, Bewehrung usw. Genauere Berechnung nach SEB 057 820, das baldméglichst in eine DIN Norm iibergefiihrt wird.
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Seite 2 DIN 24 539 Teil 1

3 Werkstoff

§t37-2 nach DIN 17100

4 Ausfiihrung

Ausgebrannt, entgratet und geschweiBt, mit durchgehender Kehlnaht von Nahtdicke a = 3 mm (nach DIN 1912 Teil 6)

5 Kennzeichnung
Einfach-Ankerplatten sind mit der DIN-Hauptnummer und der GréBe zu kennzeichnen.

6 Einbaubeispiel

Unferlegscheibe
Hammerschraube
nach DIN 261 f%

Unterguf3

Aussparungsrohr
nach DIN 24541

Einfach -Ankerplatte

Fundament

Bild 2. Einbautiefe [: siehe Tabelle

Zitierte Normen

DIN 261

DIN 1912Teil 6
DIN 2310 Teil 3
DIN 2448

DIN 8570 Teil 1
DIN 8570 Teil 3
DIN 17 100

DIN 24 541

SEB 057820

Hammerschrauben

Zeichnerische Darstellung, SchweiBen, Léten; Grundsitze fiir die BemaBung

Thermisches Schneiden; Autogenes Brennschneiden; Verfahrensgrundlagen, Giite, MaBabweichungen
Nahtlose Stahirohre; MaBe, langenbezogene Massen

FreimaBtoleranzen fiir SchweiBkonstruktionen; LangenmaBe und Winkel

FreimaBtoleranzen fiir SchweiBkonstruktionen; Form und Lage

Aligemeine Baustahle; Gitenorm

Hiitten- und Walzwerkseinrichtungen; Aussparungsrohre fiir Ankerplatten; MaBe, Bezeichnung
Maschinen-Fundamente, Ankerldngen fiir Maschinen- und Stahlkonstruktionen, Richtlinien *)

Weitere Normen

DIN 24 536

DIN 24 539 Teil 2

(z.Z. Entwurf) Hiitten- und Walzwerkseinrichtungen; Graphische Symbole fiir Steinschrauben und
Hammerschrauben mit Ankerplatten

Hitten- und Walzwerkseinrichtungen; Ankerplatten fiir Hammerschrauben nach DIN 261; Doppel-Anker-
platten; MaBe, Bezeichnung, Einbautiefen

Internationale Patentklassifikation

B21B 31/06

*) Stahl-Eisen-Betriebsblatt (SEB)
Zu beziehen beim Verlag Stahleisen mbH, Postfach 82 29, 4000 Disseldorf 1
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