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Fluid power; Hydraulic filter elements for tank top return-line filters; Envelope dimensions

MaBe in mm

Die Festlegung der HiilimaBe soll die Austauschbarkeit der Filterelemente, die den Anforderungen nach DIN 24 550 Teil 2
(z.Z. Entwurf) entsprechen, sicherstellen.
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Das Filterelement braucht der bildiichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.

NenngréBe| AuBendurch- | AuBendurchmesser 2:3) | Gesamtlange K Lange des
messer des AnschluBzapfens Dichtbereichs
d I /2
max. dz GrenzabmaB max. min.
40 60 32 100 10
63 60 32 160 10
100 60 32 +0 250 10
160 110 52 - 0,1 160 15
250 110 52 250 15
400 140 70 + 0 250 20
630 140 70 - 02 400 20
1000 160 90 400 20
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Y Die Gesamtlange /1 versteht sich einschlieBlich Dichtelement.

2 AuBendurchmesser des AnschiuBzapfens, auf den das Filterelement geschoben wird
und an dem es radial abdichten muB. Das MaB fir den nicht eingebauten Zustand ist
vom Hersteller so zu wahlen, daB diese Funktion einwandfrei erfullt wird.

3) Der Werkstoff und die Form des Dichtelements sind so zu wahlen, daB Dichtheit bis
zum Austausch des Filterelements sichergestelit ist. Filterelement und Dichtelement sind
so miteinander zu verbinden, daB der Austausch zwangsléufig gemeinsam erfolgen muB.

4} Zur Abdichtung verfigbare Lange des AnschluBzapfens im Gehause, auf dem das Filter-

element wie unter 2 abdichten mus.
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Zitierte Normen _
DIN 24 550 Teil 2 (z.Z. Entwurf) Fluidtechnik; Hydraulikfilter; Beurteilungskriterien, Leistungsdaten

Weitere Normen

DIN 24 550 Teil 1 Fluidtechnik; Hydraulikfilter; Begriffe, Nenndriicke, NenngroBen, AnschluBmaBe
DIN 24 550 Teil 3 Fluidtechnik; Hydraulikfilter; Filterelemente fiir Leitungsfilter; HillimaBe

DIN 24 550 Teil 5 Fiuidtechnik; Hydraulikfilter; Anbau-Riicklauffilter, AnschluBmaSe

Erlduterungen

Die in der Tabelle angegebenen NenngréBen entsprechen den nach DIN 24 550 Teil 1 zu bevorzugenden Werten.

Um den konstruktiven Spielraum nicht zu sehr zu beschneiden, werden nur die HilllmaBe festgelegt, die zur Austauschbarkeit
notwendig sind.

Bei Verwendung dieser Elemente in anderen Filtern als Anbau-Riicklauffiltern sind die Anforderungen nach DIN 24 550 Teil 2,
Tabelle 3 (z.Z. Entwurf), zu beachten.

An einer Norm ,Hydraulikfilter; Priiffiltergehduse; MaBe" wird z.Z. gearbeitet.
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