DK 621.22 : 66.067.3 DEUTSCHE NORM August 1992

Fluidtechnik DIN
Hydraulikfilter 24 550

Anbau-Rucklauffilter, AnschluBmaBe Teil 5

Fluid power; Hydraulic filters; Tank top return-line filters, connecting dimensions

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fir Anbau-Riicklauffilter, die in der Hydraulik eingesetzt werden. Sie legt Lochbilder fest, die fir die
Austauschbarkeit der Anbau-Rucklauffilter am Behélter wesentlich sind.

2 Lochbilder und MaB3e

Anbau-Riicklauffilter Behalter
NenngréBe von 40 bis 100 NenngréBe von 40 bis 100

NenngréBe ber 100 bis 1000 NenngréBe (iber 100 bis 1000
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Tabelle.
d dy’ d d dg? k
NenngréBie ! 2) +1 4 5 )
min.
40 11 90 M10 145 115
63 11 90 M10 145 115
100 11 90 M10 145 115
160 11 140 M10 215 185
dy<dj
250 11 140 M10 215 185
400 11 180 M10 250 220
630 11 180 M10 250 220
1000 11 205 M10 280 250
Yy Bohrung nach DIN ISO 273 mittel
) Dichtoberflache fur Filterbefestigung
Oberflaichenbeschaffenheit: Rpa, 40 um
Ebenheitstoleranz: 0,2 mm

Zitierte Normen

DIN ISO 273

Mechanische Verbindungselemente, Durchgangslécher flir Schrauben

Weitere Normen

DIN 24 550 Teil 1
DIN 24 550 Teil 2

DIN 24 550 Teil 3
DIN 24 550 Teil 4

Erlauterungen

Fluidtechnik; Hydraulikfilter; Begriffe, Nenndriicke, NenngroBen, AnschluSmaBe

(z.Z. Entwurf)

Leistungsdaten

Fluidtechnik; Hydraulikfilter; Filterelemente fiir Leitungsfilter; HiillmaBe
Fluidtechnik; Hydraulikfilter; Filterelemente fiir Anbau-Rucklauffilter; HiillmaBe

Fluidtechnik; Hydraulikfilter; Filterelemente und Filtergehduse; Beurteilungskriterien,

Die angegebenen NenngréBen in der Tabelle entsprechen den in DIN 24 550 Teil 1, Tabelle 2, bevorzugten Werten. Die
Festlegung der Ebenheits- und Oberflachenangaben am Behélter dient zur Sicherstellung der Dichtheit zwischen Filter

und Behalter.
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