DK 621.22-222 DEUTSCHE NORM September 1990

Fluidtechnik DI N
Hydrozylinder 160 bar kompakt —
AnschluBmaBe 24 554
Fluidpower; hydraulic cylinder 160 bar compact; mounting dimensions
Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internationalen
Normen ISO 6099: 1985 und ISO 8020/2: 1981 siehe Erlauterungen.
MaBe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck 2 MaBe und Bezeichnung
2| Diese Norm enthalt die notwendigen MaBe, die eine Aus- Aligemeintoleranzen: DIN 7168 - g
£| tauschbarkeit von Hydrozylindern fur Nenndruck 160 bar . . -
5] (siehe DIN 24 312) erméglichen. Der statische Prifdruck D_|e Hydrozylinder br'auchen. der bildlichen Darsteilu_ng
£l betraat 240 bar (1.5 x Nenndruck). Die MaBe sind nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind
3 § tragl t d Balg'g ’ fx enndruc ).h 1 Z ° ks.!n so einzuhalten (siehe Erduterungen). MaBbuchstaben wur-
2_ estgelegt, daB Dampfungen vorgesehen werden kénnen. den aus 1SO 6099 entnommen.
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3 Bild 1. Rechteckiger Flansch am Zylinderkopf
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Bild 2. Rechteckiger Flansch am Zylinderboden
Fortsetzung Seite 2 bis 5
Normenausschuf3 Maschinenbau ('NAM) im DIN Deutsches Institut fur Normung e.V.
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nicht nutzbar Lage der Kegelschmiernippel nach
DN 71 412 Form A
wahlweise Zylinderseite @ oder @ nach Bild 6
Bild 3. Gelenklager nach ISO 6124 Teil 1 am Zylinderboden
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Bild 4. Seitliche FuBbefestigung
Form MT 4
A Y PJ + Hub EE
o T li__l [—_] —— IJIJ jr
L B T il =

@TD

1

_&

|
i
}{_4_ 5

Ll oHBHe - E@)HE -
nEEEEI IR
- ‘ -
| Ausgangspunkt ‘ ! 3
R .. XV min. \ ‘ ™
aum fir X
Konstruktion XV | UM
nicht nutzbar XV max. + Hub }
ZB + Hub '

Bild 5. Schwenkzapfen, variabel
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