DK 621.822-218 : 621.22 DEUTSCHE NORM September 1990

Fluidtechnik DI N

Gabel-Lagerbock mit Bolzen und Achshalter -
g AnschiuBmaBe 24 556

Fluidpower; clavis bracket with pivot pin and locking plate; mounting dimensions

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Lagerbock, Bolzen und Achshalter sind vorgesehen fiir die bewegliche, schwenkende Lagerung von Geréten, z. B.
Hydrozylinder 160 bar nach DIN 24 554 mit Gelenklager am Zylinderboden und an der Kolbenstange mit Gelenkkopf nach
DIN 24 555,

2 MaBe, Bezeichnung
Aligemeintoleranzen: DIN 7168 - g

Die Befestigungsteile brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind
einzuhalten. '

MaBbuchstaben wurden aus I1ISO 6099 entnommen.

2.1 Bezeichnung eines Lagerbockes mit Bolzen und Achshalter Typ K 25:
Gabel-Lagerbock DIN 24 556 - K 25

MaBe und Einzelteile siehe Tabelle 1 bis 3.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V, Berlin, gestattet

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.

Documents
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstrae 6, 1000 Berlin 30 DIN 24 55 Og‘éﬁ'"? ﬂ—ﬁ}s% 4 4'b
09.90 Vertr.-Nr. 0004

Full document details: DIN 24556:1990-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-24556-1990-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-24556-1990-09

Seite 2 DIN 24 556

2.2 Lagerbock / /
10 Rz 25 P Rz 25
HP G v/ Rz 25
5 |

O § 1 i
| ¥ Dt = j hu] [
= ) Jla ' v/ Rz 63 -~
| | =7 T A T Ir‘l
o 11 i ] 5‘:___;____' 1]
i |i| T | j‘rl
FO Co DG \jRZ 25
ko | [kP] W ¢HB
1]
11
616
: : : 11
3 ¢CSi\\ et — - &

o (7 S )

&)
O

T

R
A
N

m-—l
o >

c
=

Bild 1. Lagerbock

Bezeichnung eines Lagerbockes Typ L 25 fiir Gabel-Lagerbock Typ K 25:
Lagerbock DIN 24 556 - L 25

Tabelle 1. MaBe fiir Lagerbock
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