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Vorwort 

Dieses Dokument wurde vom Normenausschuss Rohrleitungen und Dampfkesselanlagen (NARD), 
Arbeitsausschuss NA 082-00-10 AA �Fittings" erarbeitet. 
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1 Anwendungsbereich 

Diese Norm gilt für unlösbare Verbinder aus Metall (z. B. Pressfittings) und für dazugehörige Dichtelemente 
aus Elastomeren, die in der Trinkwasserinstallation verwendet werden. Ein Verbinder entspricht dieser Norm, 
wenn die in dieser Norm genannten Anforderungen an: 

 Werkstoffe (Metalle, Elastomere); 

 die Verbindung (z. B. Dichtheit) und 

 hygienische Vorschriften für Trinkwasser 

erfüllt werden. 

2 Normative Verweisungen 

Die folgenden zitierten Dokumente sind für die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten 
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte 
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschließlich aller Änderungen). 

DIN 18200, Übereinstimmungsnachweis für Bauprodukte � Werkseigene Produktionskontrolle, Fremdüber-
wachung und Zertifizierung von Produkten 

DIN 50930-6, Korrosion der Metalle � Korrosion metallischer Werkstoffe im Innern von Rohrleitungen, 
Behältern und Apparaten bei Korrosionsbelastung durch Wässer � Teil 6: Beeinflussung der Trinkwasser-
beschaffenheit 

DIN EN 681-1:2006-11, Elastomer-Dichtungen � Werkstoff-Anforderungen für Rohrleitungs-Dichtungen für 
Anwendungen in der Wasserversorgung und Entwässerung � Teil 1: Vulkanisierter Gummi 

DIN EN 1982, Kupfer und Kupferlegierungen � Blockmetalle und Gussstücke 

DIN EN 10088-1, Nichtrostende Stähle � Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle 

DIN EN 10213, Stahlguss für Druckbehälter 

DIN EN 10226-1, Rohrgewinde für im Gewinde dichtende Verbindungen � Teil 1: Kegelige Außengewinde 
und zylindrische Innengewinde � Maße, Toleranzen und Bezeichnung 

DIN EN 10226-3, Rohrgewinde für im Gewinde dichtende Verbindungen � Teil 3: Prüfung mit Grenzlehren 

DIN EN 12502 (alle Teile), Korrosionsschutz metallischer Werkstoffe � Hinweise zur Abschätzung der 
Korrosionswahrscheinlichkeit in Wasserverteilungs- und speichersystemen 

DIN EN ISO 228-1, Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen � Teil 1: Maße, Toleranzen 
und Bezeichnung 

DIN EN ISO 228-2, Rohrgewinde für nicht im Gewinde dichtende Verbindungen � Teil 2: Prüfung mit 
Grenzlehren 

DIN EN ISO 6506-1, Metallische Werkstoffe � Härteprüfung nach Brinell � Teil 1: Prüfverfahren 

DIN EN ISO 6509, Korrosion von Metallen und Legierungen � Bestimmung der Entzinkungsbeständigkeit 
von Kupfer-Zink-Legierungen 
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DIN EN ISO/IEC 17021, Konformitätsbewertung � Anforderungen an Stellen, die Managementsysteme 
auditieren und zertifizieren 

DIN CEN/TS 13388, Kupfer und Kupferlegierungen � Übersicht über Zusammensetzungen und Produkte 

ISO 6957, Copper alloys � ammonia test for stress corrosion resistance 

DVGW GW 392, Nahtlosgezogene Rohre aus Kupfer für Gas- und Trinkwasser-Installationen und 
nahtlosgezogene, innenverzinnte Rohre aus Kupfer für Trinkwasser-Installationen � Anforderungen und 
Prüfungen 

DVGW W 270, Vermehrung von Mikroorganismen auf Werkstoffen für den Trinkwasserbereich � Prüfung 
und Bewertung 

DVGW W 534, Rohrverbinder und Rohrverbindungen in der Trinkwasser-Installation 

3 Begriffe 

Für die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

3.1 
Verbinder 
Fitting 
Bauteil, mit mindestens einem Dichtelement, das Leitungskomponenten bestimmungsgemäß zusammenfügt 

3.2 
unlösbarer Verbinder 
Verbinder, der nur durch Zerstörung von mindestens einer Leitungskomponente entfernt werden kann 

3.3 
Verbindung 
funktionale Einheit aus Verbinder und Leitungskomponenten 

3.4 
Werkstoff 
Material, mit dem das Trinkwasser bestimmungsgemäß in Berührung kommt 
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4 Anforderungen 

4.1 Werkstoffe 

4.1.1 Allgemeines 

Die Werkstoffkonformität wird durch ein Abnahmeprüfzeugnis oder durch produktionsbegleitende analytische 
und/oder technologische Prüfungen nachgewiesen. Die Art des Prüfzeugnisses sollte bei der Bestellung 
vereinbart werden. 

Die Werkstoffe der Rohrverbinder müssen untereinander und mit den Rohren sowie den Dichtungen und 
Dichtmitteln verträglich sein. 

4.1.2 Metalle 

4.1.2.1 Allgemeines 

Die in den Tabellen 1 bis 3 genannten metallenen Werkstoffe können in Trinkwasser verwendet werden. 

Bei der Verwendung von verschiedenen Werkstoffen innerhalb eines Rohrverbinders muss deren 
Gebrauchstauglichkeit sichergestellt sein. Als Nachweis hierzu gelten das Einhalten der einschlägigen Regeln 
der Technik oder Versuche. 

Wasserberührte Innenoberflächen dürfen nicht vernickelt sein. 

4.1.2.2 Korrosion 

Informationen für die Beurteilung des korrosionschemischen Verhaltens metallener Werkstoffe enthalten die 
Normen DIN 50930-6 und die Normen der Reihe DIN EN 12502. 

4.1.2.3 Nichtrostende Stähle 

Tabelle 1 � Nichtrostende Stähle 

Kurzname Werkstoffnummer nach 

Austenite 

           X2CrNiMo17-12-2 1.4404 

           X5CrNiMo17-12-2 1.4401 

           X6CrNiMoTi17-12-2 1.4571 

DIN EN 10088-1 

Ferrite 

           X2CrMoTi18-2 1.4521 DIN EN 10088-1 

Stahlguss 

           GX5CrNiMo19-11-2 1.4408 DIN EN 10213 

           GX5CrNiMoNb19-11-2 1.4581 DIN EN 10213 
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