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Dezember 1980

Stahlrohre fur Wasserleitungen

DIN
2460

Steel tubes for waterworks services

Teilweise Ersatz fiir
DIN 2460 und DIN 2461,
Ausgaben Mai 1966

Diese Norm wurde vom DIN Deutsches Institut fir Normunge. V. im Einvernehmen mit dem DVGW Deutscher Ver-
ein des Gas- und Wasserfaches e. V. aufgestelit. Sie ist in das Regelwerk des DVGW einbezogen worden.

MaRe in mm

1 Geltungsbereich

Diese Norm gilt fir verlegefertige Stahlrohre in ge-
schweiflter und nahtloser Ausfihrung zum Bau von Was-
serleitungen.

Die Norm ist insbesondere fiir die Verwendung der Rohre

Bei der Bemessung
Abfall

der Rohre wurde der mogliche

des Wasserdrucks auf den absoluten Druck

Pabs = 0,2 bar zusatzlich beriicksichtigt.

3 Mitgeltende Normen und Unterlagen

fiir Trinkwasserleitungen ausgelegt. DIN 1072 i;r:fiir;- und Wegbriicken; Lastan-
Sie gilt .jEdOCh auch fir Rohre zum Bau von anderen DIN 1626 Teil 3 Geschweillite Stahlrohre aus unle-
Wasserleitungen. gierten und niedrig legierten Stah-
Diese Norm gilt nicht fiir Rohre fiir die Hausinstallation. len fir Leitungen, Apparate und
Rohre fiir die Hausinstallation sind in DIN 2440, Behalter, Rohre mit Giitevorschrif-
DIN 2441 und DIN 2442 genormt. ten, Technische Lieferbedingungen
DIN 1629 Teil 3 Nahtlose Rohre aus unlegierten
Stahlen fir Leitungen, Apparate
und Behalter; Rohre mit Giitevor-
schriften, Technische Lieferbedin-
. gungen
2 Anwendungsbereich DIN 2413 Stahirohre; Berechnung der Wand-
Die Rohre der Tabellen 2 und 3 sind fir zulassige Betriebs- dicke gegen Innendruck
iberdriicke bis in Hohe des angegebenen Nenndruckes pN 30 670 Polyethylen-Umhiillung von Stahl-
der Rohrleitung bemessen. Eine Berechnung der Wanddik- rohren und -formstiicken
ke ist nicht erforderlich, wenn bei Verwendung der in DIN 30 673 Bitumindse Korrosionsschutz-Um-

den beiden Tabellen genannten Stahle die dort zugeord-
neten Nenndriicke nicht lberschritten oder die Nenn-
wanddicken nicht unterschritten werden.

Bei erdverlegten Rohren beriicksichtigt die Bemessung
der Rohre neben dem maximalen Innendruck auch die
Beanspruchung aus der Erdiberdeckung einschlieBlich
Verkehrsbelastung (SLW 60 nach DIN 1072):

DN =500 0,6 m bis 6 m Erdiiberdeckung

DN >500 0,6 m bis 4 m Erdiberdeckung
Bei oberirdischer Verlegung sind gegebenenfalls weitere

Beanspruchungen, z. B. Eigengewicht, Stitzenabstand,
Wind- und Schneelasten in Betracht zu ziehen.

hillungen und -Auskleidungen von
Stahlrohren, -formsticken und -ar-
maturen

DVGW-Arbeitsblatt W 342

Werkseitig hergestellte Zementmor-
telauskleidungen fiir GuB- und Stahl-
rohre; Anforderungen und Prifun-
gen, Einsatzbereiche

DVGW-Arbeitsblatt GW 9

Merkblatt fir die Beurteilung der
Korrosionsgefahrdung von Eisen
und Stahl im Erdboden.

Fortsetzung Seite 2 bis 6
Erlauterungen.Seite 7

NormenausschuBB Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen (FR) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Normenausschull Wasserwesen (NAW) im DIN
| o P
pDoctiments
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Seite 2 DIN 2460

Tabelle 1. Kurzzeichen fiir die Bestellung

Kurzzeichen fur
HL6 bis HL 14,5 | Mindestdurchschnittslange z. B. 6 m bis 14,6 m
FL 6,5 Festlange z. B. 6,5 m Langen
GL 6400 Genaulange z. B. 6400 mm
— glatt Ausfiihrung
Vv mit SchweiRfase der
M mit Muffe Rohrenden
ZM Zementmortel nach DVGW-Arbeitsblatt W 342
Bil1 bis Bil4 Bitumen, z. B. Typ I1 bis Typ 14 nach DIN 30 673 Auskleidung
Y andere
PE normal - Polyathylen normal nach DIN 30 670
PE verstarkt Polyathylen verstarkt Umbhiillung
BiE1 bis BiE6 Bitumen, z. B. Typ E1 bis Typ E6 nach DIN 30 673
w andere
2.2 Werkzeugnis 2.2 nach DIN 50 049 gg:fheinig“"ge"
3B Abnahmepriifzeugnis 3.1 B nach DIN 50 049 Werkstoffpriifungen

4 Bezeichnung und Angaben fiir die Bestellung
4.1 Bezeichnung

Die Bezeichnung eines geschweiten Rohres nach dieser
Norm aus der Stahlsorte St 37-2 mit einem AuRendurch-
messer von 273 mm und einer Wanddicke von 4,0 mm
(DN 250 nach Tabelle 2) lautet:

Rohr DIN 2460 — St 37-2 — DN 250

Die Bezeichnung eines nahtlosen Rohres nach dieser
Norm aus der Stahlsorte St 35 mit einem AuBendurch-
messer von 273 mm und einer Wanddicke von 6,3 mm
(DN 250 nach Tabelle 3) lautet: )

Rohr DIN 2460 — St 35 — DN 250

4.2 Angaben fiir die Bestellung

Bei Anfragen und Bestellungen von Rohren nach dieser
Norm sind auler der Bezeichnung weitere Angaben er-
forderlich, fiir die in Tabelle 1 Kurzzeichen festgelegt
sind. Die gewiinschte Rohrmenge ist vor die Bezeichnung,
die zusatzlichen Angaben nach Tabelle 1 sind hinter die
Bezeichnung zu setzen.

Beispiel: Fir 3200 m geschweite Rohre aus der Stahl-
sorte St 37-2, Nennweite DN 250, in Mindestdurch-
schnittslange von 8 m (HL 8), Rohrenden mit SchweiB-
fase (V), die Rohre mit Zementmortel nach DVGW-Ar-
beitsblatt W 342 ausgekleidet (ZM) und mit Polyathylen
nach DIN 30670 in verstarkter Ausfiihrung umhillt
(PE verstarkt), mit Werkszeugnis 2.2 nach DIN 50 049(2.2)
lautet die Bestellangabe:

3200 m Rohr DIN 2460 — St 37-2 — DN 250 — HL 8 —
V — ZM — PE verstarkt — 2.2

5 MaRe

5.1 AuRendurchmesser und Wanddicke

Die MaRe der geschweilten Rohre sind in Tabelle 2, die
der nahtlosen Rohre in Tabelle 3 angegeben.
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Rohre mit den in Tabelle 3 angegebenen MalRen konnen
fir die dort vorgesehenen Nenndriicke der Rohrleitungen
auch in geschweiter Ausfiihrung mit einer Schweil-
nahtwertigkeit von 0,9 mit Abnahmepriifzeugnis
DIN 50 049 — 3.1 B geliefert werden.

Auf Vereinbarung konnen die Rohre aus der Tabelle 2
und Tabelle 3 auch mit groRBeren Wanddicken — nach
DIN 2448, oder DIN 2458 — insbesondere fir hohere
Nenndriicke der Rohrleitungen — geliefert werden (siehe
auch Abschnitt 7.2).

- 5.2 Langen

Bei der Bestellung ist anzugeben, ob die Rohre in Her-
stellangen, Festlangen oder Genaulangen geliefert werden
solien.

5.2.1 Die Rohre in Herstellangen werden je nach Bestel-
lung mit der Mindestdurchschnittslange nach Tabelle 4
geliefert, wobei die Lange der einzelnen Rohre innerhalb
der zugehorigen Langengruppe liegen mul3.

Unterschreitungen der Mindestlange oder Uberschreitun-
gen der grofSten Lange einer Langengruppe sind nur zu-
lassig, wenn dies bei der Bestellung vereinbart wurde.

5.2.2 Bei Lieferung in Festlangen betragt die zulassige
Abweichung + 500 mm.

5.2.3 Genauldngen mit geringeren zuldssigen Abwei-
chungen als bei den Festlangen konnen bei der Bestellung
vereinbart werden.

6 Ausfiihrung der Rohrenden
6.1 Rohre mit glatten Enden

Ohne besondere Angaben bei der Bestellung werden die
Rohre mit glatten Enden geliefert.

6.2 Rohre mit Schweillfase

Die fiir StumpfschweiBverbindungen vE®@UITITRTHS

werden auf Bestellung mit 2iic; vorbereiteten Schweil3-
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fase an den Rohrenden geliefert. Fiir die Ausfiihrung der
SchweilRfase gelten folgende MaRe und Abweichungen:

o
Der Anschragungswinkel der SchweiBfase betragt30° * g .

Die Breite der verbleibenden Stirnflaiche (Steghohe)
muB 1,6 mm + 0,8 mm betragen.

6.3 Rohre mit Muffen

Auf Bestellung werden die Rohre mit Muffe fiir die in
Bild 1 dargestellte EinsteckschweifRmuffen-Verbindung
geliefert.

Fir die MalRe der Einstecktiefe ¢ und des Muffenspiels f
bis Nennweite 1000 gilt Tabelle 5. Fiir Einsteckschweil3-
muffen-Verbindungen mit groBeren Nennweiten miissen
die Einstecktiefe und das Muffenspie! vereinbart werden.

6.4 Andere Rohrverbindungen

Es konnen auch andere Rohrverbindungen, z. B. Rohr-
kupplungen, verwendet werden. Die Ausfiihrung der Rohr-
enden ist in diesem Falle zu vereinbaren. Die Belastbar-
keit soicher Rohrverbindungen mu den Anforderungen
geniigen, fiir die die Rohrleitung bemessen ist.

7 Technische Lieferbedingungen und Werkstoff

7.1 Fiir die Rohre gelten mit Ausnahme der Festlegun-

gen iber Langen die Technischen Lieferbedingungen:

DIN 1626 Teil 3 Fiir geschweiRlte Rohre aus der Stahl-
sorte St 37-2 und St 52-3

DIN 1629 Teil 3 Fir nahtlose Rohre aus der Stahlsorte
St 35

7.2 Die Rohre konnen auch nach anderen Normen und
aus anderen Stahlsorten und bei geschweif3ter Ausfiihrung
auch mit einer SchweiRnahtwertigkeit von 1,0 geliefert
werden, wobei die Technischen Lieferbindungen z. B.
DIN 1626 Teil 4 oder DIN 1629 Teil 4 zu vereinbaren
sind.

8 Auskleidungen

Bei Rohren, die mit Auskleidung geliefert werden sollen,
sind Art und Ausfiihrung der Auskleidung bei der Bestel-
lung zu vereinbaren.

8.1 Bei Rohren fiir Trinkwasserleitungen

Rohre fiir Trinkwasserleitungen sind mit Zementmortel
auszukleiden.

Fir die Ausfiihrung und Beschaffenheit der werksseitig
hergestellten Auskleidung gilt das DVGW-Arbeits-
blatt W 342.

8.2 Bei Rohren fiir andere Wasserleitungen als Trink-
wasserleitungen

8.2.1 Zementmortelauskleidung

Fir die Zementmortelauskleidung gilt Abschnitt 8.1

sinngemaR.

8.2.2 Bitumenauskleidung

Fir bitumindse Auskleidungen sind nur Bitumina bzw.
Bitumen enthaltende Anstrichstoffe zu verwenden.
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Fir die Ausfiilhrung und Beschaffenheit der Bitumenaus-
kleidung gilt DIN 30673. Der Typ der Auskleidung ist
bei der Bestellung anzugeben.

8.2.3 Andere Auskleidung

Es konnen auch Rohre mit anderen Auskleidungsstoffen
und Auskleidungsdicken vereinbart werden.

9 Rohrumhiillungen
9.1 Allgemeine Anforderungen

Bei Rohren die mit Umhiillung geliefert werden sollen,
sind Art und Ausfiihrung der Umhiillung bei der Bestel-
lung zu vereinbaren. Stahlrohre fiir die Erdverlegung
miissen einen Korrosionsschutz erhalten. Bei der Beurtei-
lung der Korrosionsgefahrdung im Erdboden ist der Kor-
rosionsschutz entsprechend den Bodenklassen nach
DVGW-Arbeitsblatt GW 9 zu wahlen.

9.2 Kunststoffumbhiillung
Fiir die Umhiillung aus Polyethylen gilt DIN 30 670.

9.3 Bitumenumibhiillung

Fir die Bitumenumbhiillungen der Rohre gilt DIN 30 673,
der Typ der Umhiillung ist bei der Bestellung anzugeben.

10 Priifbescheinigungen

Fur die Priifbescheinigungen gilt DIN 1626 Teil 3, Aus-
gabe Januar 1965, bzw. DIN 1629 Teil 3, Ausgabe
Januar 1961, jeweils Abschnitt 6.6.

Bei Rohren, die mit einer Auskleidung und/oder einer
Umbhiillung geliefert werden, ist auBerdem zu bescheini-
gen, dal dieser Korrosionsschutz nach den Festlegungen
des DVGW-Arbeitsblattes W 342 bzw. nach DIN 30 670
bzw. DIN 30 673 ausgefiihrt wurde.

11 Kennzeichnung

Die Rohre sind an einem der von der Umhiillung freien
Rohrenden mit dem Herstellerzeichen, dem Kurznamen
der Stahlsorte und bei Rohren mit Abnahmeprifzeug-
nis mit dem Stempel des Priifers zu kennzeichnen.

Rohre mit Polyethylen-Umhiillung nach den Festlegun-
gen in DIN 30 670 gekennzeichnet. Die Kennzeichnung
der Bitumenumbhiillungen und/oder Auskleidungen ist
nach DIN 30 673 vorzunehmen.

12 Beanstandungen

AuRere und innere Fehler diirfen nur dann beanstandet
werden, wenn sie eine der Stahlsorte und Erzeugnisform
angemessene Verarbeitung und Verwendung mehr als
unerheblich beeintrachtigen. Der Besteller mull dem Lie-
ferwerk Gelegenheit geben, sich von der Berechtigung
der Beanstandungen zu iiberzeugen, soweit moglich durch
Vorlage des beanstandeten Rohrabschnittes.
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