DEUTSCHE NORMEN Oktober 1967
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Vierkant-Ringschlissel
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Square box wrenches
Mafle in mm

Die Vierkant-Ringschlissel brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen Mafle sind
einzuhalten.

hy mindestens 0,5 h,
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Bezeichnung eines Vierkant-Ringschlissels mit Schlisselweite s = 19 mm:

Schlussel 19 DIN 248

2) Kleinst- und Grofitmafle nach DIN 475 Blatt 2 Reihe 1

Usse

Schlissel-
weite d, d, d, e h, h, {
s’) max. max. min. min. max. min. min. max.
%7 7 16 | 185 10 | 91 16 11 140 150
8 175 20,5 11 101 | 18 13 155 165
9 19,5 22,5 13 12,1 19 13 170 180
10 21,5 24,5 14,5 13,1 20 14 190 205
12 24,5 275 | 175 | 141 24 17 230 245
13 26 29 18,5 17,1 26 18 245 260
14 27,5 30,5 19,5 18,1 28 20 265 280
17 32 | 355 |24 215 | 34 26 310 330
19 35 40 27 25,15 38 29 340 360
22 39,5 45 30,5 28,15 M 34 380 | 400
596 24 43 48 45 | 3215 48 37 410 435
°%E 27 47,5 52,5 38,5 36,15 54 42 450 475
2z ° 30 | 52 57 43 40,15 60 46 495 520
3§§ 32 55,5 61 45 42,15 64 50 510 540
3 356 62 68 51 48,15 68 53 565 595
23 4 7 78 57 542 72 57 620 650
§;_=: 46 78 84 63 60,2 78 62 665 700
= 50 | 84 . 9 68 652 82 65 710 745
85 55 92 98 75 72,2 85 67 760 800
38
%’3 ) Ausfihrung mit durchgehendem Innenvierkant ist zwischen Besteller und Lieferer zu vereinbaren.
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Fachnormenausschufl Werkzeuge und Spannzeuge im Deutschen Normenausschufs (DNA)
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Seite 2 DIN 248

Werkstoff: Legierter oder unlegierter Stahl, Sorte nach Wahl des Herstellers

Ausfiihrung: Entsprechend den Technischen Lieferbedingungen DIN 899, insbesondere Hdrte nach Reihe Il und Prif-
drehmoment nach Reihe A; briiniert.

Kennzeichnung: Nach den Technischen Lieferbedingungen DIN 899

Hinweis auf andere Normen

DIN 899 Schraubenschlissel; Technische Lieferbedingungen
DIN 904 Vierkant — Aufsteckschlissel
DIN 905 Vierkant — Einsteckschlissel

Erliuterungen
Die Vierkant-Ringschlissel nach DIN 248 werden vielseitig verwendet, z. B. beim Befesti-
gen von Drehmeif3eln auf Drehmaschinen.

In der Norm sind nur die wichtigsten Hauptabmessungen angegeben. Einzelheiten in der
Gestaltung sind freigestellt. Dafir werden jedoch bestimmte Anforderungen an die Qua-
litat der Schlissel gestellt. Deshalb sind Hérte und Priifdrehmoment entsprechend den
Technischen Lieferbedingungen DIN 899 vorgeschrieben., Auch die Kennzeichrtung der
Schlissel muf3 den Technischen Lieferbedingungen DIN 899 entsprechen.
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