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Bildzeichen fiir den Maschinenbau =
- Nahmaschinen

Graphical symbols for use in the engineering and related fields; sewing machines

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm umfaBt Bildzeichen *), die im Zusammenhang mit dem Betreiben aller Arten von Nahmaschinen zum Ver-
arbeiten von Niahgut (d. h. das zu ndhende Material wie textile Flichengebilde, Leder) angewendet werden.

Zweck dieser Norm st es, einheitliche Bildzeichen fiir die Anwendung an Einrichtungen alier Artfestzulegen,um denmit
diesen Objekten umgehenden Personen einen Hinweis fiir die Bedeutung oder Bedienung zu geben. Sie soll im Inter-
esse des Herstellers, des Handels und der Verbraucher die Vielfalt der Bildzeichen auf ein wirtschaftlich vertretbares
MaB zuriickfiihren.

Durch die einheitliche Festiegung der Bedeutung wird eine sprachunabhingige Verstandigung in der Nahtechnik
erreicht, die beim Export von Maschinen die Anbringung von Schildern in der jeweiligen Landessprache eriibrigen soll.
Alle aufgefiihrten Bildzeichen entsprechen den Gestaltungsregeln nach DIN ISO 3461 Teil 1(z. Z. Entwurf).

Fir Nahstichtypen sind die bildlichen Darstellungen n'_ach DIN 61400 und fir Ndhnahttypen die nach DIN ISO 4916
anzuwenden. Graphische Symbole zur Information der Offentlichkeit sind fiir alle Arten von Ndhmaschinenin Vorberei-
tung.

2 Bezeichnung

Die Bezeichnung eines Bildzeichens setzt sichzusammen aus der Benennung ,Bildzeichen*, der DIN-Hauptnummerder
Norm, in der alte Bildzeichen registriert sind (DIN 30 600), und der Registriernummer nach DIN 30 600 (friiher Blatt-Nr
nach DIN 30 600).

Beispiel: Bildzeichen mit der Bedeutung ,N&hfuB senken®, Registriernummer 30 79:

Bildzeichen DIN 30 600 — 3079

Wenn die Gefahr einer Verwechslung mit in ihrer Form Zhnlichen Zeichnungs-Zeichen oder Info-Zeichen besteht, kann
als Informations- und Orientierungshilfe bei Bildzeichen der Kennbuchstabe ,B* an die Registriernummer angehéngt
werden. Wenn zusitzlich die gewiinschte GroBe angegeben werden soll, ist auBerdem das Nennma8B a (z. B. a= 12)
anzufiigen. Fiir eine einheitliche Datenverarbeitung kann die Registriernummer dariiber hinaus auf 5 Stellen aufgenulit
werden. Die Bezeichnung lautet dann:

Bildzeichen DIN 30 600 — 03079 - B - 12

Anmerkung: Von den beim DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.hinterlegten Original des Bildzeichens existierteine
Eilmlochkarte fiir Urbilder von Bildzeichen im NennmaB a = 10 mm (Negativ), zu beziehen {iber Beuth Verlag
GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30. Von der Filmlochkarte sind Verkleinerungen bzw. VergroBerungen
von NennmaB a = 2,5 mm bis a = 50 mm herstellbar.

3 Bildzeichen

Fir die Richtigkeit der englischsprachigen Ubersetzungen kann das DIN trotz aufgewendeter Sorgfalt keine Gewéahr
bernehmen.

Das Sprachenzeichen ,en“ vor den Benennungen bedeutet: Englisch

In der letzten Spalte ist, soweit vorhanden, durch eine Nummer die internationale Ubereinstimmung der Bildzeichen mit
ISO 7000 und IEC 417 angegeben. Dabei entsprechen die Nummern unter 5000 den Bildzeichen von ISO 7000 und die
Nummern uber 5000 der IEC 417.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e.V,, Berlin, gestattet.

*) Bildzeichen sind ,graphische Symbole zur Anwendung an Einrichtungen“im Sinne der DIN ISO 3461Teil 1 (z. Z. Ent-

wurf)
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Bildzeichen Reg.-Nr Symbol-Nr -
Lfd. nach nach
1ISO 7000
Nr Form Benennung / Bemerkung DIN 30 600 (EC 417
r n
1 { Uberstichbreite 05910 B
>| K en: bight
L J
r n
2 . Stichlénge 059118
en: stitch length
A
L _1
r A
3 Stichverdichtung 05958 B
en: stitch condensing
L i
r } 1
4 X Nahnahtunterbrechung 03063 B
7'\‘* en: seam interruption
L 2
r L
~N
5 Nahnahtlange 03064 B
N4 en: seam length
L 2
r -
6 Anfangsriegel einfach 03065 B
en: single start backtack
L o
r n
7 Anfangsriegel doppelt 03066 B
en: double start backtack
L _
r n
8 Zwischenriegel 03067 B
en: intermediate backtack
L J -
pocuments
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