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Bildzeichen fur den Maschinenbau DIN
DruckgieBmaschinen 24 900
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Graphical symbols for use in the engineering and related
fields, die casting machines
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm enthait Bildzeichen aus DIN 30 600, die im Zusammenhang mit dem Betreiben von DruckgieRmaschinen
verwendet werden sollen. Bildzeichen sollen an DruckgieBmaschinen tatigen Personen kiare und eindeutige Hinweise
fur die Bedienung geben. Sie sollen eine sprachungebundene Verstiandigung erméglichen und die beim Export von
Maschinen notwendige Anbringung von Informationen in der jeweiligen Landessprache ersetzen. Durch die Auswah!
soll einer unnadtigen Vielfalt im Interesse der Hersteller, des Handels und der Anwender vorgebeugt werden.

2 Bezeichnung

Die Bildzeichen werden nach DIN 30 600 bezeichnet.

Graphisches Symbol mit der Bedeutung ,FormschlieBeinheit*, Registriernummer 02041, fir Einrichtungen (B), Nenn-
maB a = 8 mm:

Graphisches Symbo! DIN 30600 — 02041 — B — 8

3 Bildzeichen

In der vorletzten Tabellenspalte ist die Registriernummer nach DIN 30 600 angegeben. Die Nummer in der letzten
Tabellenspalte weist, soweit vorhanden, auf die internationale Ubereinstimmung der Bildzeichen mit der Inter-
nationalen Norm 1SO 7000: 1984, deren Erganzungs-Entwurf ISO 7000/DAD 1: 1985 oder der IEC 417: 1973 hin.
Dabei entsprechen die Nummern unter 5000 den Bildzeichen der ISO-Norm sowie ihrem Erganzungs-Entwurf und
die Nummern iber 5000 der IEC-Publikation.

Die fremdsprachlichen Benennungen wurden, soweit vorhanden, aus der ISO 7000: 1984 oder der IEC 417: 1973
ubernommen.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Die Buchstaben vor den Benennungen bedeuten: en = Englisch

Fortsetzung Seite 2 bis 9
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3.1 Bildzeichen fiir Maschinenteile

Bildzeichen Reg.-Nr Symbol-Nr
Lfd. nach nach
ISO 7000
Nr Form Benennung / Bemerkung DIN 30600 1EC 417
-
. B FormschiieBeinheit
01 . . . 02041
en: die closing unit
= L
-
02 Formhohe 02042
en: die height
. L
03 l: Auswerfeinheit 02043
en: ejector unit
-
Kernzieheinrichtung der beweglichen
04 Aufspannplatte 02044
en: core pulling unit of the moving platen
[
r
05 Kernzieheinrichtung der festen Aufspannplatte 02045
en: core pulling unit of the fixed platen
L
-
06 — Mundstiick 02046
j S—
en: buse, nozzle
[
N\ L
07 Et GieBkolben, waagerecht 02047
en: piston, horizontal
-
08 E] GielRkolben, senkrecht 02049
en: piston, vertical
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Bildzeichen Reg.-Nr | Symbol-Nr
Lfd. nach nach
1SO 7000
Nr Form Benennung / Bemerkung DIN 30 600 IEC 417
r a3
1
09 Gegenkolben 02050
en: counter plunger
-
L o
Schutzgitter, Verdeckung
10 Schutztir 01001 0550
en: safety cover
r a
11 GieRbehialter 03610
en: gooseneck
L |
3.2 Bildzeichen fiir allgemeine Betitigung und Vorginge an der Maschine
r 1
12 / Grundstellung 02351 1027
en: basic position
L |
13 > U & Nullstellung 00562 0540
en: zero setting
14 Start (Zyklus Start) 00011 5104
en: start
n al
15 ‘ Einrichten 00986 0910
en: setting
[ o
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