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Bildzeichen fiir den Maschinenbau DIN

Betonpumpen 24?00

Teil 24

Graphical symbols for use in the engineering and related fields; concrete pumps

1 Anwendung

Diese Norm umfaRt Bildzeichen 1), die im Zusammenhang mit dem Betreiben von Betonverteilermasten und Ab-
stitzungen an Betonpumpen angewendet werden. Sie kdénnen sinngemaR auch fiir andere Bereiche angewendet
werden.

2 Zweck

Zweck dieser Norm ist es, einheitliche Bildzeichen fiir die Anwendung an Einrichtungen aller Art festzulegen, um
den mit diesen Objekten umgehenden Personen einen Hinweis fiir die Bedeutung oder Bedienung zu geben. Sie soll
im Interesse des Hersteilers, des Handels und der Verbraucher die Vielfalt der Bildzeichen auf ein wirtschaftlich
vertretbares MaR zuriickfihren.

Durch die einheitliche Festlegung der Bedeutung wird eine sprachungebundene Verstandigung erreicht, die beim
Export von Maschinen die Anbringung von Schildern in der jeweiligen Landessprache eriibrigt.

Alle aufgefiihrten Bildzeichen entsprechen den Gestaltungsregeln nach DIN 32 830 Teil 3.

3 Bezeichnung

Die Bezeichnung eines Bildzeichens setzt sich zusammen aus der Benennung ,,Bildzeichen’, der DIN-Hauptnummer
der Norm, in der alle Bildzeichen registriert sind (DIN 30 600}, und der Registriernummer nach DIN 30 600 (friher
Blatt-Nr nach DIN 30 600).

Beispiel: Bildzeichen mit der Bedeutung ,,Dreiteiliger Mast, Teil 2 senken’’, Registriernummer 2267:

Bildzeichen DIN 30 600 — 2267

Wenn die Gefahr einer Verwechslung mit in ihrer Form ahnlichen Zeichnungs-Zeichen oder Info-Zeichen besteht,
kann als Informations- und Orientierungshilfe bei Bildzeichen der Kennbuchstabe ,,B’" an die Registriernummer
angehangt werden. Wenn zusatzlich die gewiinschte GroRe angegeben werden soll, ist auRerdem das NennmaB a
(z. B. @ = 12) anzufiigen. Fir eine einheitliche Datenverarbeitung kann die Registriernummer dariiber hinaus auf
5 Stellen aufgenullt werden. Die Bezeichnung lautet dann:

Bildzeichen DIN 30 600 — 02267 — B — 12
Anmerkung: Von dem beim DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V. hinterlegten Original des Bildzeichens existiert
eine Filmlochkarte — fiir Urbilder von Bildzeichen im NennmaR a = 10 mm (Negativ) — (zu beziehen iber

Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstr. 4 — 10, 1000 Berlin 30). Von der Filmlochkarte sind Verkleinerungen
bzw. VergroBerungen von NennmaB a = 2,5 mm bis 2 = 50 mm herstellbar.

4 Bildzeichen

Fir die Richtigkeit der englischsprachigen Ubersetzungen kann das DIN trotz aufgewendeter Sorgfalt keine Gewahr
ibernehmen.

Die Buchstaben vor den Benennungen bedeuten: E = Englisch / F = Franzdsisch

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.

In der letzten Spalte ist, soweit vorhanden, durch eine Nummer die internationale Ubereinstimmung der Bildzeichen
mit dem [SO-Entwurf 7000 und der IEC-Publikation 417 angegeben. Dabei entsprechen die Nummern unter 5000
den Bildzeichen des 1SO-Entwurfs 7000 und die Nummern iiber 5000 der IEC-Publikation 417.

Die Bildzeichen in dieser Norm sind z. Z. noch nicht in iInternationalen Normen festgelegt. Deshalb sind in der
letzten Spalte noch keine Nummern eingetragen.

1) Bildzeichen sind ,,graphische Symbole fiir Einrichtungen’” im Sinne der DIN 32 830 Teil 1.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

Normenausschuf® Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
Normenausschul? Graphische Symbole (NGS) im DIN
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Seite 2

DIN 24 900 Teil 24

4.1 Bildzeichen zur Angabe der Betitigung der Betonverteilermaste

Lfd.

Nr Form

Bildzeichen

Benennung / Bemerkung

Reg.-Nr
nach

DIN 30 600

Symbol-Nr
nach
1ISO 7000
IEC 417

2)

Zweiteiliger Mast, Teil 1 heben
E: boom with 2 mast sections,
raising of section 1

F: flache en 2 éléments,
monter élément 1

1302

2)

Zweiteiliger Mast, Teil 1 senken
E: boom with 2 mast sections,
lowering of section 1

F: fléche en 2 éléments,
baisser élément 1

1303

?)

Zweiteiliger Mast, Teil 2 heben
E: boom with 2 mast sections,
raising of section 2

F: fléche en 2 éléments
monter élément 2

1304

2)

Zweiteiliger Mast, Teil 2 senken
E: boom with 2 mast sections,
lowering of section 2

F: fléche en 2 éléments,
baisser élément 2

1305

Dreiteiliger Mast, Teil 1 heben
E: boom with 3 mast sections,
raising of section 1

F: fléche en 3 éléments,
monter élément 1

2266

Dreiteiliger Mast, Teil 1 senken
E: boom with 3 mast sections,
lowering of section 1

F: fléche en 3 éléments,
baisser élément 1

2265

Dreiteiliger Mast, Teil 2 heben
E: boom with 3 mast sections,
raising of section 2

F: fliche en 3 éléments,
monter élément 2

2268

SR EIEIRIRIEIE

Dreiteiliger Mast, Teil 2 senken
E: boom with 3 sections,
lowering of section 2

F: fldache en 3 éléments,
baisser élément 2

2267

P
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