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Graphische Symbole fiir technische DIN
Zeichnungen fiir den Maschinenbau -

_ Zerkleinerungsmaschinen 24 901
Darstellung in FlieBbildern Teil 3

Graphical symbols for technical drawings for use in the engineering and related fields; comminution machines;
presentation in flow diagrams

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir die Anwendung von graphischen Symbolen zur Darstellung von Zerkleinerungsmaschinen fiir die
Darstellung von Stofftransportsystemen in FlieBbildern und dhnlichen Darstellungen.

Alle aufgefiihrten graphischen Symbole entsprechen den Gestaltungsregeln nach DIN 32 830 Teil 1 und Teil 2.

Zur Verwendung auf Bedienteilen sind in DIN 30 600 fir fast alle hier genormten Zeichnungszeichen dhnliche
— entsprechend den Gestaltungsregeln nach DIN 32 830 Teil 3 gestaltete — Bildzeichen genormt. Da die Form
dieser Bildzeichen in allen Fillen mit denen der Zeichnungszeichen (ibereinstimmt, wurden gleiche Registriernum-
mern verwendet. Jedoch kann zur Unterscheidung zwischen Zeichnungszeichen und Bildzeichen bei Bildzeichen
der Kennbuchstabe , B’ an die Registriernummer angehangt werden, bei Zeichnungszeichen der Kennbuchstabe , A",
wie in Abschnitt 2 beschrieben.

2 Bezeichnung

Die Bezeichnung eines graphischen Symbols fiir technische Zeichnungen setzt sich zusammen aus der Benennung
,,Graphisches Symbol*, der DIN-Hauptnummer der Norm, in der alle graphischen Symbole registriert sind (DIN 30600),
und der Registriernummer nach DIN 30 600 (friiher Blatt-Nr nach DIN 30 600).

Beispiel: Graphisches Symbo! mit der Bedeutung .Walzenbrecher'’, Registrier-Nr 644:
Graphisches Symbol DIN 30 600 — 644

Wenn die Gefahr einer Verwechslung mit in ihrer Form dhnlichen Bildzeichen oder Info-Zeichen besteht, kann als
Informations- und Orientierungshilfe bei Zeichnungszeichen der Kennbuchstabe ,A” an die Registriernummer
angehangt werden. Wenn zusitzlich die gewiinschte GroRe angegeben werden soll, ist auBerdem das RastermaR a
{(z. B. a = 5) anzufiigen. Fiir eine einheitliche Datenverarbeitung kann die Registriernummer dariiber hinaus auf
5 Stellen aufgenullt werden. Die Bezeichnung lautet dann:

Graphisches Symbol DIN 30 600 — 00644 — A —5

3 Allgemeines

In der letzten Spalte ist, soweit vorhanden, durch eine Nummer auf international genormte Bildzeichen mit gleichem
Erscheinungsbild hingewiesen. Dabei entsprechen die Nummern unter 5000 den Bildzeichen des 1SO 7000/DAD 1
und die Nummern iiber 5000 der 1EC-Publikation 417.

Registriernummern, die in Klammern stehen, sind beim ISO/TC 145 registriert, aber noch nicht verdffentlicht.

Die AnwendungsgroRe ist festzulegen; iiblich ist das RastermaR 5 1).

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Die zusatzlich aufgenommenen fremdsprachigen Benennungen sind nicht Bestandteil dieser Norm. Fiir ihre Richtig-
keit kann keine Gewahr iibernommen werden.
Die Buchstaben vor den fremdsprachigen Benennungen bedeuten: E = Englisch / F = Franzosisch.

1) Bei rechnerunterstiitzter Zeichnungserstellung zeichnet sich ein RastermaR von 4 ab.

Fortsetzung Seite 2 bis 6
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4 Zerkleinerungsmaschinen

Graphische Symbole Reg.-Nr | Symbol-Nr
Lfd. nach nach
1ISO 7000
Nr Form Benennung / Bemerkung DIN 30 600 |EC 417
! \ N/ / Zerkleinerungsmaschine
\ /><\ / E: crushing machine 640 (0128)
F: Appareil de fragmentation
5 Brecher
hisch bol Reg.-Nr Symbol-Nr
Lfd. Graphische Symbole mach nach
1ISO 7000
Nr Form Benennung / Bemerkung DIN 30600 | "'cr'a17
/ Brecher, allgemein
2 \[ X 641 (0129)
ANAf E: crusher, general
F: concasseur, en général
Walzenbrecher
\ / E: roller crusher/single roller crusher/double roller
3 \NLOO crusher 644
F: concasseur a cylindre denté/concasseur a cylindre
unique/concasseur a deux cylindres
/ Hammerbrecher
\ 4
4 L X £: hammer crusher 642
F: concasseur a marteaux
/ Prallbrecher 643
5 \ E: impact crusher
F: concasseur a percussion
. / Kreiselbrecher / Kegelbrecher
6 \1/ \1/ 1801
E: gyratory crusher / cone crusher
F: concasseur giratoires / broyeur a céne
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