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Graphische Symbole fiir technische Zeichnungen l
fur den Maschinenbau

Kompressoren  Ventilatoren 24 901
Darstellung in FlieBbildern Teil 4

o
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Graphical symbols for technical drawings for use in the engineering and related fields; compressors, fans; presentation
in flow diagrams

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir die Anwendung von graphischen Symbolen zur Darsteliung von Kompressoren und Ventilatoren,
fiir die Darstellung von Stofftransportsystemen in FlieRbildern und ahnlichen Darstellungen.

Alle aufgefiinrten graphischen Symbole entsprechen den Gestaltungsregeln nach DIN 32 830 Teil 1 und Teil 2.

Zur Verwendung auf Bedienteilen sind in DIN 30 600 fiir fast afle hier genormten Zeichnungszeichen dhnliche
— entsprechend den Gestaltungsregeln nach DIN 32 830 Teil 3 gestaltete — Bildzeichen genormt. Da die Form die-
ser Bildzeichen in allen Fiallen mit denen der Zeichnungszeichen iibereinstimmt, wurden gleiche Registriernummern
verwendet. Jedoch kann zur Unterscheidung zwischen Zeichnungszeichen und Bildzeichen bei Bildzeichen der Kenn-
buchstabe ,,B” an die Registriernummer angehédngt werden, bei Zeichnungszeichen der Kennbuchstabe LA, wiein
Abschnitt 2 beschrieben.

Firr die Darstellung in Funktionsplanen fir Steuer- und Regelsysteme, die vorwiegend der Energielibertragung dienen,
(z. B. fiir Hydrauliksysteme oder im Kraftfahrzeugwesen) werden teilweise abweichende Symbole nach DIN ISO 1219
verwendet.

2 Bezeichnung

Die Bezeichnung eines graphischen Symbols fiir technische Zeichnungen setzt sich zusammen aus der Benennung
,,Graphisches Symbol”, der DIN-Hauptnummer der Norm, in der alle graphischen Symbole registriert sind (DIN 30600)
und der Registriernummer nach DIN 30 600 (friiher Blatt-Nr nach DIN 30 600).

Beispiel: Graphisches Symbot mit der Bedeutung ,,Hubkolbenkompressor”’, Registrier-Nr 716:
Graphisches Symbol DIN 30 600 — 716

Wenn die Gefahr einer Verwechslung mit in ihrer Form ahnlichen Bildzeichen oder Info-Zeichen besteht, kann als
Informations- und Orientierungshilfe bei Zeichnungszeichen der Kennbuchstabe ,,A” an die Registriernummer an-
gehangt werden. Wenn zusatzlich die gewiinschte GroBe angegeben werden soll, ist auBerdem das Rastermall a (z. B.
a = 5mm) anzufiigen. Fir eine einheitliche Datenverarbeitung kann die Registriernummer dariiber hinaus auf 5 Stellen
aufgenulit werden. Die Bezeichnung lautet dann:

Graphisches Symbol DIN 30 600 — 00716 — A —5

3 Allgemeines

in der vorletzten Spalte ist, soweit vorhanden, durch eine Nummer auf international genormte Bildzeichen mit
gleichem Erscheinungsbild hingewiesen. Dabei entsprechen die Nummern unter 5000 den Bildzeichen des SO 7000/
DAD 1 und die Nummern iiber 5000 der IEC-Publikation 417.

Registriernummern, die in Klammern stehen, sind beim I1SO/TC 145 registriert, aber noch nicht verdffentlicht.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Bertin, gestattet.

Bei einigen graphischen Symbolen oder Symbolelementen sind zum besseren Verstiandnis benachbarte Teile mit einer
schmalen Linie gekennzeichnet. Diese sind aber nicht Bestandteil des graphischen Symbols.

Die AnwendungsgroRe ist festzulegen; iiblich ist das RastermaR 5.

Die zusatzlich aufgenommenen fremdsprachigen Benennungen sind nicht Bestandteil dieser Norm. Fiir ihre Richtig-
keit kann keine Gewdhr {ibernommen werden.
Die Buchstaben vor den fremdsprachigen Benennungen bedeuten: E = Englisch / F = Franzdsisch.
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4 Kompressoren
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: Reg.-Nr Symbol-Nr
Lfd. Graphische Symbole mach nach
ISO 7000
Nr Form Benennung / Bemerkung DIN 30600 | "'eraq7
Kompressoren, allgemein
1 P 9 715 (0137)
E: compressor, general
‘ F: compresseur, général
1N Verdringerkompressor
2 (T—\\ rang P 1730
E: displacement compressor
— F: compresseur volumétrique
T AN Verdrangerkompressor, oszillierend
3 ([T . o 1731
E: reciprocating displacement compressor
A F: compresseur alternatif volumétrique
- Hubkolbenkompressor
4 (/.1 \) . 716
E: piston compressor
N F: compresseur a piston alternatif
s Membrankompressor
5 (1. ) 717
E: diaphragm compressor
N F: compresseur 8 membrane
7\ Verdrangerkompressor, rotierend
6 l{/@&\\ . 1732
\& E: rotary displacement compressor
g F: compresseur rotatif volumétrique
; ; /f\\ Drehschieber-Rotationskompressor 791
E: rotary compressor, sliding vane type
F: compresseur a palettes
8 : /f\\ Sperrschieberkompressor 2193
) E: rotary compressor, swinging vane type
N’ F: compresseur a piston tournant ou oscillant —
(Y ]
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isch bol Reg.-Nr Symbol-Nr
Lfd. Graphische Symbole nach nach
1ISO 7000
Nr Form Benennung / Bemerkung DIN 30 600 IEC 417
Fliissigkeitsringkompressor
9 : ( ‘ E: rotary compressor, liquid ring type 719 (0138)
F: compresseur & anneau liquide
Kreiskolbenkompressor
10 ' @ E: rotary compressor, rotating piston type 1089
F: compresseur a piston rotatif
f\ Drehkolbenkompressor
1 (I N 718
&/ E: rotary compressor, rotating piston type
" F: compresseur a piston rotatif
o . Rootskompressor
12 ‘ 720
» E: roots compressor
— F: compresseur roots
12N Schraubenk
13 AN chraubenkompressor 799
E: screw compressor
~—" F: compresseur 3 vis
4% Turbokompressor
14 i\ 724
, IRVANY/ E: turbo compressor
A F: turbocompresseur
Pt .
- T |
15 ﬂf\‘\ urbokompressor, axia 295
E: turbo compressor, axial flow type
N~—" F: turbocompresseur, axial (hélicoide)
H (-\ .
; Turbokompressor, radia!
16 AN urbo pressor ia 796
E: turbo compressor, radial flow type
~— F: turbocompresseur, radial (centrifuge)
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