DK 621.644.3:001.4 DEUTSCHE NORMEN Juli 1978

Fluidtechnik -D—
Schlauchleitungen 24
Begriffe Teil 1

Oilhydraulic and pneumatic; terms for hose assemblies

1 Geltungsbereich

Diese Norm enthalt diefiirSchlauchleitungeninder Fluidtechnik gebrauchlichen Begriffe.SiesolleninNormenundanderen
Unterlagen verwendet werden. Es wird empfohlen, diese Begriffe sinngemaR auch in anderen Fachbereichen anzuwenden.
2 Mitgeltende Normen

DIN 24950 Teil 2 Fluidtechnik; Schlauchleitungen; Malbuchstaben

3 Begriffe

Eingekiammerte Benennungen sind zu vermeiden. Die entsprechenden englischen Benennungen sind nicht Gegenstand
dieser Norm. Sie sind jeweils hinter einem E kursiv geschrieben.

Nr Benennung Definition
1 Schlauchleitung Schlauch, funktionsfahig verbunden mit Schlaucharmaturen
(E Hose assembly) an einem oder beiden Enden
=}
2 Gekuppelte Schlauchleitung Mehrere miteinander verbundene Schlauchleitungen
(E Hose line)
=}
‘-LJ—F
3 Schlauch Flexibles rohrférmiges Halbzeug, das aus einer oder mehreren
(E Hose) Schichten oder Schichten und Einlagen aufgebaut ist
Innenschicht Einlage Auflenschicht

{

I
4 !

Zwischenschicht Schlauchwand

Anmerkung: Fiireinen Schlauch, der nur aus einer
Schicht besteht, ist auch der amerikanische Ausdruck
,,tubing’’ gebriduchlich.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

3.1 Schlauchwand siehe Bild zu Nr 3
3.2 Schicht (E Layer) Teil der Schlauchwand aus homogenem Material
3.2.1 Innenschicht {Schlauchseele) siehe Bild zu Nr 3

(E /nner tube)

3.2.2 Zwischenschicht Verbindungsschicht zwischen einzelnen Schichten oder
(E Insulation layer) Einlagen, siehe Bild zu Nr 3
3.23 AuRenschicht {Schlauchdecke) siehe Bild zu Nr 3

(E Hose cover)

Fortsetzung Seite 2 bis 7
Erlauterungen Seite 6

NormenausschuR Maschinenbau (NAM) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
Normenausschu Kautschuktechnik (FAKAU) im DIN

. ».__Documents

Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, Berlin 30 und Kéin 1 DIN 24 350 Temmcumgwsh MgHab
07.78 -
Vertr.-Nr, 0006

Full document details: DIN 24950-1:1978-07


http://avadocuments2026.com/doc/din-24950-1-1978-07
http://avadocuments2026.com/doc/din-24950-1-1978-07

Seite 2 DIN 24950 Teil 1

Benennung

Definition

3.3

Einlage
(E Insert)

In die Schlauchwand eingearbeitetes Material zur Gewahrleistung

der notwendigen Festigkeit

Es kann unterschieden werden nach

a) Werkstoff, wie z. B. Textil, Stahl und

b) Art der Herstellung, wie z. B. gestrickt, gewirkt, gekléppelt,
gewebt oder gewickelt

Umlage (E Outer layer),
wenn das Material die duere Lage der Schlauchwand darstellt

3.3.1

Drucktrager (Festigkeitstrager)
(E Reinforcement)

Einlage (Umlage), die dem Schlauch die notwendige Festigkeit
gegeniiber Uber- und/oder Unterdruck gibt

3.4

AuBenschutz
(E Outer protective cover)

Im Sonderfall auRenliegende Spiralen, Geflechte oder Lagen, die
einen zusatzlichen Schutz bieten und Bestandteil von Schiduchen
sind

Schlaucharmatur
(E Hose fitting)

Schlauch

@\

Einzelteil oder Baugruppe einer Schlauchleitung zur funktions-
tiichtigen Verbindung von Schlduchen mit einem Leitungssystem
oder untereinander

Nippel Uberwurfmutter

Fassung

_J

Schlauch- -l Anschlul}-
seite seite

a—— Schlaucharmatur ————
Zu ihrer eindeutigen Benennung gehért in der nachfolgenden
Reihenfolge die Angabe:

a) der Form der schlauchseitigen (siehe Nr 4.1.1 bis 4.1.5) und

b) der Form der anschluseitigen Befestigung (siehe Nr 4.2.1
bis 4.2.6)

zum Beispiel: Schraubarmatur mit SchraubanschluR

4.1

Schlauchseite der Armatur

siehe Bild zu Nr 4

Anmerkung: Nach Form der schlauchseitigen Befestigung
(siehe Bild zu Nr 4) werden Schlaucharmaturen wie folgt
benannt (siehe Nr 4.1.1 bis 4.1.5):

4.1.1

Schraubarmatur
(E Screw together fitting)

Schlaucharmatur, die aus mehreren Einzelteilen besteht, bei der
die erforderliche Kraft zum Halten des Schlauches nur durch
axiales Verschrauben von Einzelteilen miteinander erzeugt wird
Diese Schlaucharmatur ist in der Regel ohne Sonderwerkzeug
selbstmontierbar und wiederverwendbar.

PreRarmatur (Quetscharmatur)
(E Swaged fitting,
crimped fitting)

Schlaucharmatur, die aus mehreren Einzelteilen besteht, bei der
die erforderliche Kraft zum Halten des Schlauches nur durch
bleibende Verformung mindestens eines Armaturenteils erzeugt
wird

Diese Schlaucharmatur ist nur mit Sonderwerkzeug montierbar
und nicht wiederverwendbar.
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Benennung

Definition

Schalenarmatur, Segment-
armatur (Klemmarmatur)
(E Clamp fitting,
segment fitting)

Schlaucharmatur, die aus mehreren Einzelteilen besteht, bei der
die erforderliche Kraft zum Halten des Schlauches durch von
auRen aufgespannte Schalen oder Segmente erzeugt wird

Diese Schlaucharmatur ist wiederverwendbar und je nach Typ
mit oder ohne Sonderwerkzeug selbstmontierbar.

Schiaucheinband (Schellenein-
band, Schlauchbinder)
(E Band clamp fitting)

Schlaucharmatur, die aus mehreren Einzelteilen besteht, bei der
die erforderliche Kraft zum Halten des Schlauches durch Ver-
spannen, z. B. mit Schlauchschellen nach DIN 3017 oder
Schlauchbindern nach DIN 32620 erreicht wird

Diese Schlaucharmatur ist je nach Ausfiilhrung mit oder ohne
Sonderwerkzeug selbstmontierbar und zum Teil wiederverwendbar.

415

Steckarmatur
(E Socketless fitting)

Schlaucharmatur, die im allgemeinen aus einem Nippel besteht,
bei dem die erforderliche Kraft zum Halten des Schlauches nur
durch ausreichende Verformungskrafte des Schlauches aufgrund
einer entsprechenden Gestaltung des Nippels erreicht wird

Diese Schlaucharmatur ist ohne Sonderwerkzeug selbstmontierbar
und wiederverwendbar.

4.2

AnschluBseite der Armatur
(E Terminal end)

Nach Form der anschluBseitigen Befestigung (siehe Bild zu Nr 4)
werden Schlaucharmaturen durch folgende Zuséatze benannt
(siehe Nr 4.2.1 bis 4.2.6):

421

SchraubanschluR
(E Threaded terminal end)

Mit Gewinde versehene AnschluBRseite einer Schlaucharmatur

422

Rohranschiuf®
(E Stand pipe end)

Mit Rohr versehene AnschluRseite einer Schlaucharmatur, insbe-
sondere fiir 16tlose Rohrverschraubung

423

FlanschanschluB (E Flange end)

Mit Flansch versehene AnschluBseite einer Schlaucharmatur

424

RinganschluB (E Banjo end)

Mit Ringauge versehene AnschluBseite einer Schlaucharmatur

425

Kupplungsanschlu®
(E Fitting with quick coupling
end)

Mit einer symmetrischen oder asymmetrischen Kupplungshalfte
versehene AnschluBseite einer Schlaucharmatur

426

Bundanschiuf}

Mit Bund versehene AnschiuBseite einer Schlaucharmatur

43

Armatureneinzelteile
(E Fitting components)

4.3.1

Nippel (Tille - Schlauchstutzen)
(E Hose nipple)

Bauteil, das in den Schlauch eingebracht wird und anschluseitig
die Verbindung herstellt

Zur eindeutigen Benennung gehért in der nachfolgenden Reihen-
folge die Angabe

a) der Form der schlauchseitigen und

b) der Form der anschiu3seitigen Befestigung

% i < -
. Schlauchseite ——————

/
Anschlufi-
seite

Schlauchnippel mit Dichtkopf
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