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Ersatz fur Ausgabe 1981-12

Deskriptoren: Dienstleistungsautomat, Gehause, Abmessung, Fahrausweisautomat,

Werkstoff

Automatic service machines — Ticket machines —
Dimensions of cases, mounting points, materials

Automates — Billetteries automatiques —
Dimensions de boitiers, points de fixation, matériaux

Vorwort

Diese Norm wurde vom ArbeitsausschuB “Dienstleistungsautomaten” des Normenausschusses Gebrauchstauglichkeit im

DIN erarbeitet.

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe Dezember 1981 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Neben der vollstiandigen Uberarbeitung des Textes wurden die GehausemaBe auf_ein VorzugsmaB reduziert.

b) Aus diesem Grund wurden die bisherigen Tabellen mit den unterschiedlichen MaBen fiir stationdre und mobile Auf-

stellung gestrichen.
¢) Die Bezeichnung wurde gestrichen.

Friihere Ausgaben
DIN 24971: 1981-12

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiur Dienstleistungsautomaten nach
DIN 24970 und enthalt Festlegungen zu den bevorzugten
GehdusemaBen. Die festgelegten MaBe geben die Abmes-
sungen ohne Beleuchtungsaufsatz und ohne Sockel an.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese nor-
mativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text
zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen
oder Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser
Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingear-
beitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Aus-
gabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 17440
Nichtrostende Stahle — Technische Lieferbedingungen fur
Blech, Warmband, Walzdraht, gezogenen Draht, Stab-
stahl, Schmiedestiicke und Halbzeug

DIN 24970
Dienstleistungsautomaten — Klassifikation und Begriffe
(Neuausgabe in Vorbereitung)

DIN 24972
Dienstleistungsautomaten -~ Fahrausweisautomaten,
Anforderungen an Betatigungs- und Anzeigeelemente

DIN 24975
Dienstleistungsautomaten — Fahrausweisautomaten, All-
gemeine Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit

DIN ISO 2768-1
Allgemeintoleranzen — Toleranzen fiir Langen- und
WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung; ldentisch
mit 1ISO 2768-1:1989

3 GehausemaBe
Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — ¢
Die in der Tabelle angegebene GréBe gibt das bevorzugte

GehdausemaB an. Andere Gr6Ben muissen vereinbart
werden.
MaBe in mm
Ho6he 1350
Breite 900
Tiefe 450

Bei der Aufstellung des Gerétes sind die MaBe fur die Ein-
gabedffnungen und Ausgabeeinheit nach DIN 24972 einzu-
halten.
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4 Befestigung einbarung. Die Wanddicke und der Anstrich missen min-

. . t DIN 24975 entsprechen.
Sockelbefestigung und riickseitige Befestigung missen destens den Anforderungen der entsprechen

méglich sein. Die Befestigungsart und -maBe sind zu verein-

baren.

5 Werkstoffe 6 Kabeleinflihrung

Fiar Gehduse ist vorzugsweise nichtrostendes Stahlblech Die Kabeleinfiihrung ist unten links im Boden vorzusehen.
nach DIN 17440 zu verwenden; andere Werkstoffe nach Ver- Andere Kabeleinflihrungen sind zu vereinbaren.

Anhang A (informativ)

Literaturhinweise

DIN 30795-1
Informationen im 6ffentlichen Personenverkehr — Teil 1: Informationen fir den Fahrausweisverkauf; Allgemeine Festlegungen
fur die Anordnung und Gestaltung der Informations- und Bedienelemente

DIN 30795-2
Informationen im o6ffentlichen Personenverkehr — Teil 2: Informationen fir den Fahrausweisverkauf aus stationéren Auto-
maten mit Wahltasten; Anordnung und Ausfiihrung der Informations- und Bedienelemente

DIN 30795-3
Informationen im 6ffentlichen Personenverkehr — Teil 3: Informationen flir den Fahrausweisverkauf aus stationdren Auto-
maten mit Zehnertastatur; Anordnung und Ausfiihrung der Informations- und Bedienelemente

DIN 30795-4
Informationen im &ffentlichen Personenverkehr — Teil 4: Informationen fiir den Fahrausweisverkauf aus mobilen Automaten
mit Wahltasten; Anordnung und Ausfiihrung der Informations- und Bedienelemente

DIN 30795-5
Informationen im &ffentlichen Personenverkehr — Teil 5: Informationen fur den Verkauf von Wertmarken fir Zeitfahrausweise
aus stationaren Automaten; Anordnung und Ausfiihrung der Informations- und Bedienelemente

DIN 30795-6
Informationen im offentlichen Personenverkehr — Teil 6: Vorinformationen an den Haltestellen Gber den Fahrausweisverkauf
durch das Fahrpersonal; Anordnung und Ausfiihrung der Informationselemente

E DIN 30795-7
Informationen im offentlichen Personenverkehr — Teil 7: Informationen fur den Verkauf von Fahrausweisen aus dialogfahigen
Automaten; Anordnung und Ausflihrung der Informations- und Bedienelemente
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