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1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthélt Festlegungen fir die Zahlungsmittel-
verarbeitung in Dienstleistungsautomaten. Als Zahlungs-
mittel im Sinne dieser Norm gelten Miinzen, Banknoten
und unbare Zahlungsmittel. Fiir Fahrausweisautomaten
gelten zusatzlich die Festlegungen in DIN 24 972,

2 Minzverarbeitung

2.1 Allgemeines

Es werden folgende Funktionsgruppen verwendet:
- Minzeinwurf

- Minzzufihrung

- Minzprifer

- Minzzwischenspeicher

- Restgeldeinrichtung

- Minzkassette

Verschiedene Funktionsgruppen dirfen zu einer Bau-
gruppe zusammengefaBt sein. Baugruppen vomgleichen
Typ missen untereinander ohne Einstellungsarbeit leicht
austauschbar sein. Sie sind gegen unbefugte Manipula-
tion und unbefugten Zugriff zu schiitzen.

2.2 Minzeinwurf

Als Minzeinwurfoffnung dient ein Schlitz, dessen MaBe
von der groBten noch anzunehmenden Minze, durch den
Anwender festgelegt, bestimmt wird. Sie muB auf andere
MinzgréBen ohne groBen Aufwand umbaufahig sein. Es
wird zwischen Schiitzen flir elektronische und mechani-

sche Minzprifer unterschieden. Schiitze fiir mechani-
sche Minzprifer haben eine kleinere Toleranz als die von
elektronischen Minzpriifern, damit sie gleichzeitig zur
Vorprifung der Miinzen verwendet werden kdnnen.

2.3 Minzzuflihrung

Die Minzzufiihrung muB leicht zu reinigen und fir Miinzen
verklemmsicher gestaltet sein. Eingedrungene Flissigkeit
muB kontrolliert abgeleitet werden. Beim Betéatigen der
Korrekturtaste (C-Taste) soll sich die Minzzufithrung off-
nen, so daB nach Moglichkeit die in ihr enthaltenen Min-
zen und/oder Fremdkorper in die Ausgabeeinheit abge-
wiesen werden.

2.4 Minzpruifer

Munzpriifer missen Minzstiickelungen ab DM 0,10 pri-
fen kdnnen. Anzahl und Art der Minzstiickelung missen
vereinbart werden.

Die vom Munzprifer abgewiesenen Minzen sollen vom
elektronischen Munzprifer sofort und vom mechanischen
spatestens nach Betatigen des entsprechenden Betati-
gungselementes zurlickgegeben werden.

Die Annahmequote soll fur jede der Minzstickelungen
unabhangig einstellbar und das Ergebnis reproduzierbar
sein. Falsche, fremde und unglltige Minzen mis-
sen entsprechend der eingestellten Annahmequote nach
dem Stand der Technik ausgeschieden werden. Die un-
erlaubte Ricknahme bereits bewerteter Miinzen darf nicht
moglich sein. Es muf3 verhindert werden, daB unmittelbar
nacheinander eingeworfene Munzen zu falschen Bewer-
tungen fihren.

Tabelle
groBte Minzprifer
uneh d
anz &En;;en © elektronisch mechanisch
bzw. bei Minzeinwurféfinung
Annahme von
Léange Breite Lange Breite
DM 5.-- 29,2+ 0,1 24 ° - -
-0,
DM 2.-- 27,0+ 0,1 20° 26,90 ° 1,85 *0.05
-0,1 - 0,05 0
DM 1.~ 23,7+0,1 2,00 23,70 ° 1,80 *0.05
~0.1 -0,05 0
DM 0,50 - - 20,20 7005 | 4 70 +005
0 0

NormenausschuB Maschinenbau (NAM) im DiN Deutsches Institut fir Normung e. V.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Documents

.
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin DIN ZMW b

0893 Vertr.-Nr.0004

Full document details: DIN 24973:1993-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-24973-1993-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-24973-1993-08

Seite2 DIN 24 973

2.5 Minzzwischenspeicher

Die eingeworfenen Minzen miissen mindestens bis zum
Beginn der Ausgabe des Ausgabegutes zwischengespei-
chert werden.

Im Falle der Annullierung missen die vorher eingegebenen
Miinzen automatisch zuriickgegeben werden.

Die Kapazitat des Miinzzwischenspeichers muB der An-
wendung und dem Stand der Technik gentigen.

Die Funktion des Miinzzwischenspeichers darf in die Rest-
geldeinrichtung integriert sein.

2.6 Restgeldeinrichtung

Die Restgeldausgabe darf sich auf alle angenommenen
Miinzstickelungen erstrecken.

Die Restgeldeinrichtung und ggf. ihre Unterbaugruppen
milssen gut zugénglich sein.

Die Restgeld- und Zusatzspeicher sollen im Automaten
eingeschlossen sein.

Die selbstauffilienden Restgeldspeicher missen einzeln
(oder je nach Gewicht in Gruppen) leicht auswechselbar
sein.

Der Inhalt jedes Restgeldspeichers muB sicher Uberwacht
werden.

Die Feststellung und Abrufbarkeit von Fillstanden der
einzelnen Restgeldspeicher oder Zusatzspeicher muf
moglich sein. Es soll méglich sein, bei Erschopfung des
Munzvorrates in einem der Restgeldspeicher oder einem
Zusatzspeicher auf andere Speicher selbsttatig umzu-
schalten.

Selbstauffillende Restgeldspeicher missen bei maxima-
ler Fullung den Uberlauf in die Miinzkassette ermdglichen.

2.7 Minzkassette

Die Miinzkassette muB robust und leicht austauschbar sein
und soll zur Aufnahme von Minzen ein effektives Fas-
sungsvermdgen von mindestens 3 Litern haben. Der Be-
triebszustand "Kassette voll* mu8 signalisierbar sein; eine
Vorwarnung soll méglich sein.

Die Miinzkassette muB bei Entnahme selbstschlieBend
und im Automaten einschlieBbar sein.

3 Banknotenverarbeitung

3.1 Allgemeines

Es werden folgende Funktionsgruppen verwendet:
- Banknoteneingabe und - riickgabe

- Banknotenpriifer

- Banknotenzwischenspeicher

- Banknotenkassette

_ Verschiedene Funktionsgruppen diirten zu einer Baugrup-
pe zusammengefaBt sein. Baugruppen vom gleichen Typ
missen untereinander ohne Einstellungsarbeit leicht aus-
tauschbar sein. Sie sind gegen Manipulation und unbefug-
ten Zugriff zu schiitzen.

3.2 Banknoteneingabe und - Hickgabe

Als Banknoteneingabe- und -rickgabedffnung dienen ein
oder zwei Mundstiick(e), deren MaBe von der gréten noch
aufzunehmenden Banknote - durch den Anwender festge-
legt - bestimmt werden. Sie muB auf andere Banknoten-
gréBen ohne groBen Aufwand umbaufahig sein.

3.3 Banknotenpriifer

Der Banknotenprifer muB Banknotenstilckelungen ab
DM 10,-- priifen kdnnen. Anzahl der Banknoten und Rei-
henfolge der Wertigkeit miissen vereinbart werden.

Die vomBanknotenpriifer abgewiesenen Banknoten sollen
automatisch zuriickgegeben werden.

Die Annahmequote soll flir jede der Banknotenstiickelun-
gen unabhéngig, den ortlichen Gegebenheiten angepaBt,
einstell- und reproduzierbar sein. Falsche, fremde und
ungltige Banknoten missen entsprechend der eingestell-
ten Annahmequote nach dem Stand der Technik ausge-
schieden werden. Die unerlaubte Ricknahme bereits
bewerteter Banknoten darf nicht méglich sein. Es muB
verhindert werden, daB unmittelbar nacheinander eingege-
bene Banknoten zu falschen Bewertungen fithren.

3.4 Banknotenzwischenspeicher

Bei Verkaufsvorgangen, bei denen mit mehr als einer Note
bezahlt werden kann, muf3 ein Banknotenzwischenspei-
cher eingesetzt werden. Die eingegebenen Banknoten
missen mindestens bis zu Beginn der Ausgabe des Aus-
gabegutes zwischengespeichert werden.

Im Falle der Annullierung miissen die vorher eingegebenen
Banknoten automatisch zuriickgegeben werden.

Die Kapazitat des Banknotenzwischenspeichers muf3 der
Anwendung und dem Stand der Technik geniigen.

3.5 Banknotenkassette

Die Banknotenkassette muf leicht austauschbar sein und
soll ein Fassungsvermogen von mindestens 1000 Noten
aufweisen. Der Betriebszustand "Kassette voll* muB signa-
lisierbar sein; eine Vorwarnung soll moglich sein.

Die Banknotenkassette muB bei Entnahme selbst-
schlieBend und im Automaten einschlieBbar sein.

4 Verarbeitung von unbaren Zahlungsmitteln
4.1 Allgemeines

Unbare Zahlungsmittel sind Wertkarten und Identifikations-
karten *). Die Daten sind gegen unbefugte Manipulation
und unbefugten Zugriff zu schutzen.

*) Begriff nach DIN EN 27 810
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