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1 Anwendungsbereich

2 Begriffe
Nach DIN 24970.

3 MaBe, Bezeichnung

Service automatic machines; ticket machines; tickets

MaBe in mm

Diese Norm gilt fiir Fahrausweise, die aus Fahrausweisautomaten nach DIN 24 974 ausgegeben werden.

Ersatz fiir Ausgabe 04.84
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Bild 2

Fiir die Lénge I und die Breite b (KantenmaBe) des Fahrausweises gilt folgende Festlegung:
— Die Breite b ist daB MaB parallel zum Druckbild.
— Die Lange [ ist das MaB quer zum Druckbild.

Dies gilt auch bei Fahrausweisen fiir getrennte Be- und Entwertung, bei denen der Entwertungsaufdruck durch den
Automaten auch quer zum Druckbild erfolgen kann.

Bezeichnung eines Fahrausweises mit der Breite b =45 mm und der Nennlidnge [ =75mm:

Fahrausweis DIN 24976 — 45 x 75
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Tabelle 1:

Fahrausweisformate

Nenn-

Breite b + 0,5

linge

40 | 45 | 60

70

75 | 86 | 90 | 105 | 200

30

40

45

50

54

75

85

120

150

200

nicht genormt

genormt und zu bevorzugen

Y Die SolimaBe sind jeweils zu vereinbaren; siehe z. B. Tabelle 5

genormt

4 Fahrausweisarten

4.1 Fahrausweise, die aus Fahrausweisautomaten ausge-
geben werden, kdnnen nach den Kriterien der Abschnitte
4.1.1 bis 4.1.4 unterschieden werden.

4.1.1 Vollstandig unbedrucktes Material, das im Fahraus-
weisautomaten erstmalig bedruckt wird.

ANMERKUNG: Sollte aus Griinden der Falschungssicher-
heit nicht angewandt werden.

4.1.2 Teilweise bedruckte Vordrucke, die im Fahrausweis-
automaten weiter bedruckt werden.

4.1.3 Fahrausweise, die im Fahrausweisautomaten nicht
mehr bedruckt, sondern nur gekennzeichnet werden.

4.1.4 Fahrausweise, die im Fahrausweisautomaten weder
bedruckt noch gekennzeichnet, sondern nur ausgegeben
werden.

Die Fahrausweise nach den Abschnitten 4.1.1 und 4.1.2
kénnen

- bereits durch Fahrausweisautomaten als zum sofertigen
Fahrtantritt berechtigende Fahrausweise ausgegeben
werden oder

- als Fahrausweise ausgegeben werden, die erst durch
eine dem Ausgabevorgang folgende Entwertung giiltig
werden.

Die Fahrausweise nach den Abschnitten 4.1.3 und 4.1.4
werden erst durch eine dem Ausgabevorgang folgende
Entwertung gultig, wenn dies tariflich vorgesehen ist.

4.2 Fahrausweise, die von Personal ausgegeben werden,
sind nicht Gegenstand der Norm. (Siehe Erlauterungen)

5 Giltigkeitsmerkmale auf Fahrausweisen
5.1 Allgemeines

Gltigkeitsmerkmale (Bewertungs- und Entwertungsmerk-
male) kdnnen in einem Druckvorgang oder in getrennten
Druckvorgangen durch verschiedene technische Verfah-
ren auf Fahrausweise aufgebracht werden. Die Gilltigkeits-
merkmale missen fir den Kunden lesbar sein.

Werden Gilltigkeitsmerkmale in maschinell lesbarer Form
aufgebracht, sollen sie auch fir den Kunden erkennbar
sein. Maschinell lesbar sind z.B. Magnetkarten und Chip-
karten.
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