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Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutschen Normenausschusses, Berlin 30, gestattet.

Inhalt an den Stand der Flanschnormen angepaf3t, Norm-
blattnummern berichtigt und ergénzt. Norm neu aufge-

teilt und vollstédndig Uberarbeitet.

Anderung August 1966:

Flanges, general statements, survey

In dieser Norm sind die fiir die Planung, Berechnung und Ausfiihrung von Rohrleitungen mit Flanschverbindungen
noiwendigen und zu beachtenden Normen zusammengestellt. Sie gibt auBerdem eine Ubersicht iiber den Umiang der
genormten Flansche und erldutert den Aufbau deren MaBnormen.

Nicht erfafit sind die Normen tiber Flansche, die fiir besondere Anwendungsgebiete, z. B. Schienenfahrzeuge, Kraft-
fahrzeugindustrie, chemischer Apparatebau, Schiffbau usw. benétigt werden.

1. Allgemeine Angaben

Alle MaBnormen sind unabh&ngig von der Bauart der
Flansche auf einheitlichen AnschluBmaflien aufgebaut.
Flansche gleicher Nennweite und gleichen Nenndruckes
kénnen unabhéngig von ihrer Bauart miteinander verbun-
den und gegeneinander ausgetauscht werden. Mit Flan-
schen gleicher Nennweite und gleichen Nenndruckes kann
man Rohre aller Werkstoffe (GuBleisen, Stahi, NE-Metalle)
miteinander verbinden. Stahlflansche, deren Befestigung
mit dem Rohr vom Auflendurchmesser der zugehérigen
Stahlrohre abhdngig ist, sind je Nennweite mit 2 unter-
schiedlichen Bohrungen festgelegt, da je Nennweite je-
weils 2 Rohr-Auflendurchmesser beriicksichtigt werden
missen, ausgenommen die Nennweiten 65 und 80 sowie
alle Nennweiten Uber 1000.

Alle Flansche sind nach Nennweite und Nenndruck geord-
net. Die Maf3tabellen beruhen auf einer Regelausfithrung,
deren Werkstoff in der Norm angegeben ist. Sie kénnen
in dieser Ausfiihrung im allgemeinen fir Betriebstempera-
turen bis 120 °C in Hhe des im Normblatt-Titel angege-
benen Nenndruckes verwendet werden. Bei hdheren Tem-
peraturen als 120 °C sind die zul@ssigen Betriebsdriicke
nach DIN 2401 Blatt 2 (Vornorm) zu bericksichtigen. Fir
Temperaturen tber 300 °C sind auflerdem Werkstoffhin-
weise gegeben, wobei die zuldssigen Betriebsdriicke fiir
Flansche aus diesen Werkstoffen ebenfalls in DIN 2401
Blatt 2 (Vornorm) angegeben sind.

Die Bezeichnung der Flansche setzt sich zusammen aus
Benennung
Kurzzeichen fir Form der Dichifléche nach DIN 2526
Nennweite bzw. Nennweite/Rohr-AuBBendurchmesser
DIN-Nummer
Werkstoff

Das Kurzzeichen fiir Form der Dichtfldche nach DIN 2526

wird nur angegeben, wenn mehrere Dichtungsarten an-
wendbar sind.

Der Werkstoff ist entsprechend den Festlegungen in der
MaBnorm anzugeben.

Formhinweise, z. B. ,,oval”, sind nur dann der Benennung
vorzusetzen, wenn es sich um eine andere als eine runde
Flanschform handelt.

Wenn in Ausnahmefdilen von den in den Mafinormen fir
Vorschweiflflansche angegebenen Ansatzdicken abge-
wichen werden muf3, ist die Ansatzdicke in der Kurzbe-
zeichnung an den Rohr-Aulendurchmesser anzuhéngen.
Die Bezeichnung eines Yorschwei3flansches fir Nennweite
100 und Rohr-AuBBendurchmesser 108 mm mit Ansatzdicke
10 mm nach DIN 2633 aus St 37-2 lautet dann z. B.:

Flansch 100 — 108 — 10 DIN 2633 — St 37-2

Wird die Mutterauvflagefléche fir die Verwendung von
Dehnschrauben nach DIN 2510 Blatt 1 gewiinscht, so ist

Fachnormenausschuf3 Rohre, Rohrverbindungen und

der Kurzbezeichnung der Kennbuchstabe S vorzusetzen.
Die Bezeichnung lautet dann fiir einen Flansch nach
DIN 2636, jedoch mit Mutterauflagefléche fir die Yerwen-
dung von Dehnschrauben nach DIN 2510 Blatt 1 z.B.:

Flansch SE 400 — 406,4 DIN 2636 — RSt 42-2

2. Ubersicht

In den Ubersichten auf Seiten 2 bis 5 dieser Norm sind die
einzelnen Flanscharten zusammengestellt. Die innerhalb
einer dicken Umrandung liegenden Tabellenfécher zeigen
den Bereich von Nennweiten und Nenndricken, in dem
Flansche genormt sind. Die mit einem Punkt versehenen
Facher zeigen an, daf3 fir diese Nennweiten und Nenn-
driccke Flansche maflich festgelegt sind. Facher ohne
Punkt innerhalb der Umrandung bedeuten, dafl diese
Flansche in ihren Abmessungen mit denen des néchsthdhe-
ren Nerindruckes Ubereinstimmen,

Eingeklammerte Nennweiten werden nur noch beschrénkt
verwendet; sie sind méglichst zu vermeiden.

Zugehodrige Normen

Druckstufen
sieche DIN 2401 Blait 1 und Blatt 2 (Vornorm)
Nennweiten
siehe DIN 2402
Flansche
Anschlufimafle siehe DIN 2501 bis DIN 2504
Anordnung der Schraubenldcher siche DIN 2508
Schraubenlochdurchmesser und Randabsténde
sieche DIN 2511
Feder und Nut siehe DIN 2512
Vor- und Ricksprung siehe DIN 2513
Eindrehung fir Runddichtung siehe DIN 2514
Formen der Dichtfléchen siehe DIN 2526
Berechnung von Flanschverbindungen
siche DIN 2505 (Vornorm)
Technische Lieferbedingungen
sieche DIN 2519 fir Stahiflansche
Rohre
sieche DIN 2391 Blatt 1, DIN 2393 Blatt 1 *}, DIN 2394,
DIN 2440, DIN 2441, DIN 2442, DIN 2448,
DIN 2458, DIN 24640, DIN 2461
Schrauben, Richtlinien fir die Werkstoffauswahl
siche DIN 2507 Blatt 2
Schrauben
siehe DIN 601 Blatt 1, DIN 2509, DIN 2510 Blatt 1
Muttern
siche DIN 555 Blatt 1, DIN 934 Blatt 1, DIN 2510 Blait 1
Dichtungen
siehe DIN 2690 bis DIN 2693 und DIN 2695 bis DIN 2697

*) z. Z. noch Entwurf
Fortsetzung Seite 2 bis 5

Rohrleitungen im Deutschen Normenausschuf (DNA)

Alleinverkauf der Normblatter durch Beuth-Vertrieb GmbH, Berlin 30 und Kéln
02.83

Document
" DIN 25555593‘.'?33‘55@@;. l“b

Vertr.-Nr. 0005

Full document details: DIN 2500:1966-08


http://www.avadocuments.com/doc/din-2500-1966-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-2500-1966-08

Seite 2 DIN 2500

Q?
3)
issz | ooy |e|e| [e |e|e/e|elee/e/e e
© ossz | oze (olo| |o] |o|o 0 0|0 0 0|00e
.m sz | osz (e @] (o] |ele|e/e/e/e o0 e ee
Mm grsz | 0oL |o|e| |o| |o|e/e|o|e/eeleele|e
) vST | oot olojo/oooee] |0e|e .
= °
S w| orsz | v9 ole/o/o/oole/o 0|oje o] [0/0oje]|ee(efe £
[72]
g Ol svsz | or olo/ole/e/e[o]e/e]ej0 000 0o e m
. st | ST o oeojoe| leoeoeeoee S
Kl ol ez |9l olojo[ooje| (o000 e]efe 2
5 - g
-m
2
‘0
S
o a
'8)
SEST or o000
VeST ST oo 0@ 00 [
eesz | 9L ° olo|ooje/o|o|e
ol st | o = NI
T oesz |9 oloo o [oole o oo oeoloeeleee
0€ST L o 00 ®
[ ]
5|35 7
w| D z olunlolncaololvno wniolbhololoololdo o = olololo|lo olololoio
5|5 ° AERRmeReRENBERYRBYTREREYERETZERILREST38E
5 5| ¢ |8 23
2 & |3 o 23
K ) o usjiamuu QL
= S 2 s 2 R

Document Sharing Hub

Documents

2) Fiir diese Nennweite gibt es keine Vorschweififlansche

1) 4 Schrauben fir Nenndruck 10
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