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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschu8 Schienenfahrzeuge, ArbeitsausschuB 2.1 “Benennungen” erarbeitet. Die Nor-
men DIN 25001, DIN 25002 sowie die Normen der Reihen DIN 25602 bis DIN 25689 “Benennungen fiir Schienenfahrzeug-
teile” bilden ein systematisches Verzeichnis von Fachwértern, in dem die Begriffe fiir Bauteile zum Teil durch Bilder von
aufgefiihrten Beispielen beschrieben, aber nicht weiter erldutert werden. Die Benennungen werden nach DIN 2330 gebil-
det und dienen der Verstdndigung im Gesprich, im Schriftverkehr, in Zeichnungen und Stiicklisten und bei der Beschaf-
fung. Soweit zum Versténdnis der Benennungen Bilder vorgesehen sind, dienen sie nur als Beispiel.

Durch die Nummerung an den Bildern und den zugehérigen Benennungen wird keine Systematik zum Ausdruck
gebracht; sie dienen nur dazu, den Zusammenhang zwischen Bild und Benennung herzustellen.

Die letzten beiden Ziffern der DIN-Hauptnummer DIN 25602 und folgende entsprechen den Baugruppen-Nummern nach

DIN 25002.
Anhang A und Anhang B sind informativ.

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe August 1988 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die Angabe der Anzahl der zuldssigen Schreibstelien wurde als neuer Abschnitt 3.2 aufgenommen und die aiten

Abschnitte entsprechend umnumeriert.

b) In 3.4.2 wurde der Begriff “entgegen wie gezeichnet” durch “spiegelbildlich gleich” ersetzt.
¢) In 3.5.3 wurde die Zulissigkeit der doppelten Einschrinkung (Gelenkband fiir Drehtiir an Stirnwand) aufgehoben.

d) Normungstechnisch lberarbeitet.

Frilhere Ausgaben

DIN WAN 1: 1922-10
DIN WAN 1 = DIN 25001: 1931-12
DIN 25001-1: 1965-11, 1974-05, 1984-02, 1988-08

1 Anwendungsbereich

Die Benennungen gelten fiir den fahrzeugbaulichen
und maschinentechnischen Teil von Schienenfahrzeugen.
Dampfiokomotiven sind nicht erfaBt.

Firr die Benennungen der Einzelteile und Einzeiheiten des
elektrischen Teiles gelten die Normen der Reihe DIN 43101.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im
Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend aufge-
fiihrt. Bei datierten Verweisungen gehéren spitere Ande-
rungen oder Uberarbeltungen dieser Publikationen nur zu
dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung
eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die
letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 6-1
Technische Zeichnungen —Teil 1: Darstellungen in Normal-
projektion — Ansichten und besondere Darstellungen

DIN 2330
Begriffe und Benennungen — Aligemeine Grundsitze

DIN 25001-2
Benennungen fiir Schienenfahrzeugteile — Teil 2:
Benennungen und Begriffserkldrungen allgemeiner
Teile

DIN 25001-3
Benennungen fiir Schienenfahrzeugteile — Teil 3:
Benennungen und Begriffserklarungen fiir federnde
Teile mit Elastomeren

DIN 25001-4
Benennungen fiir Schienenfahrzeugteile — Teil 4:
Benennungen und Begriffserklarungen fiir Gelenk-
wellen, Mitnehmer und Gelenke
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DIN 25001-5
Benennungen fiir Schienenfahrzeugteile — Teil 5:
Benennungen und Begriffserkldarungen fiir Getriebe in
der hydraulischen und mechanischen Leistungsiiber-
tragung

DIN 25001-6
Benennungen fiir Schienenfahrzeugteile — Teil 6: Be-
nennungen und Begriffserklarungen fiir Kiihlanlagen
der Brennkraftantriebe

DIN 25002
Benennungen fiir Schienenfahrzeugteile — Benennun-
gen und Nummernplan der Baugruppen des baulichen
und maschinentechnischen Teiles und technische
Unterlagen von Schienenfahrzeugen

Normen der Reihen
DIN 25602 bis DIN 25689
Benennungen fiir Schienenfahrzeugteile

Normen der Reihe
DIN 43101
Bahnen und Fahrzeuge — Elektroschienenfahrzeuge

3 Allgemeines
3.1 Bildung neuer Benennungen

Fiir die Bildung neuer Benennungen gelten DIN 2330 und
die Festlegungen in 3.1 bis 3.6. Die Benennung wird grund-
sétzlich in der Einzahl und ohne Artikel angegeben.

3.2 Zulédssige Schreibstellen

Die Anzahl der Schreibstellen fiir Benennungen und ldenti-
fizierung der Bauteile darf 18, in Ausnahmefillen 36 Stellen
nicht liberschreiten.

3.3 Arten von Benennungen und ihre Verwendung

Die einfachste Form der Benennung ist ein einfaches Wort,
das ohne weitere einschrinkende Merkmale versténdlich
ist, z. B. “Tur”, “Fenster”, “Tritt”, “Griff".
Da eine solche Benennung aber meistens auf sehr ver-
schiedene Ausfiihrungsformen zutrifft, also nur einen Aus-
gangsbegriff (Oberbegriff) mit weitem Begriffsinhalt wie-
dergibt, wird hdufig von der Determination, der niheren
Bestimmung eines Begriffes durch Einengung seines
Umfanges, d.h. der Abgrenzung gleichwertiger Unterbe-
griffe durch einschrankende Merkmale, Gebrauch gemacht
(siehe DIN 2330). Die Abgrenzung zwischen Ober- und
Unterbegriff kann durch Wortverbindungen, entweder durch
zusammengesetzte Worter (auch Wortzusammensetzung
genannt) oder durch Wortgruppen, hergestellt werden.
Fiir Teile von Schienenfahrzeugen sind in der Regel drei
Arten von Wortverbindungen anzuwenden:
- — Wortzusammensetzungen
z.B. fiir den Oberbegriff Tiir: “Drehtiir” oder “Schiebe-
tur”, fiir den Oberbegriff Puffer: “Hillsenpuffer” oder
“Turpuffer”, fir den Oberbegriff Haken: “Zughaken”, Seil-
haken” oder “Kleiderhaken”.
— Wortgruppen aus Grundwort und adjektivischer
Ergdnzung
z. B.“Tritt, oberer” oder “Tritt, unterer”, “Langtréger, auBe-
rer” oder “Langtrédger, innerer”, “Hebel, langer” oder
“Hebel, kurzer”, “VerschiuBwelle, gekropfte” oder “Ver-
schluBwelle, gestreckte”.
— Wortgruppen aus zwei Substantiven mit verbinden-
der Praposition
z. B. “Lager fiir Kniewelle”, “Lager fiir VerschluBkappe”.

3.4 Arten der einschrinkenden Merkmale
3.4.1 Wortzusammensetzungen

Das einschrankende Merkmal bei Wortzusammensetzun-
gen kann die Bauform (Schraubenfeder, Kniewelle), die

Zughaken, Ubersetzfenster, Liiftungsklappe), die Anbau-
stelle oder Ortsbestimmung (Gangwandrahmen, Eckséule)
oder die Lage (Obergut, Unterboden) sein.

3.4.2 Wortgruppen mit adjektivischen Ergénzungen

Das einschrdnkende Merkmal bei einer Wortgruppe mit
adjektivischer Ergédnzung ist entweder die Lage im Kon-
struktionszusammenhang oder die Bauform (siehe 3.4.1),
seltener die Farbe (z.B. “Rote Lampe” oder “Griine
Lampe”).

Zu vermeiden ist das Merkmal “Werkstoff”, ebenso die
Unerscheidung “rechter” oder “linker”, an deren Stelle “wie
gezeichnet” und “spiegelbildiich gleich” nach DIN 6-1 zu
verwenden ist.

3.4.3 Wortgruppen mit Praposition

Das einschrankende Merkmal bei Wortgruppen mit Pra-
positionen kann die Funktion oder der Verwendungszweck
(Haken fiir TiirverschluB, Wasserleitung fiir WC-Spiilung,
Anschlag fiir Hubbegrenzung), die Anbaustelle (Obergurt
fiir Seitenwand, Rolle fiir Schiebetiir, Feststeller fiir Uber-
setzfenster, Dichtung fiir Lagerdeckel) und der Konstruk-
tionszusammenhang (Lager fiir Bremswelle, Halter fiir
Rohrschelle) sein. In Zeichnungen kann das einschran-
kende Merkmal auch im Feld “Verwendbar fiir” des Schrift-
feldes erscheinen.

3.5 AuBere Form der einschrinkenden Merkmale
3.5.1 Wortzusammensetzungen

Es sollen nicht mehr als drei Wortstimme in einem Wort
zusammengefiigt werden (z.B. Federfangblock). Werden
mehr Wortstdmme benétigt, wird das zusammengesetzte
Wort durch Einfiigen der Prédposition “fir” in eine Wort-
gruppe aufgeldst, z. B. nicht “Handbremswellenlager”, son-
dern “Lager fiir Handbremswelle”.

3.5.2 Wortgruppen aus Grundwortern und

adjektivischen Ergdnzungen (Eigenschaftswortern)
Eigenschaftsworter werden dem Grundwort nachgestelit,
z. B.“Zugstange, seitliche”, “Federring, geschlitzter”, “Puffer-
teller, gewdlber”. Eigenschaftsworter sollen von den Grund-
wortern nicht durch weitere Merkmale getrennt werden.
Man schreibe nicht: “Versteifung an Stirnwand, oben”,
sondern “Versteifung, obere fir Stirnwand”.

3.5.3 Wortgruppen aus Substantiven mit Préposition
Wegen der Einheitlichkeit ist die Préposition “flir” zu bevor-
zugen. Doppelte Einschrankungen “Gelenkband fiir Dreh-
tir an Stirnwand” diirfen nicht verwendet werden.

Es ist in jedem Fall zu priifen, ob eine Abgrenzung durch eine
Wortgruppe aus zwei Substantiven mit Praposition nétig ist.

3.6 Anwendung der einschrinkenden Merkmale

Zundéchst ist zu priifen, ob die Bauteile, die benannt werden
sollen, von anderen gleichartigen unterschieden werden
miissen.
Will oder muB man bei allgemein verwendbaren Teilen
durch einschrankende Merkmale Unterschiede hervorhe-
ben, so sind moglichst die Merkmale der Gestalt oder die
Art zu wihlen (z. B. Schraubenfeder, Blattfeder; Rillenbol-
zen, Kopfbolzen).
Wenn ein Gegenstand nicht allgemein verwendbar ist, soll
die notwendige Einschrankung
— in erster Linie durch die Funktion (den Zweck), z.B.
“Zugfeder, Druckfeder, Saumleiste, Tropfleiste”
— in zweiter Linie durch den Ort, z.B. “Fallenfeder,
Schnédpperfeder, Fenstergriff, Tiirgriff”

bestimmt werden.
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