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Vorwort

Diese Norm wurde vom Normenausschuss Schienen-
fahrzeuge im Arbeitsausschuss 2.1 ,Benennungen,
Terminologie” unter Beteiligung von Fachleuten des DKE
und der Schweizer Schienenfahrzeugindustrie erstellt.
DIN 25002 ,Bahnanwendungen - Kennzeichnungs-
systematik fiir Schienenfahrzeuge” besteht aus folgenden
Teilen:

— Teil 1: Grundlagen
— Teil 2: Produktgruppen
— Teil 3: Klassifizierung von Dokumenten

— Teil 4: Kennzeichnung von Aufstellungs- und Einbau-
orten

Anderungen

Gegenulber DIN 25002:1988-08 und DIN 43104:1986-10

wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Die Normen wurden grundlegend und vollstandig
Uberarbeitet.

b) Die Kennzeichnungstiefe fiir funktionale Einheiten und
Produktgruppen wurden auf 2 Stufen erweitert, die
Kennzeichnung von bahnspezifischen Dokumenten
durch DIN 25002-3 erst erméglicht.

c) Die Kennzeichnung der Aufstellungs- und Einbauorte
nach DIN 25002-4 wurde neu aufgenommen.

Friihere Ausgaben

DIN 43101-15; 1969-09

DIN 43104: 1986-10

DIN WAN 2 = DIN 25002: 1929-10

DIN 25002: 1966-06, 1968-03, 1970-07, 1978-04, 1984-02,
1988-08

Einleitung

Die Angabe der Ortskennzeichen bei Schienenfahrzeugen
ist zur Systematisierung der Einbauplanung und zur
Verfolgbarkeit von Fahrzeugteilen, Baueinheiten, Kombi-
nationsgruppen und Betriebsmitteln erforderlich.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt als bahnspezifische Fachnorm die
Kennzeichnung von Aufstellungs- und Einbauorten in
Schienenfahrzeugen fest.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefihrt. Bei datierten Verweisungen gehotren spatere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uber-
arbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
git die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen
Publikation (einschlieRlich Anderungen).

DIN 25002-1, Bahnanwendungen — Kennzeichnungs-
systematik fiir Schienenfahrzeuge — Teil 1: Grundlagen.
DIN 25002-2, Bahnanwendungen — Kennzeichnungs-
systematik fiir Schienenfahrzeuge — Teil 2: Produktgruppen.
DIN 25002-3, Bahnanwendungen — Kennzeichnungs-
systematik fir Schienenfahrzeuge — Teil 3: Klassifizierung
von Dokumenten.

DIN 25005, Schienenfahrzeuge — Darstellungsregeln —
Fahrtrichtung, Bauteilkennzeichnung.

Foreword

This standard has been prepared by the subcommittee
2.1 “Terminology” of the standards committee “Railway
vehicles” with the participation of experts from DKE and
from the Swiss railway industries.

DIN 25002 “Railway applications — Designation system-
atic for rolling stock” consists of the following parts:

— Part 1: General

— Part 2: Product groups

— Part 3: Classification and designation of documents

— Part 4: Designation of installation sites and locations

Introduction

It is necessary to indicate the locations of equipment of
railway stock in order to systemize the equipment design-
ing and to provide the traceability of parts of the vehicle,
components, groups of components and equipment.

1 Scope

This standard gives rules for the designation of installation
sites and locations specifically for railway applications.

2 Normative references

This European Standard incorporates by dated or undated
reference, provisions from other publications. These nor-
mative references are cited at the appropriate places in
the text and the publications are listed hereafter. For dated
references, subsequent amendments to or revisions of
any of these publications apply to this European Standard
only when incorporated in it by amendment or revision.
For undated references the latest edition of the publication
referred to applies (including amendments).

DIN 25002-1, Railway Applications — Designation system-
atic for rail vehicles — Part 1: General.

DIN 25002-2, Railway Applications — Designation system-
atic for rail vehicles — Part 2: Product groups.

DIN 25002-3, Railway Applications — Designation system-
atic for rail vehicles — Part 3: Classification and designa-
tion of documents.

DIN 25005, Railway vehicles — Rules for representation —
Direction of traffic, designation of components.
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3 Definitionen

Fir die Anwendung dieser Norm gelten die Definitionen
nach DIN 25002-1.

4 Kennzeichnung von Aufstellungsorten

4.1 Allgemeines

Mit dieser Kennzeichnung wird die Lage einer Fahrzeug-
einheit, eines Fahrzeuges oder einer Baueinheit in einem
festen Zugverband festgelegt.

4.2 Kennzeichnungsblock

Bild 1 zeigt den Aufbau des Kennzeichnungsblocks. Er
besteht aus den Vorzeichen ,++“ gefolgt von drei Kenn-
buchstaben und zwei Kennzahlen fiir die 6rtliche Lage
innerhalb des festen Zugverbandes.

Vorzeichen Aufstellungsort ——I_
Kennzeichen fur Schienenfahrzeuge

Kennzeichen fur Zugverband (Fahrzeugpark)

Kennzeichen fur Fahrzeugtyp

Ortliche Lage innerhalb des Zugverbandes
{nur erforderlich, wenn identische Fahrzeuge in einem Zugverband vorhanden sind)

Bild 1 — Prinzip der Kennzeichnung

Beispiele fiir die Datenstellen A1, A2 und A3 sind in
Anhang A von DIN 25002-1 aufgefuhrt.

Bild 2 zeigt die beispielhafte Kennzeichnung eines von
mehreren identischen Fahrzeugen in einem Zugverband,
wie er in Anhang A, Bild A.1 dargestellt ist.

[R]A]D]
Vorzeichen Aufstellungsort

Fahrzeugpark ,Rolling Stock”

Hachgeschwindigkeitszug

Mittelwagen {Fahrzeugtyp)

Fahrzeug Nr. 02 im Zugverband

Bild 2 — Beispiel einer Fahrzeugkennzeichnung als
Aufstellungsort

Anhang A zeigt Beispiele fiir die Zahlsystematik von Auf-
stellungs- und Einbauorten.

5 Kennzeichnung von Einbauorten

5.1 Allgemeines

Mit dieser Kennzeichnung wird die rdumliche Lage von Bau-
einheiten, Kombinationsbaugruppen und Betriebsmitteln in
Fahrzeugen, Baueinheiten und Baugruppen festgelegt.

5.2 Kennzeichnungsblock

Bild 3 zeigt den Aufbau des Kennzeichnungsblocks. Er
besteht aus dem Vorzeichen ,+“ gefolgt von zwei Kenn-
buchstaben fiir die Produktgruppe, zwei Ziffern (Einbauort),
einem Gliederungskennzeichen und der Méglichkeit zur
Kennzeichnung des Einbauplatzes. Die Angabe der
Produktgruppe ist nicht in jedem Fall erforderlich. Beispiele
dazu sind in den Bildern 4 und 5 dargestellt.

Die beiden Ziffern zur Kennzeichnung des Einbauortes
sind in Tabelle 1 festgelegt. Ein Beispiel fiir die Aufteilung
ist im Anhang A angegeben.
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3 Definitions

For the purpose of this standard, the definitions of
DIN 25002-1 apply.

4 Designation of installation sites

4.1 General
This designation gives information concerning the position

of a unit, vehicle or an assembly in a fixed train configura-
tion.

4.2 Designation block

Figure 1 shows the layout of the designation block. It con-
sists of the prefix signs “++” followed by three code letters
and two code figures for the position inside a fixed train
configuration.

Prefix sign for "installation site" ——I_
Code letter for railway rolling stock

Code letter for a train configuration
{vehicle fleet)

Code letter for type of vehicle

Position in a train configuration
{only necessary if identical vehicles in a train are concerned}

Figure 1 — Principle of designation

Examples of the code letters A1, A2 and A3 are given in
Annex A of DIN 25002-1.

Figure 2 shows the exemplary designation of one out of
several identical vehicles in a train configuration as it is
shown in Annex A, figure A.1.

[R][A]D]
Prefix sign for "installation site” Q
Vehicle fleet "Rolling Stock”
High speed train

Intermediate trailer
(type of vehicle)

Vehicle no. 02 in the train

Figure 2 — Example of the designation of a vehicle
with respect to the installation site

Annex A gives examples for the code systematic of instal-
lation sites and locations.

5 Designation of locations

5.1 General

This designation gives information concerning the location
of assemblies, subassemblies and equipment in vehicles,
assemblies or subassemblies.

5.2 Designation block

Figure 3 shows the layout of the designation block. It con-
sists of the prefix sign “+” followed by two code letters for
the product group, two code figures (location), a grouping
mark and a further possibility to identify the location. It is
not mandatory in every case to assign the product group.
Appropriate examples are shown in figures 4 and 5.

The two figures for the designation of the location are
given in Table 1. An example for the sectionalising is given
in Annex A.

Documents
Copyright by the DIN Deutsches Institut Fur Normung E V

Wed Feb 16 01;21:16 2011
Full document details: DIN 25002-4:2001-09


http://www.avadocuments.com/doc/din-25002-4-2001-09
http://www.avadocuments.com/doc/din-25002-4-2001-09

Seite 4
DIN 25002-4:2001-09

Vorzeichen Einbauort ——I_

Produktgruppenplan nach
DIN 25002-2

Unterteilung der Einbauorte in einem
Fahrzeug (siehe Tabelle 1)

Kennzeichnung der Einbauplatze in
Kombinationsbaugruppen,
Baueinheiten und Betriebsmitteln
(R&ume und/oder Koordinaten)
nicht festgelegt

Bild 3 — Prinzip des Einbauortkennzeichens

Bild 4 zeigt ein Beispiel fur die Mindesteingabe eines
Einbauortkennzeichens.

(1] -
Vorzeichen Einbauort ——I_

Stromabnehmer

Einbauort auf dem Dach
(siehe Tabelle 1)

Einbauplatz

Bild 4 — Beispiel eines Einbauortkennzeichens

Bild 5 zeigt ein Beispiel eines vollstindigen Einbauort-
kennzeichens.

] [EA] [=]. [wie ]

|

Vorzeichen Einbauort
Fahrwerk aus DIN 25002-2

Einbauort Untergestell
(siehe Tabelle 1)

Einbauplatz im Fahrwerk
(W1L = Radsatzwelle 1 links)

Bild 5 — Beispiel eines Einbauortkennzeichens mit
Angabe der Produktgruppe und des Einbauortes

Anhang A.2 zeigt ein Beispiel fir die Kennzeichnung von
Einbauorten in einer Lokomotive.

Tabelle 1 — Unterteilung der Einbauorte

Prefix sign "location”

Code of the product group
acc. to DIN 25002-2

Section of locations in a vehicle
(see Table 1)

Designation of locations in assemblies,
subassemblies or equipment (sphere
and/or coordinates)

not mandatory

Figure 3 — Principle for the designation of a location

Figure 4 gives an example for the minimum designation of
locations.

T

Figure 4 — Example for designation of a location

Prefix sign "location”
Pantograph

Location on the roof
(refer to Table 1)

Location

Figure 5 gives an example for a complete designation of
locations.

] [EA] [2] . [wit]

Prefix sign "location” ——I—
Motor bogie (from DIN 25002-2)
Location underframe

(refer to Table 1)

Location in particular in the bogie
(W1L = wheelset 1 left-hand)

Figure 5 — Example for location designation including
product group and location

Annex A.2 shows an example for the designation of loca-
tions in a locomotive.

Table 1 — Sectionalising of locations

;ri;?)te-: tléﬂbenré Benennung der Einbauorte é\fsg:) Section designation of locations
00 Dach, aulRen 00 Roof, outside
01 bis 09 | Dach, aufden; Aufteilung je nach 01 to 09 | Roof, outside; sectionalising
Situation according to the situation
10 Fihrerraum 10 Driver’s cab
11 Fihrertisch/Fuhrerpult 11 Driver’s desk
12 Fahrerraumgeschrank, links 12 Cubicle in the driver’s cab, left
side
13 Fuhrerraumgeschrank, rechts 13 ngicle in the driver’s cab, right
side
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Table 1 (continued)

Haupt- Unter- . Main . . . .
gruppe teilung Benennung der Einbauorte group Section designation of locations
10 14 Fuhrerraum, Riickwand links 10 14 Driver’s cab, cubicle rear wall,
left side
15 Filhrerraum, Riickwand rechts 15 Driver’s cab, cubicle rear wall,
right side
16 Fihrerraum, Fuboden 16 Driver’s cab, floor
17 Fiihrerraum, Innendecke 17 Driver’s cab, ceiling
18 Fahrzeugkopf, links 18 Vehicle front, left side
19 Fahrzeugkopf, rechts 19 Vehicle front, right side
20 Seitenwand rechts 20 Side wall, right side
(mit Dachvoute) (with cornice)
21 bis 29 | Aufteilung je nach Situation 2110 29 | Sectionalising according to the
(z.B. Fensterteilung) situation (e.g. windows)
30 Seitenwand links 30 Side wall, left side
(mit Dachvoute) (with cornice)
31 bis 39 | Aufteilung je nach Situation 31to 39 | Sectionalising according to the
situation
40 Innenraum rechts 40 Indoors, right side
41 bis 49 | Aufteilung je nach Situation 41 to 49 | Sectionalising according to the
situation
50 Innenraum links 50 Indoors, left side
51 bis 59 | Aufteilung je nach Situation 5110 59 | Sectionalising according to the
situation
60 Innendecke 60 Indoors ceiling
61 bis 69 | Innendecke, Aufteilung nach 6110 69 | Sectionalising according to the
Situation, eventuell Zwischen- situation, e.g. intermediate ceil-
decke bei Doppelstockwagen ing in double-decker coaches
70 Untergestell (Rahmen bei 70 Underframe (framework of a
Lokomotiven) locomotive)
71 bis 79 | Aufteilung nach Situation 711to 79 | Sectionalising according to the
situation
80 Stirnwand, Heck, Ubergang, 80 End wall, rear wall intercommu-
Filhrerraum 2 bei einteiligen nication gangway, driver’'s cab 2
Fahrzeugen (z. B. Lokomotiven) of single-unit vehicles (e.g. in
locomotives)
81 bis 89 | Aufteilung nach Situation 8110 89 | Sectionalising according to the
situation
90 Reserve 90 Reserved
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Anhang A
(informativ)

Beispiele fiir die Kennzeichnung von Aufstellungs- und Einbauort

Die Darstellung der Fahrtrichtung von Fahrzeugen entspricht DIN 25005.

z. B. Lok, 2 Fuhrerraume

+80 z.B. ++ RAA +10

z. B. Triebkopf, 1 Fihrerraum

<0 ZBREB . .gq | 4g0 2B *HREA +10
W R z. B. Triebfahrzeug, 2 Fihrerrdume
0y u 1
z.B. z.B.
10 z.B. ++ REB ++ REC02  ++RECO1  4gq z.B. ++ REA +10
|

R ! !
R O P 1)) Gy

Cas2 481+

z. B. Triebfahrzeug 4-teiig

+82 zB. ++RFC z.B. ++ RFB z.B. ++ RFA +10

z. B. S-Bahn (Hamburg), U-Bahn

2
— /{Y}\ -

+10 zB. ++ RAB z.B. ++ RAF z.B. ++ RADO2 z.B. ++ RAE z.B. ++ RADO1 zB. ++ RAC

+80 +82 +81 | +82 w81 +82 81 482 81 +82 w81 +80
' Zahlrichtung —

Bild A.1 — Beispiele fiir die Kennzeichnung von Aufstellungsort und Einbauort
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Annex A
(informative)

Examples for the designation of installation sites and locations

The direction of travelling is shown in accordance with DIN 25005.

e.g. locomotive, 2 driver’s cabs

_80 2B ++ RAA 10

e.g. traction head, 1 driver’s cab

10 zB ++REB gy +80  ZB ++REA 10

1
B I I o ey [ ﬁ €.9. traction bogie, 2 driver's cabs
NN Pa—
zB zB

+10 z.B. ++ REB +80 ++RECO2 -+RECO1 ,gq z.B. ++ REA +10

| 1 |
————————————————— - m - e.g. traction bogie in 4 sections
ﬂH \@\(_Lx /{\:J\ <« Ft |

" g2 481 482 4B

+82 z.B. ++ RFC z.B. ++ RFB z.B. ++ RFA +10

\1 o o e /EH\ ......... - m i P( eg. city railway (Hamburg), underground railway

P " M «— .
+81 +82 +81  +80
+10 z.B. ++ RAB | z.B. ++ RAF | z.B. ++ RADO2 | z.B. ++ RAE | z.B. ++ RADO1 | z.B. ++ RAC : z.B. ++ RAA +10
R 1 S G/ /S S B 1 G
+80 : +82 +81 ; +82 +81 ; +82 +81 ; +82 +81 ; +82 +81 ; +80 e.g. high speed
" Zahlrichtung pa— train (ICT)

Figure A.1 — Examples for the designation of installation site and location
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