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DEUTSCHE NORMEN

September 1974
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Schraubenverbindungen mit Dehnschaft 2_5] 0
Kapselmuttern Blatt 6
Bolted connections with reduced shank; cap nuts
Mafle in mm
Form AF Regelform Form BF fir Innenzentrierung
1450 05x45° mit Dehnhilse D nach DIN 2510 Blatt 7
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;b Bezeichnung einer Kapselmutter Form AF mit Gewinde d; = M 30, aus 24 CrtMo 5 (Kennbuchstabe G )):
Kapselmutter AFM 30 DIN 2510 — 24 CrMo 5
O
.‘E'
5 Gewinde d; [ M12 | M16  M20 | M24 | M27 | M 30 M 33 M 36 M 39 M42 | M45
s b 18 205 | 24 275 | 305 35 38 40,5 43 46 48,5
: dy 21 2 | 3 35 | 40 45 49 535 | 585 | 635 | 685
g ds 14,5 185 | 225 | 265 | 305 335 36,5 395 425 455 495
_; dy 9 13 15 175 | 20 23 26 28 315 335 36
8 dg 4 é 6 10 10 10 10 10 10 10 10
‘3 e min. 1890 | 21,00 | 2675 | 30,14 | 3572 | 3998 45,63 45,63 51,28 55,80 55,80
T
H y k 7 10 13 14 16 17 22 22 23 23 26
- Iy 33 40 49 | 56 62 68 77 82 86 92 98
o
> L, 295 | 345 | 40 455 | 50,5 55 60 64,5 67 72 74,5
2 I, B |75 | R 75 | 405 | 45 48 52,5 55 60 625
.,:_"-' g 13 17 21 25 28 31 34 37 40 43 46
o £ s 17 19 24 27 32 36 4 4 46 50 50
235° t 2 2 25 | 3 3 35 35 4 4 45 45
55s Gewicht
’i';,‘% kg/1000 Stick ~ 70 110 190 240 370 510 700 840 1070 1370 1600
e
i':é, 4 Fufinoten siehe Seite 2 Fortsetzung der Tabelle Seite 2
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2 24
‘: E% Erlauterungen siche DIN 2510 Blatt 1 Fortsetzung Seite 2
<
“ FachnormenausschuBB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im Deutschen Normenausschuf3 (DNA)
Fachnormenausschuf3 Rohre, Rohrverbindungen und Rohrleitungen {FR) im DNA
DoCUMents)
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Seite 2 DIN 2510 Blatt 6

Gewinde d; | M48 | M52 | M56 | M64 |M72x6/M80x6|M90x6] M100x6 | M110x6 | (M 120x6)
b 535 | & | 605 | 695 | 77 84 93 102 m 120
4, 735 | 785 | 85 | 935 | 105 | 15 | 130 14 160 176
d 535 | 55 | &8 | | 79 &7 97 07 ) 129
d 9 | 42 | a5 | 54 | S8 65 77 89 100 108
ds 0 | 10 | 10 _ _ _ — - _ -
o min. 8131 | 6696 | 7261 | 8391| 89,56 | 10072 | 11767 | 13462 151,42 16272
k % | 7 | 7 | 2 | 3% 4 45 50 54
I, 03 | 109 |15 130 | 140 | 152 | 168 183 199 214
I, 815 | 85 | 905 | 95 | 107 | 114 | 123 12 14 152
Iy &5 | 71 | 765 | 855 | 93 | 100 | 109 18 2z 13
p © | 53 | & |6 | 73 81 9 10 m 121
s 55 | 60 | 6 | 75 | 8 %0 | 105 120 135 145
: 5 5 55 | 6 6 6 6 6 6 6
S;,;ggg'smckz 1900 | 2400 | 2900 | 4200 | 5700 | 7300 | 10700 | 14800 19900 20100

Die eingeklammerte Grofle ist mdglichst zu vermeiden.

Technische Lieferbedingungen und Werkstoffe: nach DIN 267 Blatt 13

Ausfihrung: m nach DIN 267 Blatt 13

Kennzeichnung: nach DIN 267 Blait 13
Die Kennzeichnung darf nicht auf die Auflagefiiiche aufgebracht werden.

'} Anstelle des Kurznamens kann auch der Kennbuchstabe des Werkstoffes in der Bezeichnung angegeben werden. Die Be-

zeichnung lautet dann z.B.:

) Glatte Bohrung bis M 56

Kapselmutter AF M 30 DIN 2510—-G

Gewindebohrung fiir Verschluischraube M 48 x 1,5 DIN 908 ab M 64
Werden Kapselmuttern ohne Bohrung gewiinscht, so ist in die Bezeichnung der Buchstabe O einzusetzen, z. B.:

Kapselmutter AF OM 30 DIN 2510-G
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