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Nahverkehrs-Schienenfahrzeuge

Radsatzlager fur auBengelagerte Radsatze 2
Ubersicht und Anordnung fiir Zylinderrollenlager Teil
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Suburban railway vehicles; Axle boxes for wheel sets with supports at the outer ends; Ersatz flir Ausgabe 09.80
General view and arrangement for cylindrical roller-bearings

Véhicules ferroviaires pour trafic de banlieue; Boites d’essieu pour essieux montés avec
boites extérieures; Vue d’ensemble et disposition pour boites a rouleaux cylindriques

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck
Diese Norm gilt fur Schienenfahrzeuge, die unter den Geltungsbereich der BOStrab fallen.

In ihr werden die Rollenlager, Wellenschenkel mit Sicherung, GehduseinnenmaBe, Abdich-
tung, Deckel und AnschiuBteile fiir radsatzgetriebene Anbaugerate festgelegt. Sie erstreckt
sich nicht tiber die duBere Form der Gehduse, da diese von der Drehgestellausfiihrung und
der Art der Radsatzfeder abhangig ist.

Zur Anwendung kommen die Nenngré8en mit 80 mm und 90 mm Wellenschenkel. Als Walz-
lager werden in den Radsatzlagern Zylinderrollenlager in genormten MaBen verwendet. Bei
den Formen A1, A2 und B wird die Axialluft der Zylinderroilenlager durch den Einbau einer
Abstandscheibe groBer gehalten als die Summe der Toleranzen von Radsatzwelle, Radsatz-
lagerteilen, Radsatzfeder und Drehgestellrahmen, die die Axialluft beeinflussen. Dadurch
wird eine axiale Verspannung der Rollenlager vermieden. Die Formen A1, A2 und B sind
bevorzugt anzuwenden. Nur wenn aus bestimmten Grinden das zuséatzliche erhdhte Axial-
spiel nicht erwiinscht ist, sind die Formen C1, C2 und D anzuwenden.

Fiir Schienenfahrzeuge, die unter den Bereich der EBO und BOA fallen, gilt DIN 5570 Teil 1
und Teil 2.

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5

NormenausschuB Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
ArbeitsausschuBB Walzlager (AWL) im DIN
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Seite 2 DIN 25109 Teil 1

2 MaBe, Bezeichnung
Die angegebenen MaBe sind NennmaBe, die sich aufgrund der Paarung der Einzelteile mit tolerierten MaBen nach DIN 25109
Teil 2 ergeben.

Form A1 Radsatzlager geschlossen mit 2mm Ab- Form B Radsatzlager mit 2mm Abstandscheibe und
standscheibe fiir Erdungskontakt-Anschluf3

Form A2 Radsatzlager mit 2mm Abstandscheibe und
fiir Anbaugerate-Anschluf

Dargestellt ist Form A1
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Form C1 Radsatzlager geschlossen Form D Radsatzlager fiir Erdungskontakt-AnschluB
Form C2 Radsatzlager fiir Anbaugerate-Anschlu
Dargestellt ist Form C1 1 2 3
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1) Schrauben-Anzugdrehmoment M, = (100 + 10) Nm bei Gehdusen aus StahlguB und Gehausen aus GuBeisen mit Kugel-
graphit.
M, = (70 + 10) Nm bei Gehausen aus LeichtmetallguB
2) Schrauben-Anzugdrehmoment M, = (12 + 1) Nm -
3) Schrauben-Anzugdrehmoment M, =(8 + 1) Nm
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