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Nahverkehrs-Schienenfahrzeuge D | N
Radreifen-Profile 25112
Breite 95 und 110 mm Teil 1

Suburban railway vehicles; profiles for wheel flange of tyres, width 95 and 110 mm
Voitures de banlieue (de chemin de fer); profils de boudin de bandages de roues, largeur 95 et 110 mm

MaRe in mm

1 Geltungsbereich
Radreifen-Profile nach dieser Norm werden verwendet fiir den Betrieb auf StraRenbahn-Rillenschienen und anderen
Schienen mit einem Halbmesser an der Schienenfahrkante bis 10 mm.

2 Mitgeltende Normen
DIN 7168 Teil 1 Aligemeintoleranzen (FreimaBtoleranzen); Langen- und WinkelmafRe

3 MakRe, Bezeichnung
Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — mittel
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Bezeichnung eines Radreifen-Profils A mit einer Breite von 95 mm:

Profil DIN 25112 — A 95

Die Profilbezeichnung soll der vereinfachten Angabe in anderen Normen zu Radreifen und Réadern dienen, nicht aber
in Fertigungsunterlagen verwendet werden.

Weitere Normen

Fiir Radreifen-Profile fiir den Betrieb auf Schienen mit einem Halbmesser an der Schienenfahrkante iiber 10 mm sind
z. Z. Folgeteile in Vorbereitung.

Fir Rohe Radreifen und Radreifen mit FertigmaRen fiir Nahverkehrs-Schienenfahrzeuge sind Normen in Vorbereitung.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., Berlin, gestattet.
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NormenausschuR Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 25 112 Teil 1

Erlduterungen

In der Sitzung des AA 5 — Nahverkehrs-Schienenfahr-
zeuge — in Remscheid am 28, und 29. Mérz 1974 wurde
beschlossen, die Radreifen fiir Nahverkehrsfahrzeuge zu
vereinheitlichen.

Es schien zweckmaBig, die Normung der Reifen fiir den
Nahverkehrsbereich (VOV-Betriebe) mit den z.Z. in
Uberarbeitung  befindlichen Normen  DIN 1554,
DIN 5573, DIN 5574 im AA 4 zu koordinieren.

Voraus ging zunachst eine Sichtung der vorhandenen,
gebrauchlichen Abmessungen, eine Untersuchung hin-
sichtlich Eignung zur sicheren Spurfiihrung und die
Abstimmung mit der beabsichtigten Neufassung der
StralRenbahn-Bau- und Betriebsordnung (BOStrab) vom
31. August 1965 (88 15, 31 und Anlagen 3a, 3b).

Das Ergebnis einer Umfrage unter 40 VOV-Betrieben
lag Anfang 1976 vor,

Die Auswertung der Abmessungen von etwa 18 000 Rad-
reifen in 26 unterschiedlichen Abmessungsgruppen des
Spurfiihrungssystems gemaR Anlage 3a — BOStrab — lie
erkennen, dal die statistischen Mittelwerte allein noch

nicht zu einem brauchbaren Reifenprofil fiihrten. Es
wurden vom VOV-AusschuB fiir Spurfilhrung zwei
Breitenmafe fiir erforderlich gehalten und der Mittelwert
der Spurkranzhohen um 1,4 mm auf 22 mm festgelegt.
Zylindrische Laufflaichen — nach der Statistik bei etwa
45 % alter Reifen (1975) — werden aus spurfiihrungs-
technischen Griinden nicht empfohlen und sind in die
vorliegende Norm nicht aufgenommen worden,

Es besteht die Absicht, weitere Radreifenprofile zu

normen;

Profil B fiir regelspurige Bahnen, die sich von StraRen-
bahnen zu Stadtschnellbahnen entwickeln,

Profil C fiir Radsitze entsprechend Eisenbahn-Bau- und
Betriebsordnung (EBO).

Im Verlauf der Vorarbeiten stellite sich heraus, daf die
beabsichtigte Aufnahme der Reifenprofile fir den Nah-
verkehr im VOV-Bereich in die Norm DIN 5573 aus
sachlichen Erwaigungen — zum Teil wesentliche Unter-
schiede in der Spurfihrungstechnik — nicht erfolgen
konnte.
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